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لَك دراسة حول استجابة المأوى / دراسة ممارسات البناء المحلية 


) الخلفية 


عملت المنظمات القائمة على هذا الكتيب (انظر الغلاف الخلفىي) 
لعدة سنوات على إعداد طريقة تعريفية لثقافات وتمارسات البناء انحلى 
وتقدهان الا سيما فيبا نص قدرتها علس اللإببالقية ف لسن من صضاطار 
الكوارثء وأيضاً لاستجابات المأوى والمسكن ف أوضاع مابعد 
الصراع. والهدف هو تيسير تحديد مواطن القوة والضعف لثقافات 
وتمارسات البناء انمحلي والفرص التي تقدمها - في نسخة معدلة إذا لزم 
الأمر - في مشاريع إعادة بناء المسكن أو تعديله أو تحسينه. 


من المهم عند القيام بمذا العمل الوضع في عين الاعتبار أن الأسر 
وا مجتمعات غالباً ما تعيش في بيئات متقلبة بسبب عوامل كثيرة منها 
التزاعات وتغيرات المناخ والتحضر والعولمة وتغير التصرفات الثقافية 
الاجتماعية؛ ولهذا - وإن كانت الممارسات النمحلية ذات مغزى - تظهر 
التحديات» ومن المستحسن الوصول الى حلول محلية يمكن إدارتها 
وتحديد الابتكارات الى من الممكن تكييفها لتحقيق تنمية مستدامة 
ورفع قدرة المرونة امحلية. 


دراسة استجابة المأوى جزء من مجموعة أوسع من الأدوات 
والمستندات» وهي واحدة من أنشطة الخطوة :١‏ فهم سياق بروتوكول 
توجيه اختيار مأوى أفضل المزيد من المعلومات انظر الرابط في المربع 
ا ا ل 225 16 2ك نكن رانكان 
الذاي) من كتلة المأوى العالمية. 


8 الأهداف 
تشمل دراسة استجابة المأوى عدة أهداف تكميلية: 


©» المساعدة في التعرف على أهمية فهم السياق قبل اقتراح أي إجراء 

ه دعم تطوير استجابات المأوى والتجمعات العشوائية البشرية 
(التأهب أو التعاني المبكر أو المراحل اللاحقة المرتبطة بمراحل 
التدمية) التي تركز تركيزاً أكبر على التوطين؛ والحد من تغير المناخ 
والآثار البيئية» وتعزيز استراتيجيات التعافي الذاتي. 

© المساهمة في الاهتمام بقطاع لكام الحالي والموارد الطبيعية والبشرية 
والمعرفة المحلية والحلول القائمة والممارسات الجيدة والممارسات 
الثقافية والاجتماعية المحلية مثل المعرفة الحالية بمنهجيات الحد من 
مخاطر الكوارث ومعرفة الكيفيات والتقنيات على مستويات 
مختلفة (المواد - أنظمة البناء - المنزل - المجمع - تنظيم 
التجمعات العشوائية). 

تقديم لحةعامة عن بلد أو إقليم: بيانات دبموغرافية وثقافية 
واجتماعية واقتصادية» وتحديد المخاطرء وتأثيرات البيفة وتغير 
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المناخ» وآثار الأزنمات على السكان؛ ومسائل السكن والأرض 
والملكية:؛ والإطار القانوني والمؤوسسيء وقطاع البناءء وغيرهاء 
وذلك للمساعدة في توجيه الممارسين نحو سياقات جديدة. 

أن تصبح في نحاية المطاف أداة مناصرة لأعضاء قطاع / كتلة 
المأوى أو الوكالات أو المانحين أو السلطات المحلية لاتخاذ 
إجراءات محلية أكثرء نما يسهل التعافي الذاتي ويعزز مرونة 
المجتمعات. 


2 امختوى والاقتراحات المقدمة للاستخدام 


تقدم هذه الوثيقة بيانات مرجعية عن ثقافات البناء المحلية 
والاستراتيجيات الاجتماعية والثقافية التي تساعد في تعزيز مرونة 
الناس. كما توضح معايير التقييم التي يمكن أن تساعد في تطوير 
استراتيجيات المشاريع المتكيفة محلياً. 


تختلف السياقات والتفاصيل من مكان إلى آخر» ويستفيد أصحاب 
المصلحة من البيانات المجمعة لاتخاذ قرارات شاملة ودقيقة. وبالتالي» لا 
ينبغى اعتبار دراسة استجابة المأوى شاملة فهي ثل مستوى أول 0 
التدخل ا محدد, ولمذا من المهم بمكان تنظيم المسوحات الميدانية التي 
ستسمح ادبا بالتناقش مع الجهات الفاعلة المحلية والسكان حول 
القيود والإمكانيات في مواطنهم من ناحية الوصول إلى الأراضي وأنماط 
الحياة والموارد المادية والبشرية والممارسات والمعرفة وقدرات البناء. 


كم الجمهور المستهدف 

الجهات الفاعلة المحلية والوطنية والدولية والحكومية وغير الحكومية 
والفاعلين من المجتمع المدني المشاركين في الوقاية والتأهب والاستجابة 
للأزمات الإنسانية (الكوارث أو النزاعات) في قطاع المأوى والسكن 
والتجمعات العشوائية البشرية. 

تاريخ سلسلة دراسة استجابة المأوى 

هذه الوثيقة جزء من سلسلة الوثائق: "بناء ثقافات محلية من أجل 
مساكن مستدامة ومرنة". تم إنتاج العديد من الوثائق بعد وقوع كارثة 
(فيجيء الإكوادور» هايتي) أو قبل وقوع الكارثة كأداة تأهب 
(بنغلاديش» تونغاء ملاوي). تم وضع دراستين تعريفيتين لحالات 
الأزمات التي طال امدها وسياقات الكوارث (إثيوبيا وجمهورية الكونغو 
الديكقراطية) . 


: دراسات استجابة المأوى 

ٍ 0115م-عدكمهمدعء دنع اعطكى/لالةعطنا/رمنمءع-عم كانه ننادعط أل اتن انع ]53-ع ماه اهمع ه. اع خكدااء اع ف اعحا؟. للالنالها//:دصخغخط 
مجموعة عمل تعزيز بناء أكثر أماناً 

: مذلأن0-نع011108-531 مه م/م نام اع-ع08 اه نذا ع 0.اع كنا اءمع اع حا؟. الاللالنا //: دص خط 

| البروتوكول: توجيه الاختيار لمأوى أفضل 

ٍ اع عع طدعء هطع دع متصمءه م أ-امعمغ مم /منامعع-عمناءمننادعط لانن 6-رع]52-عم 0 مهمع ه. اع أكدااءعاع اع حا؟. نذا نلالقا//: دصخغط 
: “ع #اأعطد 


: مشروع التعافي الذاتي (الصندوق التمويلي لأبحاث التحديات العالمية) 
: 01 .لااء لامعع ]-أاعو// :دم خط 


دراسات استجابة المأوى 


فبعتي 

الإكوادور (الساحل) 
هايني 

بنغلاديش 

أثيوبيا له 
جمهورية الكونخو الكقراظية (الجدوب الشرقي) 


. 
لاك بت ء 3 
ب 


نيبال 
الصومال 


سوريا (الشمال الغربي) 


ريد هاوس» المنطقة الساحلية سي سي موتوهاكثون 
قرية في محافظة صنعاء. بناء حجري» نمط عنقودي © كريتير 


السوق ف شبام 0 المرتفعات؟؛ حضرموت سي سي موتوهاكون 
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الافتتاحية 


السياق اليمني 


الجمهورية اليمنية دولة في غرب آسيا تقع في الطرف الجنوبي لشبه 
الجزيرة العربية» وهي ثاني أكبر دولة ذات سيادة في شبه الجزيرة» 
وعاصمتها صنعاء؛ ويّقدر عدد سكانحا ب 5١,4‏ مليون نسمة بحلول 
عام ؟575١5.‏ 


مواطن الضعف العالية في الوضع الحالي 


تشهد البلاد نزاعاً مسلحاً منذ أكثر من /ا سنوات» نما تسبب في 
سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين وتشريد أكثر من "ارة 
مليون شخص. على الرغم من أن وقف إطلاق النار الحالي منذ فترة 
قريية أعاد روح التفاؤلء إلا أن اليمن تعتبر حالياً واحدة من أكبر 
الأزمنات الإنسانية في العالم. وفقاً لتقرير الأمم المتحدة حول 
الاحتياجات الإنسانية لعام 25077 يقدر أن 55,4 مليون شخص 
في اليمن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام ,505١‏ منهم 
9 مليون في حاجة ماسة. 


تؤدي الأخطار الطبيعية إلى تفاقم هذه الأزمة» وتشمل الأمطار 
الإعصارية والفيضانات المتكررة في عام ٠١7١‏ والتي تسيبت في 
وفيات وإصابات ونزوح وأضرار واسعة النطاق للبنية التحتية الأساسية» 
مما أثر على مالا يقل عن ١19,0...‏ شخص. كما أن البلاد عرضة 
للجراد الصحراوي» واستنزاف موارد المياه الطبيعية والأراضي الطبيعية» 
ثما يؤثر بشكل كبير على توافر مواد الإسكان. 


تقلص الاقتصاد اليمني الى النصف منذ عام 750١5‏ حيث يعيش 
أكثر من //٠١‏ من السكان تحت خط الفقر. كما نزح العديد من 
البعنيين متد عدة سنوات» ونزح بعضهم عدة مرات أثناء النزاع. تؤدي 
هذه الظروف إلى تفاقم مواطن الضعف الحالية وتسريع اضمحلال 
مرونة النازحين» وتضاعف الاحتياجات»ء وزيادة مخاطر الحماية» وتحفيز 
تبني استراتيجيات سابية للتكيف. تتركز بعض أعلى مستويات 
الضعف في حوالي 75 موقعاً انشكت ذاتياً لاستضافة النازحين 
(لدى اليمن سياسة منع المخيمات للنازحين) تستوعب ههر١‏ مليون 
نازحاً داخلياً. 


عمران» مركز المدينة القدبمة © المركز الدولي للعمارة 
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ممارسات البناء امحلية المتكيفة 
تحظى اليمن بتراث معماري فريد: بصرف النظر عن المراكز الحضرية 


التاريخية الشهيرة ف صنعاء وشبام حضرموت» وهما مثالان بارزان لمذدن 
مبنية بتقنيات البناء التقليدية والعلم والمعرفة عالية المستوى تظهر في كل 
مكان تقريباً في البلاد وظلت راسخة لعدة قرون. 


ومع ذلكء في العقود الأخيرة» ابتعد اليمن عن تقنيات البناء التقليدية 
نحو تقنيات أكثر حداثة؛ على الرغم من انعدام مراقبة الجودة وعدم 
إنفاذ لوائح البناء في كثير من الأحيان. 

بعد /ا سنوات من النزاع» هناك حاجة ملحة للاستثمار في الإسكان 
المأوى أن 5,/ا مليون شخص في اليمن بجكلول عام ٠.07١7‏ 
سيحتاجون إلى مساعدة المأوى التى تتطلب استثمارات ضخمة بقيمة 
5 مليون دولار أمريكي. وتشير الطبيعة المطولة للأزمة إلى الحاجة 
إلى حلول إسكان أكثر استدامة توفر سكناً مناسباً لعدة سنوات مع 
إمكانية العودة إلى مواقع المنشاً. يعتبر استخدام تقنيات وممارسات 
البناء المحلية شبه دائم وأقل احتمالاً لإعطاء تصور للديعومة؛ وغالباً ما 
يؤدي إلى تفاقم وضع مالكي الأراضي. 

تظهر ممارسات البناء ا محلية بشكل كبير عندما تزور مواقع النازحين 
داخلياً البالغ عددها ٠,5٠١‏ موقعاً منتشرة في جميع أنحاء البلاد. 
يتمتع النازحون بمهارات بناء ويستخدمون هذه التقنيات غالباً بدعم 
محدود لتعزيز كفاية المأوى المنزلي. كما أننا بحاجة إلى تعزيز وتوسيع 
هذه القدرة بسبب محدودية الموارد المتاحة للاستجابات الإنسانية 
واسعة النطاق. 


موقع نازحين, محافظة الحديدة © جمعية رعاية الأسرة اليمنية 


[1] المقدمة 0131*778 
[2] دراسة البلد ا يبب 1غ 
]١-١[‏ الوصف العام 1 
]١-١[‏ آثار المخاطر والبيئة وتغير المناخ او كسح سس تسا ساسا مقع ساح ا امم مسد مخ مه انا امم اجا الع 11 
[١-م]‏ اللاجئون والنازحون داخلياً والعائدون عق ام ع عاط عا عا ل عاط اا لط لا 7 اند ل ا شام قن ام م ل ا ا 11 
[*] وصف المساكن امحلية ا 7بببببببببب 00 
]١-[‏ نظرة عامة على قطاع الإسكان, والوصول إلى الأرضء والإطار المؤسسي دبببب1ج020210 0 ا 0 
]١-[‏ الوضع الاقتصادي للأسرة والوصول إلى الإسكان 779ببببببب“ب-ب- 11 كا 
[*لم] تنظيم واستخدام الأماكن العامة والخاصة ددببب11د30ج0000000000 
[*-:] الوصول إلى المياه والصرف الصحي والخدمات الأخرى امات اد ا ا لون رود ل عل ل وو عو ل و و ا 1515 
[*-ه] مواد البناء ددبببذ000001000000101010101 
[3-6] تقنيات البناء يم ااا 00000000000000 
اليكيةا البناء: المواسم والمعرفة والمهارات المتاحة ا ل ل ا ا 
[«-ى] ملخص أنواع الإسكان الخلية المقدور على تحمل تكلفتها ددددببب-110101 1 0 
[*-3] خصائص صنعاءء, المدينة القديمة ا ا ا 0 
[-.٠ى]‏ الخصائص المميزة لشريط ققامة الساحلي 5 
]١١[‏ خصائص الحديدة 1 10 
[-؟١]‏ خصائص محافظتي صعدة والجوف ببببب 1 1 1 
[٠-ثمى]‏ خصائص محافظة عمران 5 
]١:-"[‏ خصائص كل من محافظتي إب والضالع 1 0ك 
[*- ه١]‏ خصائص محافظتي حضرموت وشبوة 7 ل ل تق وه و لت ات ل لت كت و ا ا م جار 
[:] تحليل ممارسات البناء امحلية ا ا اااا 0 ببب 2 1 0ض 
]١-:[‏ فترة الحياة والصيانة 1080 
[:-؟] الراحة والتصميم الحيوي والمشاكل البيئية 5011 
[:-"] ممارسات مقاومة الأخطار 012 11 0 
[:-:] ممارسات وتوصيات لقابلية للتحسين 1 0 
[:-ه] جوانب النوع الاجتماعي 000 ا ا ااا 
[:-5] القضايا الصحية المتعلقة بالإسكان 5بببببببببببببب-ب“ز00003ؤز ز 1 1 1غ 
[:-7] الاستخدام والجماليات ل 5 
[: -8] الممارسات الاجتماعية والثقافية التي تعزز القدرة على الصمود 0111-5 ز[ز[ز[ [ز ز ز ز ز ز ز ا 0 
[:-5] اتجاه وتكييف قطاع البناء المحلي ا ل ا و ل الع ا ا ا 50 
[ه] أمثلة على المشاريع القائمة على ثقافات البناء امحلية 000010101010121 
[ه-١]‏ منطقة اللحية - المأوى الانتقالي متوسط الامد ال دبببب0010101012 0 0 اا 
[ه-؟] ساحل تّامة - مأوى الطوارئ والانتقالبي متوسط الامد دبدببب001121 0 ا 
["] الاستنتاجات: النقاط الرئيسية 0000878 
[7] الموارد الإضافية والببليوغرافيا 1 


الصفحة 5 | 


]1١[‏ المقدمة 
7 اذا تعتبر ممارسات البناء المحلية مهمة اليوم* 


تمكنت المجتمعات في جميع أنحاء العام من إنشاء مساكنها وتكييفها 
وتطويرها حسب احتياجاتما واهتماماتما وتطلعاتمها وتفضيلاتما وتوافزها 
والقدرة على تحمل تكاليفها وقدراتحا. مع الاستفادة المغلى من المواد 
المتاحة محلياً. تستفيد الاستراتيجيات التي تم تطويرها من الموارد الطبيعية 
للحماية من قوى الطبيعة المدمرة» وقد ولّدت دائماً معارف غنية 
ومتنوعة على المستويات امحلية. 


غالباً ما يكون (إعادة) اكتشاف ذكاء الفن المعماري المحلى وتحايل 
الممارسات المرتبطة به مفيداً جداً في عملية تصميم ١7‏ مقاومة 
للكوارث بما يتماشى مع مبادئ إعادة البناء بأمان» وكذلك للتكيف 
مع أنماط الحياة المعاصرة وتطورها واحترام البيفة والثقافة المحلية 
ومطابقتها للقدرات الفنية والاقتصادية للسكان امحليين. 


لقد أثبت الاعتماد على المعرفة امحلية والدراية الفنية وعمليات البناء 
والوسائل التقليدية للتنظيم أثبتت فعاليتها العالية» حيث تساهم في: 


© تنفيذ حلول تتكيف بشكل جيد مع أساليب الحياة المحلية واقتراح 
تحسينات قابلة للتطبيق. 

» إمكانية إيواء العديد من الأشخاص بسرعة وبتكلفة مناسبة مع 
مراعاة التأثيرات الموسمية وكذا عوامل أخرى مثل الاحتفالات 
الدينية وأنشطة كسب العيش. 

» إمكانية إعادة إنتاج التحسينات على نطاق واسع والتي صّممت 
بالتواصل مع ثقافات البناء المحلية ومن خلال سهولة الوصول» 
مالياً وتقنيً» إلى الحلول المروّجة خاصتاً لغير المستفيدين. 

« التأثير الإيجابي على الاقتصادات المحلية حيث تُروّج المهارات 
والمواد ا نمحلية بشكل كامل مع مراعاة المخاوف البيئية المرتبطة 
بصناعة البناء. 

©» ملكية واسعة النطاق على المدى القصير والطويل من المستفيدين 
من خلال مشاركتهم في صنع القرار وفي عمليات تنفيذ المشروع. 

©» تمكين السكان امحليين من خلال الاعتراف بقيمة قدراتهم الحالية 
لبناء وتحسين المرونة لديهم. 


لتطوير بناء مقاوم للكوارث ويتكيف مع نمط الحياة المحلي. من 


مدينة شبام القديمة الشهيرة المسورة» والتي تسمى "ماهاتن الصحراء" 


هي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو في محافظة حضرموت - 
اصنوق يل ؟ 


الضروري إشراك المستفيدين والمهنيين المحليين وصناع القرار منذْ بداية 
مرحلة التعافي. غالباً ما تكون إعادة البناء ضرورية ومكن أن تكون 
واضحة ومقنعة للغاية؛ وبالتاللي فإن الترويج للإصلاحات المناسبة 
عندما يكون ذلك ممكناً قد يساعد في تحقيق هذا الحدف. وكمذه 
الطريقة» يتم تمكين الارتباط بين الإغاثة والتعافي والتنمية» ومن ثمّ 
ضمان الفائدة طويلة الأجل لمشروع المأوى. وسيكون للمشروع 
مستوى أعلى من المرونة بالإضافة إلى توفير المأوى. 

* يُعرف مفهوم ممارسات البناء المحلية والمصطلحات الرئيسية الأخرى المتعلقة بالموضوعات التي 


يتم تناوها في هذا المستند في قسم المفاهيم الرئيسية في الصفحة 595. 


ملف اليمن: المعلومات وجمع البيانات والإنتاج 

في أكتوبر ,0507١‏ أطلقت كتلة المأوى العالمية تعبيراً عن الاهتمام 
للكتل على مستوى البلدان للتقدم بطلب للحصول على دعم لتطوير 
دراسة حول استجابة المأوى. وتقدمت كتلة المأوى اليمنية بطلب 


للحصول على هذا الدعم. 


أقيمت ورشة العمل الأولى في يناير ٠١75‏ مع جميع شركاء كتلة 
المأوى اليمنية. وعلى مدى الأشهر القليلة اللاحقة» أنشكت مجموعة 
عمل بؤرية تضم فريق تنسيق الكتله الوطنية وفروعها الخمسة؛ وجُنعت 
الرسومات المعلوماتية ومشاركتها مع فريق التحرير. وأجريت العديد من 
المناقشات مع خبراء في الدولة» وخاصة كتلة المأوى وشركائهاء وغقدت 
اجتماعات مع المجموعة الاستشارية الاستراتيجية لكتلة المأوى وفريق 
التدسيق الوطنبي / والفروع؛ وعُقدت مناقشة مع الشركاء الإنسانيين 
حول بتمارسات البناء المحلية على مستوى المراكز الانسانية. كرت 
الجلسات على التجمعات العشوائية البشرية المختلفة في المناطق ضمن 
السياقات الحضرية والريفية. 


لذلك؛ صُورَ هذا الملف بعد مراجعة أدبيات مخصصة من حولي /٠١‏ 
وثيقة (انظر المصادر التي أستفيد منها لإعداد هذه الوثيقة» الصفحة 
) وبفضل المعلومات التي تم جمعها أثناء وبعد هذه العملية. راجع 
العديد من الخبراء الدوليين واليمنيين والجهات الفاعلة في مجال المأوى 
والإسكان في اليمن هذه الوثيقة. 


مواطن القوة في البناء اللحلى والممارسات»؛ بما في ذلك مجموعة متنوعة 
من الممارسات المقاومة للأخطار والامتشال لمعايير المأوى والتجمعات 
العشوائية المتعلقة بشكل أساسي بالبناء والأثر البيئي» مع مراعاة الوقاية 
من الكوارث» والحد من المخاطرء وتدابير التخفيف من الآثار البيئية 
طويلة الأجلء والمعرفة والبرة التي طورتما المجتمعات المحلية والتي 
لخددت وخللت جميعاً وتم التحقق من صحة العديد منها على مر 
السنين» ولخصت ونُشرت هنا. 


يُقصد بالوثيقة أن تكون قابلة للتحديث,؛ والمساهمات الجديدة محل 
تقدير كبير. 


صياغة استراتيجية كتلة المأوى اليمنية بيتتها المحلية» وما هو تصميم المأوى الأكثر ملاءمة للثقافة والسياق 


المناخى» وكيفية الحفاظ على المساكن المبنية بمذه الطرق. 
استكشف هذا الملف حلول المأوى المحلية للمأوى الانتقالي والإسكان ك 


الذائي واليي تساهم بشكل مباشر في اسغاتيجية 5 5 المأوى, كما أكدت استراتيجية كتلة المأوى على أهمية استخدام الحلول المحلية عالية 

استشرض المارسياتك لود اشلية الس عفدية فق جنا اا د الجودة ومحددة السياق. كما أوصى بمشاركة وملكية المجتمع مع التركيز 

الضِوء على كيف تعرف المجتمعات المحلية أفضل المواد التى تناسب القوي على التحول من النهج الذي يتعامل مع المقاول مباشرة إلى نمج 
١‏ يقودة المالك. 


مبى من الطوب الطينى بقاعدة حجرية» محافظة حضرموت»ء منطقة الرخية» ٠١7١‏ © جمعية رعاية الأسرة اليمنية 
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[؟] دراسة البلد 


[؟-1] الوصف العام 


8 م 
4 عطي 
3 8 


ب 


التقسيمات الإدارية لليمن 


الحكومة: الجمهورية اليمنية 
العاصمة: صنعاء 
التقسيمات الإدارية: 7١‏ محافظة 


داخل كل محافظة» تنقسم البلديات إلى 
مناطق. وتنقسم المناطق غير البلدية إلى 
مديريات 


مجموع الأراضي: ٠‏ كم مريع 
الخط الساحلي: ١2٠١‏ كم 
أدنى نقطة: بحر العرب ٠‏ م 


خريطة الإغاثة © 0172ع.1101320 أعلقى نقطة: جبل النبي شعيب 7/1١‏ م 


الموقع والبيانات الفعلية والطبوغرافية 

اليمن دولة تقع على الطرف الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة العربية» تحدها المملكة العربية 
السعودية من الشمال» وسلطنة عمان من الشرق» والبحر الأحمر ومضيق باب المندب الذي 
يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن من الغرب. تشترك اليمن في الحدود البحرية مع جيبوتٍ 
وإريتريا والصومال. 


5087 


ما ه أنظمة أرضية رئيسية 

]1١[‏ السهل الساحلي الحار والرطب 

["] مرتفعات اليمن المعتدلة 

[؟] هضاب اليمن المرتفعة ومرتفعات 
حضرموت والمهرة 

[ل] الدبحره الادالهازية 

[5] الجزر 


28077 


الطبوغرافية اليمنية © ويكيميديا 
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مالالا 
8115م 0466 الالا هاه 


04 المناخ 


١ ْ‏ 
1 /ِ 
١‏ ا 
' اليمن بلد شبه استواني جاف إلى حد 2 | 
١‏ كبير حيث تعتمد درجة الحرارة بشكل 2 ! 
ا أساسي على الارتفاع» وهي محددة, في ا 
| المناطق الساحلية» من خلال المسافة ' 
من البحر. يتراوح متوسط درجات : 
الحرارة في المرتفعات من أقل من ١5‏ ! 
| درجة مئوية في الشتاء إلى 7 درجة ! 
١‏ مئوية في الصيف» وفي المنخفضات ا 
| الساحلية من 7١,0‏ درجة مئوية في ! 
' الشتاء إلى 0" درجة مئوية في الصيف2 | 
' (البنك الدولي). ْ 


نا5 1 ا ا 105 
5ع نأ قاعم 19 )06ر5 واوأنا 


ما الوديان 


يوجد فيها العديد من الوديان اليي تجف 
بشكل متقطع في مجرى النهر 


1 
1 
0 
0 
0 
| لايوجد في اليمن أي أنهار دائمة» ولكن 
0 
1 
0 
0 
1 
0 


خريطة الطقس في اليمن - المصادر: كتلة المأوى ومبادرة ريتش 


المناخ 


تختلف معدلات هطول الأمطار في المرتفعات والمناطق الساحلية» حيث يقل هطول الأمطار 
ا في وسط البلاد. يزداد المعدل السنوي لأيام المطر مع الارتفاع بمتوسط عدد الأيام 
المطيرة. تتلقى المناطق الساحلية //٠‏ من الأمطار السنوية خلال أشهر الشتاءء؛ بينما يتبع 
هطول الأمطار في المرتفعات موسمين بمطرين متميزين: الصيف (أبريل - مايو) والخريف 
(يوليو - سبتمبر). أمطار الصيف تحكمها الرياح الشمالية الغربية (التي تدخل منطقة التقاء 
البحر الأحمر)» بينما أمطار خريف فتحكمها آليات منطقة التقارب بين المدارين» وتسقط 
أمطار خريف عادة في فترات قصيرة لكنها غزيرة. ١‏ 


المناطق المحمية ومواقع التراث العالمي 
يوجد في اليمن ” مواقع من مواقع التراث العالمي» وهي مدن صنعاء وشبام وزبيد القدهة. 


وهناك العديد من المواقع التراثية الأخرى المدرجة في القائمة المؤقنة للتراث العالمي في اليمن 
وهي متضررة بسبب الصراع. 


تم الإقرار رنعياً بالاهتمام بالتراث الثقاني للبلاد في عام من خلال تمرير قانون الآثار ٍ مط/دعءعااة اقح ا :5 - : 
والتراث» وكذا إنشاء إدارة حكومية للإشراف على رعاية التراث الثقافي للبلاد.” معماع ناكا-عع مالع : 


)5١1١ (ناصرء‎ ' 
)١994 (فاراندا»‎ ' 
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[؟-؟] آثار المخاطر والبيئة وتغير المناخ 
الفيضانات (المفاجئة) 

الزلازل 

الأوبئة 

الجفاف 

الانزلاقات الأرضية 

العواصف والأعاصير 

البراكين 

المخاطر الصناعية 


لكا لكا لكا لكا لكا لكا لكا لكا 


ا تواجه اليمن مخاطر طبيعية متعددة وقد شهدت كارثة واحدة على 
الأق لكل عام على مدى العشرين سنة الماضية. ومن المرجح أن يزيد 
تقلب المناخ ويؤثر سابًا على الزراعة؛ في حين أن تضاعف أحداث 
هطول الأمطار الشديدة يزيد من مخاطر الفيضانات. كما تسود مخاطر 
امجاعة» ومخاطر سوء التغذية» ومخاطر الكوليرا وفيروس كورونا." 


لزءلمعبوععمع عباتاهاع باط ,1940-2020 معويعلا مأ 5ع )01535 أوبأدلة ام 
2704 


ئ523 
54 56 
51 لاة اس 


056 5ع لباو هع 0511065نها. قاأطويم,0 


126 
1 5 5 


5م01 *وعاومووامع 10005 


(1940-2020) ممرزة برا صميع /متعمجا0 لوغملا له موجاممع م0 191 
2026 مصال ممامباة > ومشداة بدا مامه و امصمع * 


- بيانات المصدر: '151/1-1(/81, 100010119312 / 110خ[آن». بروكسلء بلجيكاء 
(12م 1112-52 .0آ) عط.غ هلح . تكح ١‏ ؟. ؟-:. -ه ١؛‏ * باستثناء فيروس 


كورونا 
الفيضانات (المفاجئة) 


الفيضانات هي أهم كارثة متكررة في اليمن وتحدث كل عام تقريباً في 
اليمن. ونصدت فيضانات كبيرة في أعوام ١991١‏ و1991 و995١‏ 
و1999 56.2.0 و5615 ول .45 


- بيانات المصدر: بروكسلء بلجيكا. 0 07777 


.-5.-ه١‏ ؛* باستثناء وباء كورونا. 


ل السيول 


يتسم هطول الأمطار في اليمن بعواصف شديدة موسمية وقصيرة العمر 
تؤدي في كثير من الأحيان إلى فيضانات مفاجمة مع تآكل التربة 
وانجراف المدرجات الزراعية. من حين لآخر» تسببت هذه الفيضانات 
في أضرار اقتصادية كبيرة وخسائر في امخاصيل”. على سبيل المقال؛ 
تسببت الأمطار الغزيرة المصاحبة لعاصفة استوائية في أكتوبر / ٠٠‏ 
في هطول الأمطار بمقدار 3٠‏ ملم على مدار “٠‏ ساعة: مقارنة 


” الملامح القطرية للمخاطر المناخية والتكيف - اليمن (أبريل ١١١؟)‏ 
(ناصرء )5١٠١‏ 

* ع22210.01 طاعلستط) 
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بالملعدل المعتاد ه-- ملم خلال نفس الفترة» مما ادى إلى فيضانات 
قوية في محافظتي حضرموت والمهرة بشرق اليمن» متسببة في مقتل أكثر 
من ٠٠١‏ شخصاً وتشريد ١١‏ ألف شخص وتدمير أكثر من ١,8٠٠‏ 


ا 2 2 0 


لتعرض للفيضانات باللون الأحمر - مارس ٠١٠٠١‏ - المصادر: مبادرة 


ريتش وكتلة المأوى 


منزل» وقدرت الأضرار الإجمالية الناجمة عن الفيضان بنحو 53ر١‏ 
مليون دولار. بمككن أن تؤدي الفيضانات في المناطق الحضرية» بسبب 
تركيز عدد السكان والأصول المادية فيهاء إلى خسائر فادحة؛ ويقدر 
متوسط الخسارة السنوية بسبب الفيضانات المتكررة في صنعاء بنحو م 
مليون ذولار.6 


8# الأوبئة 

منذ عام 6١50ء‏ تم الإبلاغ عن ارتفاع حالات الإصابة بالدفتيريا 
وشلل الأطفال وأمراض أخرى. بما في ذلك حمى الضنكء التي شهدت 
أكثر من ...55,0 حالة في عام ,٠8٠١‏ والتي أثرت على 54 في 
المائة من المديريات في اليمن. بالإضافة إلى ذلك» شهد عام 5٠١٠١‏ 
الإعلان عن تفشي شلل الأطفال في أعقاب الحالات المبلغ عنها من 
فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح من النوع ١‏ (017101”71) 
في الأسابيع الأول من أغسطس ,080٠١‏ لأول مرة منذ القضاء عليه 
في عام ",5..٠‏ 


5 الجفاف والتصحر 


كثيرا ما تتبع الأمطار الغزيرة فترات جفاف طويلة تؤدي إلى انتتشار 
الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي» وقد يؤدي تغير المناخ إلى زيادة 
طول فترات الجفاف هذه. ويتزايد الإجهاد المائي مع احتمال نضوب 
احتياطيات المياه الجوفية بشكل أساسى خلال عقدين إلى ثلاثة عقود 
بغض النظر عن تغير المناخ» مما سيقلل الإنتناج الزراعي بنسبة تصل إلى 
حيث تعد أزمة المياه في اليمن من بين الأسوأ في العالم. يشير 
الجفاف الشديد» واحتياطيات المياه الجوفية سريعة النضوبء والارتفاع 
المتوقع في درجات الحرارة إلى زيادة الضغط على الإنتاج الزراعي» 
وزيادة تقلب هطول الأمطار يمكن أن يؤدي إلى فترات جفاف طويلة. 
تسبب الجفاف في نزوح آلاف الأشخاص من القرى الجبلية عام 
8 لأول مرة في اليمن.8 


“ الصندوق العالمي للحد من الكوارث والانعاش 
" (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية» ١57١؟)‏ 


8 لإناضره 00 


1 مذاا عوورويته6 لع ادرعاهالا 


خريطة تغطية تجمعات المياه (١؟١٠)‏ - المصادر: كتلة المأوى 
ومبادرة ريتش 


© الزلازل 
5 ء ١551١‏ 


تقع الأجزاء الغربية والجنوبية من اليمن في المنطقة النشطة زلزالياً بين 
الصفائح التكتونية العربية والأفريقية والمعرضة لخطر الاهتزازات الأرضية. 
بالإضافة إلى ذلكء» فإن التضاريس الجبلية في اليمن تعرض البلاد 
بأكملها لخطر الانزلاقات الأرضية:؛ فالغالبية العظمى من سكان 
الحضر معرضون لمخاطر الاتميارات الصخرية والاتميارات الأرضية لأنهم 
يعيشون في تجمعات غير رسمية تقع عادة على أراض هامشية وحساسة 
من الناحية البيئية 1 


“لك الانميارات الأرضية 
صُنفت القابلية للانميارات الأرضية على أنما عالية» وهذا يعنى أن هذه 


المنطقة تتميز بأنماط هطول الأمطارء والتضاريس المنحدرة» 
والجيولوجياء والتربة؛ والغطاء الأرضيء والزلازل (المحتملة) التي تجمعل 
الانخيارات الأرضية المحلية ظاهرة خطرة متكررة. كما تُعرض التضاريس 
الجبلية في اليمن البلاد بأكملها لخطر الانميارات الأرضية. ومن 
الصعب تحديد مواقع الانغيارات الصخرية الكبيرة المستقبلية وتوقيتهاء 
لأنما تعتمد على الظروف الجيولوجية المحلية والعوامل غير المناخية 
الأخرى. ٠١‏ 


> العواصف والاعاصير 


في أكتوبر 2٠004‏ تعرضت محافظتا حضرموت والمهرة لأضرار جسيمة 
نتيجة لعاصفة استوائية منسوبة إلى تغير المناخ. ١١‏ 


* الملامح القّطرية للمخاطر المناخية والتكيف (أبريل )5٠١١١‏ 
'' 22210.01 طاعلصتط 1" 
'' الصندوق العالمي للحد من الكوارث والانعاش 
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ع2 البراكين 


تقع اليمن داخل حدود واحدة من أكثر الصفائح نشاطاً في العام - 
التقاطع الثلاثي المكون من خليج عدن والبحر الأحمر ونظام شرق 
أفريقيا المتصدع. بعد ١١4‏ عاماً من الخمولء اندلع البركان الذي 
شكل جزيرة جبل الطير في 7١‏ سبتمير ٠١.7001‏ 


شية المخاطر الصناعية 


يواجه اليمن أيضاً خطراً حقيقياً يتمثل في حدوث تسرب نفطي كبير 
مع تداعيات مأساوية محتملة على السكان إذا لم يتم إجراء صيانة 
لناقلة صافر النفطية بشكل عاجل» حيث سيكون تأثير التسريب 
النفطى الكبيرء إذا تفككت الناقلة أو غرقت أو انفجرت تأثيراًكارئياً» 
سيا مع محدودية القدرة الوطنية على الاستجابة."٠‏ 


تغير المناخ والمشاكل البيئية 


الأقل استعداداً للصدمات المناخية وبين الدول الأكثر عرضة لتغير 
المناخ. ونتيجة لذلكء تتزايد الآثار مغل الجفاف والفيضانات الشديدة 
والآفات وتغير أنماط هطول الأمطار وزيادة وتيرة العواصف وشدتما 


وارتفاع مستوى سطح البحر. ١4‏ 


وبدأت تظهر الأدلة التي يمكن أن ترتبط بتغير المناخ على الواقع. 
فارتفع متوسط درجة الحرارة السنوية في جميع أنحاء البلاد بشكل 
ملحوظ على مدى العقد الماضي. ونتيجة لذلكء؛ عانى اليمن من 
حالات جفاف متكررة تسببت في نقص الغذاء والمجاعة وتدمير البنية 
التحتية وسبل العيش.* ' 


بمكن أن يؤدي الجفاف وتقلب درجات الحرارة والتغيرات في هطول 
الأمطار إلى عواقب وخيمة على الزراعة والأمن الغذائي» وقد ينطوي 
على تغير المناخ تدهور الأراضي الزراعية والتربة والمدرجات والتصحرء 
مما يؤثر سلباً على الدخل الزراعى للمجتمعات المحلية على وجه 
التحديد ويؤدي إلى انعدام الأمن الغذائى علق مسقوئ اليلد يسبب 
تغير مستويات الإناج الغذائي. علاوة على ذلك؛ فإن ارتفاع درجات 
حرارة البحر وارتفاع مستوى سطح البحر يؤثران سلباً على البيفة 
الساحلية والبحرية ثما يؤدي إلى تبيض المرجان واختفاء بعض أنواع 
الأسماك في مناطق الصيد. بالإضافة إلى ذلكء تتعرض المناطق 
الساحلية في البلاد لدورات الرياح الموسمية السنوية» والتي أدت في 
السنوات الأخيرة إلى العديد من الأعاصير التى اجتاحت البلاد وكان 
لما آثار مدمرة على الناس والبنى التحتية وسبل العيش. 


'' المركز الآسيوي للحد من الكوارث 
'' مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية» ٠٠017١‏ 


؟' اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 


: كما لمعرفة المزيد : 
: ملف البلد الخاص بالتكيف مع المخاطر 


“ا نصيب الفرد من المياه في اليمن هو الأدنى في العالم. فقد تجاوز 
استخراج المياه الجوفية قدرة التجديد» مما تسبب في نضوب المياه. من 


اللررلم أن سروف قير العام إل اقب اللتمى اللسكايق اللرتفن والاعيية 0 
ا ا خ إلى 0 3 ارقت را ّ -0 مقت كأ - ع3 مطناء /رمه أ خدع ذاطدام رمع ع :1.0 ل أع. للالنانها //:دصمخغط ‏ * 


والسياسات الزراعية غير الملائمة» فضلاً عن الافتقار إلى إنفاذ القانون ّ مع مع ادع نهم - لاا طنامع-مه 3م203 ّ 
لتنظيم المياه؛ إلى ارتفاع الضغط على موارد المياه في اليمن» كما : الجمهورية اليمنية» التقرير الوطبى, الجزء الثالث» 5١1١5‏ 0 
سيؤدي الاستغلال المفرط لموارد المياه الجوفية وارتفاع مستوى سطح -مع دوع /05/1 3ه امنا /أمع ومع -مننا/رعه.3غهخ]أطقط//:دمغط : 


0 قير انم الل إناعة لسري اليا االلافتن ا 1 ٍ 015م.2016-نع طصاعخمع 5-أرهممع8 -اومهاغ ةلا 
, ا 0 00 1 0 نشرة البيقة اليمنية: كيف يتسبب ضعف التخطيط الحضٍ : 
قات اللباه التبونية الساحلية مترريح نسبة تدر ١١‏ راس اراح 0 لي 00 وال 10 ٍ 5 
0 _ : وتغير المناخ والصراع في تفاقم الفيضانات والكوارث الطبيعية» ؛ 
ب “ااستويا”, : ياسمين الإرياق: 7٠١‏ ؟ : 


0 06م 0 1 
مجتمع الممارسة البيئى» كتلة المأوى العالمية 0 
آلنات الحد من مخاطر الكوارث 8 كألاء لاناءع 0 11278/0/مناه رع /عاه.اعأدنااعنعغاعطد//:دمخغخط ٍ 


في عام ه٠6٠5»؛‏ وضعت إزارة الداخلية خطة وطنية لإدارة الكوارث. 
وحدة الطوارئ البيئية في وزارة المياه والبيئة هي المسؤولة عن الحد من 
المخاطر وعملت على إنشاء منصة وطنية للحد من مخاطر الكوارث 
بالتدسيق مع وكالة الأمم المتحدة للحد من الكوارث. ومع ذلكء لا 
توجد سياسة وطنية للحد من مخاطر الكوارث» وحج الآن» هناك فقط 
خطوات متفرقة لتنفيذ خطة الوطنية لإدارة الكوارث. أقيمت بعض 
المشاريع» مثل أنظمة الإنذار المبكر. ١١‏ 


*! التقرير الوطني اليمني» .7١١5‏ 
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[؟-"] اللاجئون والنازحون داخلياً والعائدون 

ح:3 الأزمة الإنسانية 

حالياء لا تزال اليمن واحدة من أكبر الأزنمات الإنسانية في العام 
وتستفيد من أكبر عمليات الإغاثة نتيجة الصراع المسلح الذي تصاعد 
على مدى السنوات الست الماضية» حيث تسبب في سقوط عشرات 
أكثر من #ر؛ مليون شخصء واتحيار اقتصاد البلاد» وفقدان مصادر 
الدخل وسبل العيش» وبلغ العدد الإجمالي لطالي اللجوء واللاجمين 
المسجلين في اليمن 5 4751١‏ فرداً بحلول "١‏ يوليو ٠.75‏ 

تتأثر النساء والفتيات بشكل كبير بالنزاع المستمر» تما يؤدي إلى تدهور 
وض عهن الاجتماعي والاقتصاديء ويرفع من فقرهن» ظروفهن 
المعيشية» ويسبب ضائقة قٍِ الأسر مع تداعيات تشمل أشكال مختلفة 
من العنف وتطبيق آليات التكيف السلبية مثل زواج الأطفال ١١‏ 


'' مكتب تنسيق الشؤون الإنسانيق» 91ا. +- »#و. و 
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+ لنحة عامة على الاحتياجات الإنسانية في اليمن» 077؟ 
جماع صاع بارع ماع لال همع /خماءاع سطعناعء//:دمغخط 
2-ذمم 2022-3 -الاع الازع/5-01 3130-60 أمقسطناط 


: خطة الاستجابة الإنسانية ٠١75‏ في اليمن 
ماع ماع لاأرلاع ماع را مهمع /لخماء.طع سقعناعء//:دصمغط 
2 غنمم30-2022-3ام-ع005 مدع -30 31 أمقصناط 


اليه تعقب النزاعات العالمية» الصراع في اليمن 
سا ا اآممع-اوطاهاع /ع١ه.‏ ؟]ء. الاللاننا//:دصخغخط 


اماع مع /1-1ة لحا/راع ممع عع اء 13 


[*] وصف المساكن احلية 


]١-*[‏ نظرة عامة على قطاع الإسكان, والوصول إلى الأرضء والإطار المؤوسسي 


قطاع الإسكان 


م ا ار 
الدموغرائي والتضخم المرتفع. ومع ذلك لم تُطور سياسات جانب 
للك ارط ا تت فا الك الك شرل تتم 
الإسكان للأسر المحرومة وذات الدخل اللمفاض على وجه التحديد 
شلك كان كد الك زد لكك فاته تككان ورك متكا ملكت 
وبالعالي لم تحدد خطط تمويل الإسكان للففات الحرومة وذات الدخل 
ام 


تتميز معظم المساكن في المناطق الحضرية في اليمن بمنازل فردية 
منفصلة. ومع ذلكء فإن الإسكان في الشقق آخذ في الارتفاع. من 
عام ١9954‏ إلى عام 568٠١4‏ زاد عدد المداخل المومجودة في 
المجمعات السكنية متعددة الوحدات أو المساكن الجماعية من هر" ١‏ 
إلى 7507/ من الإجمالي الحضري. ١١‏ 

تختلف نسبة الأسر المستأجرة اختلافاً كبيراً من مدينة إلى أخرى. 
على سبيل المثال» نسبة الأسر المستأجرة في صنعاء 407 / وفي 
عدن ١1/15/94‏ 


قبل الأزمة الحالية؛ كانت نسبة "الأكشاك والأكواخ" منخفضة نسبياً 
(حوالي ,3 في المناطق الحضرية)؛ ولكن نسبة كبيرة من الأسر 
الحضرية كانت تفتقر إلى البنية التحتية الحضرية. على سبيل المثال» 
في عام 5.٠.54‏ كان 55/ من المباني الحضرية غير متصلة بأي 
شبكة لإمداد المياه. وارتفع هذا المعدل إلى ؟07/ في المناطق 
الريفية ١5‏ 

اليوم» تتمثل إحدى النتائج الرئيسية للنزوح الداخلي ومشكلة القدرة 
على تحمل تكاليف الإسكان في تكائر التجمعات العشوائية 
والأحياء امحيطية الى لا تصلها الخدمات. ويبدو أن هذا البعد عن 
خدمات الإسكان الرمية يمثل مصدر قلق متزايد في اليمن. '" 


”! (التقرير الوطني اليمنيء 5١١؟).‏ 

*' (التعدادات الأخيرة» 54 )5٠٠١4-1١99‏ 
*' (العابد» 5 ١1١؟)‏ 

'' (التقرير الوطني اليمني» .)5١15‏ 
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مسألة الإسكان والأرض والممتلكات 


الحضرية. فقوة التقاليد لدى المياكل الاجتماعية والثقافية اليمنية 
تربط ممارسات الأرض الحالية المتبعة من معظم الناس. '" 


صار تسجيل سندات ملكية الأراضى لدى إدارة تسجيل الأراضى 
في الميئة العامة للأراضى والمساحة والتخطيط العمراني خطوة إلزامية 
الآن للحصول على رخصة البناء. ومع ذلك نادرا ما يغم العسجيل 
في الواقع. على سبيل المثال» وفقاً لبعض التقديرات» فإن //1١,5‏ 
من أعمال البناء في صنعاء تتم بدون تصاريح؛ وأحد الأسباب هو 
أن المعاملات العقارية لكل من الأراضي والعقارات تخضع لضريبة 
بنسبة ”7/ من قيمة المبيعات» ومستحقة يسجل المالك الجديد 
العقار باسمه؛ نما يشكل عقبة أمام الأسر ذات الدخل المنخفض 
على وجه الخصوص. بالإضافة إلى ذلك ونتيجة لانتشار العدول 
عن التسجيل الرميء انتشرت النزاعات على الأراضي. في الواقع» 
تشير التقديرات إلى أن النزاعات على الأراضى تشكل ١-٠‏ 5/ 
من جميع القضايا التي تُعرض أمام امحاكم الابتدائية 7١‏ 


المنظمات والوزارات الرئيسية المشاركة في المأوى والإسكان: 


87 اتاد ليسي البسين : 
: 5ه الهيئة العامة للأراضي والمسح والتخطيط العمرانٍ: مسح : 
: الأراضي ورسم الخرائط والتسجيل. إدارة أراضي وعقارات : 
: الدولة. التخطيط العمراني. 
: 5ه وزارة الأشغال العامة والبنية التحتية 

5 وزارة التخطيط والتعاون الدولي 

5 برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: 

: ملع ماع بإلرعءه. 3غ أطقطصد//:دمخغط : 
: 5ه كتلةل ما وى/املوهد غير الغذائية: و 
: لاعماع زا/عكطهمدع: /عاه. عع أكدااعرع ناعطاى//:دصخط : 


'' (ملف مدينة صنعاى» ١5١؟)‏ 


[-؟] الوضع الاقتصادي للأسرة والوصول إلى الإسكان 
نظرة عامة على الوضع الاقتصادي على مستوى الأسرة 


حتى السبعينيات» كان السكان ريفيون في الأساس (أكثفر من 
)4 ويزرعون البن والقات والخنضروات. وكان هناك اختللاف 
بسيط بين القرى والمدن الصغيرة من ناحية الهندسة المعمارية أو نمط 
الحياة أو التنظيم. عاشت النخب السياسية في المدن» وكانت القوة 
القبلية في المناطق الريفية. بدأت الحجرة الجماعية من الريف إلى 
الحضر ف التسعينيات فصاعداً. "” 


في الوقت الحاضرء تعد هذه الحجرة الداخلية مة أساسية من سمات 
البيفة الحضرية في اليمن» فزيادة معدلات الفقر في المناطق الريفية» 
وانعدام فرص العمل والعوامل الأخرى المتعلقة بالمناخ (ندرة المياه 
والجفاف, والكوارث الطبيعية» وما إلى ذلك) من الأسباب الرئيسية 
وراء الاتججاه المتزايد للهجرة الريفية؛ والوجهة الرئيسية للمهاجرين 
الداخليين هي مديئة ضنعاء: 77 


لك تادر االإتسارة إإل اق اللزعارق اللمالجة كين ادف ابل دكا 
سكا اك" يان ادن الأقيسية ررمستمان محانن ركحن) إلى 
المناطق الريفية وتحويلها إلى مناطق مضيفة للنازحين داخلياً. *” 


: ا لمعرفة المزيد 


وضع سياسة وتخطيط فعالين في اليمن» دباس وشركاه» 5١١١‏ 


]ع _عمامماعناعم/5 2962080 لدعا ]/معمى لاإواعفأدناء_ مماععع6ه) 


الاستجابة الإنسانية: التواجد التشغيلى 


الوصول الى الإسكان 


34 سما إعادة التوطين العرضية» ومشاريع الإغائة قُِ حثااكت 
الكوارث؛ ونادرًا ما تكون برامج الإسكان العام؛ يتولى القطاع 
الخاص» 06 ف وإتالك الأفراد» جميع عبات إنتاج الملساكن قٍِ السيمن. 
تشير التقديرات إلى أن القطاع الخناص ينفذ حوالي 55/ من إجمالي 
بناء المساكن. 


القضية الرئيسية التي تؤثر على الوصول إلى المنازل في اليمن ليست 
العرض ولكن القدرة على تحمل تكاليف المنازل. تمويل الإسكان غير 
متطور في اليمن. يبني الناس منازل عن طريق توفير المال أو الحصول 
على قروض من العائلة والأصدقاء. البنوك التجارية في اليمن تمنح 
الناس قروضا سريعة ولكن برهون عقارية معقدة وأسعار فائدة 
مرتفعة. لذلك » لا تتمتع مجموعة الدخل المنخفض بإمكانية 
الحصول على هذه القروض ولا يمكنها تحمل تكلفة منزل. *' 

تحدث معظم هذه الإنشاءات في مناطق هامشية حضرية غير مخططة 
إلى حد كبير» وعلى أراض متنازع عليها أو أراض لا تعرف ملكيتها 
وتمثل تطورات غير رسعية. 

قبل الصراع » كان اكتظاظ المساكن في المناطق الحضرية مقلقاً 


بالفعل. ما يقرب من 5,86٠‏ أسرة في صنعاء و.٠.9,5‏ أسرة في 


اماع دعا ؟/5اء355_/عاه.عع دنا اعدمه1ةععغه: ماوطماع. نلنانثانها//: دصخخط 
01م.لاع_2009_لإعزامط_عناناعع 


عع مع وعم | 2م210 ع م 0-/1ا018310112311005-3- لاع اع را /رطاع ماع ا /ركطه 3ع مره /ردع /0 00115.01 31111311300165 لتاناحا. للاللالنا//: دمخخط 


: الجمهورية اليمنية» التقرير الوطنيء الجزء الثالث» 5015 
كتلة المأوى في اليمن - مجموعة عمل الإسكان والأراضي والأملاك 


: برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية - الملف المدني لليمن 


توفير الإسكان الحضري والقدرة على تحمل التكاليف في اليمن 


2016.501 نع طاصوع ]مع 1-5همعظ -|2 مه 31 لاا -معمعلا/3طط/ع:ه.3113:3ط.305هامد//:دمخط 


0غ -ع ننا-م اط 2ل دامع طاناعهل راع مدع ط/رع :هنع أددااعرعغاعطد//:دمخخغط 


5 مام -صقط ل /ع 31.0 أطقطصن. أده ممع مع را//: دمغخط 


معمعلا ما لأنانطة00م4_لصة_لاأممباك_عمأدداهت_دضوطءنا_351779306/مهأءوء ذاطدام /اءه.عخوعطء ١‏ وع5ع. للالئالنا//: دمخخط 


'" (سراج الدين» )١985‏ 
'' (التقرير الوطني اليمني» .)5١١5‏ 
؛' (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية» ١5١؟)‏ 
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)5٠١١١ (الأغبري»‎ "* 


[-"] تنظيم واستخدام الأماكن العامة والخاصة 
<م الأغاط الرئيسية 


> تختلف أشكال التجمعات ولكنها تتبع بعض الأنماط الأساسية الشائعة. في منطقة تمحامة» 
بجانب الموانئ وقرى الصيد على السواحل» توجد تجمعات رئيسية بالقرب من الممرات 
التجارية للمنطقة الوسطى. تركز منطقة الوادي على القرى والعزل الزراعية كما هو الحال في 
المناطق الوسطى من المنحدرات الجبلية الغربية والجنوبية. في المرتفعات, يُفضل الناس قمم 
التلال» حيث تكون التجمعات العشوائية محاطة بجدران قائمة بذاتما في وسط السهول أو 
مقابسال الاتجددرراك اديفة الاتدداار لهك الالضباب اللعماالية والويسطي» فق القت ره اياك 
تجمعات صغيرة في الوديان وحول الأسواق» لكن ججزءاً كبيراً من السكان من البدو أو البحل 


تعيش المجتمعات في أكواخ حجرية متناثرة في مناطق انتقالية أو غير مستقرة» ولكن بشكل 
عام» حت التجمعات العشوائية الصغيرة تظهر كمجموعات ضيقة من المباني التي تنتمي إلى 
وحدة أو أكثر من وحدات أسرية غير واضحة ولكن ذات الصلة. كلمة بيت التي تعني المنزل 
والنسب العائلي» تُستخدم أيضاً بشكل شائع في القرى والعزل. تشكل المقبرة والمسجد جزءاً 
من المنطقة منذ تشكيلها المبكر وقد توجد حتى في أصغر القرى الصغيرة المعزولة. غالباً ما 
تومجد بعض المياني» تنا قٍِ ذلك متجر عام وورش للحرف اليدوية والإصلاح» عند مدخل 
التجمعات العشوائية» حت في أصغرها. يوجد في العديد من التجمعات العشوائية مرافق 
اسطبلات الحيوانات وأماكن تخزين العلف). 

يعزز موقع بعض المرافق في وسط قرية صغيرة تفعيل أنشطة أخرى مثل ال محلات التجارية أو 
اللقاهي. قد بمفل مكان من هذا النوع نقطة التقاء غير رمية مرتبطة بالأنشطة الترفيهية 
والأنشطة المهنية المحددة 26 


السهول الساحلية 


عند النزول نحو السهول الساحلية» يميل المساكن إلى أن يقل ارتفاعه. غالباً ما يُقلص ارتفاع 
المنازل في الوديان التي يكون ارتفاعها أقل من ٠٠٠١‏ متر بمقدار مكعب حجري ولما طابق 
واحد فقط فوق الإسطبلات."” في منطقة تحامة» كان الناس يعيشون في أكواخ مستديرة أو 
مربعة الشكل والتي تشبه القرى الأفريقية على طول البحر الأحمر المواجهة لليمن» ما يؤّكد 
الوجود الدائم للثقافة والتجارة بين تمامة وشرق إفريقيا. تقليدياًء بنيت الجدران الطينية أو من 
نبات القصب كسياج لحماية القرية من الخارج. اليوم؛ يحل الأسمنت محل التراب الأرضي 
بشكل تدريجي. *" 

تقع بيوت الزهرة المصنوعة من القصب في الجزء الشمالي من تمامة. في بعض الأحيان, تتركز 
العديد من الأكواخ ذات الصلة في سياج محمي واحد. في الوقت الحاضرء تختلط المنازل 
الأمعنتية مع منازل القصب."" 


)١945 (فاراندا»‎ 
)5١1١ (جولفين»‎ "" 
.)50٠١ (أحجب‎ "“ 


الصفحة 16 | 


العمارة اليمنية 


!| 
١ ٍ‏ 
!| ا 
!| 
اليمن لديها بيئة متنوعة» ويجد المرء أن ١‏ 
- ا 
!| 

!| 
ٍ ْ 
!| ا 
!| ا 
!| ا 
1 


المعمارية تتكيف مع المناخ والموارد 
المتاحة محلياً وتختلف من منطقة الى 
أخرى. 


نط الكتلة» محافظة صنعاء © المركز الدولي 


مانمط المنزل البرجي المرتفع 


المنزل البرجي نوع معماري مستوحى من 
أبراج الحراسة الزراعية وتعتبر ومن 
الضرورة الزراعية: 


!| | 
1١ 1‏ 
١‏ 1 
1 1 
1١‏ 1 
!| | 
!| 1 
1١‏ 1 
1 1 
1١‏ 1 
لماكت مررقز السكن قتع عاى 2 " 
٠‏ أراض زراعية ثمينة ولكنها كانت مركزة ١‏ 
على النتوءات فوق قاع الوادي أو على ١‏ 
1 المنحدرات وسفوح التلال التي كانت ا 
شديدة الانحدار أو صخرية ولا تصلح 2 ١‏ 
! للزراعة. لذلكء كانت المباني ذات . 
' القاعدة الصغيرة ضرورية» مما أدى إلى ١‏ 
التوجه رأسياً في العمارة العامية ْ 
' (كوتنيك, 5..؟) ْ 


000 الجبال والمرتفعات 


تقايدياًء تجمع القرى مساكنها على مرتفعات تطل على لمنطقة:؛ وتكون أمثلة على 
التجمعات العشوائية المتشابكة عضوياً وينتج هذا الترتيب عن تفاعل الأنماط التقليدية غير 
الواضحة والممتدة للأسرة وأتماط حيازة الأراضي ومتطلبات الموقع. المنازل البرجية نوع معماري 
مستوحى من أبراج الحراسة؛ وتُوضع غالباً بشكل استاتيجي على منحدرات أو على 
مساحات طويلة أسفل منتصف الوديان. كانت بيوت المزارع المعزولة نادرة» وفي العادة تجتمع 
المباني من أجل الحماية المتبادلة لتشكيل قرى صغيرة. 53 


المساكن الريفية مقابل المساكن الحضرية 
عادة ما تكون المدن اليمنية عبارة عن تجمعات للمنازل المرتفعة أكثر تطوراً من المنازل الريفية 


متنائرة على حافة المدينة بدءاً من نقطة مركزية كثيفة بشكل معقول. '” 


تقليدياء لم تكن هناك فجوة كبيرة بين المباني التي أقامها الأثرياء كرموز للسلطة لأنفسهم وبين 
المنشآت الدينية والمساكن المتواضعة لرعاياهم. وبالتالي» قد لا تختلف شورع القرى الصغيرة 
كثيراً عن شوارع أحياء المدن الكبيرة. تعود القيمة "الحضرية" لشكلها الى عدة أمورء أولاً 
وقب لكل شيء. إلى التأثير البصري لارتفاع المباني ولكن أيضاً إلى ميزات مثل الروابط بين 
المنازل التي تمتند فوق الشوارع» والتوسعات العرضية التي تتخلل مسارات المتاهة؛ وما إلى 
ذلك 31 


ا ال رن لكان ا ل الا ات الاو ا اافادة ان اللررت اللكان روم 
له آثار على مستويات مختلفة:؛ ولا سيما على توفير الخدمة وإمكانية الوصول إليها. وتعد 
حالة البنية التحتية للطرق المتخلفة أحد العوامل الرئيسية التي تسبب عزلة سكان الريفء نما 
بمحد من حصولهم على المخدمات واستفادتحم من الفرص الاقتصادية ويعيق حركة الأشخاص 


والبضائع."" 
التدمية الحضرية 


3 ل أنماط الحياة المتغيرة اسيم الإعاك الذي وار على اللبى ذاثيرزا عميديا. أأزله عمدما 

تصبح المراكز الريفية أكقير ا تصبح الأرض الممجودة على جانب الطريق ق اكقرر جاذبية» 
مما يؤدي إلى توسع معماري أفقي33 

مع ارتفاع قيمة الأرض بشكل أكبر طردياً مع نمو التحضرء نعود إلى استغلال أكثر كثافة 

للأرض» مع المباني العالية والشوارع شديدة الانمحدار» وهذه سمة مميزة لمدينة صنعاء القدهة. ثم 

تأخذ الأمور منعطفاً آخر مع نمو المياكل السفلية في ضواحي المدينة (النحف العمراني) 

والذي يأتٍ مرة أخرى من ارتفاع تكاليف الأرض وزيادة الأمن."” 

مثل المدن الإسلامية الأخرىء تمتلك صنعاء نسيجاً حضرياً متماسكاً منظماً حول الأسواق 

والمساجد والأحياء السكنية والفنادق وما إلى ذلك. وثفصل لمناطق السكنية عن القطاعات 

التجارية بأبواب. في صنعاء». كما هو الحال في المدن اليمنية الأخرى وبعض لمناطق الريفية» 

تسود المباني العمودية (منازل متعددة الطوابق) وتشكل مجتمعات سكنية. 74 


*' (لوكوك» 985 »)١‏ (جازاردء» »)١39/85‏ (فاراندا» )١95‏ 
'' (لوكوك وسيرجنت» )١9/7‏ 

3 (فاراندا» 1994) 

'" (التقرير الوطني اليمني .)5١١5‏ 

3 (سراج الدين» 1945) 

.)5 


7 (أحمد 


الصفحة 17 | 


© رود وادينجتون 


قرية» جبال حراز - 


أله - سكان الحضر: 7 ر/ا"؟ /ز 


٠٠‏ وحدة تقربباً 
المراكز الحضرية: ١1147‏ مركز 
المناطق الحضرية الرئيسية والسكان: 
صنعاء: ١,573750١‏ 
الحديدة: ١/اثرولا‏ 71 
تعزن 315171 
عدن: 060,1١7‏ 


إب: ار 


عار اا 


١‏ ما لاكتشاف المزيد 
: الملف الحضري لليمن - برنامج الأمم 
المتحدة للمسته طنات الدشدنة 

52 


50082 
بي نان اه 


00 122 
9 20 
9 
لكا 


هنو اذ 
معل0م 


3613.0 طصنا. أه نهم مع ممع با//:دمخخط 1 


/كعاةهم-موطن/ع : 


تحمسد صنعاء التعايش بين مجموعة متنوعة من المفاهيم النمطية الجديدة. بشكل عام يُنذر 
بالتطوير بواجهات تحارية من طابق واحد في الشوارع الرئيسية وكذلك في الشوارع الصغيرة» 1 ا 
50 35 055 الكى 3 

ويمكن إضافة الطوابق العليا لاحقاً. كالكتييق اللسرن ا 
0 2 00 0 1 

١‏ تعيش الأسرة الممتدة (الأبء الأم» الأطفال» 
5 0 5 5 1 5 1 
الظروف التقليدية لاستخدام المسكن ١‏ الجد, الجدات» الأعمام» العمات) في منزل ‏ ' 
05-0 1 واحد أو قطعة أرض عائلية. في بعض 1 
دراسة الأسرة 7 اماك لذ كرك الاتجمطات السدمجاة ونال ) 
١ 007 5 5 5‏ التجمعات موجودة لمجموعات ممتدة ا 
عادة ما تبنى المنازل البحتية لعائلة واحدة. وق حالة ا الأسرء تشغ لكل أسرة طابقاء | ومح عات من العشائر والقبائل. إنهم ا 
وبالتالي تشكل خلية مستقلة.'” ومع ذلكء عادةً ماتُّنضاف غرف إلى منزل الأب» ! يعيشون معَا لفترة طويلة مع إمكانية الوصول ١‏ 
لاستيعاب العديد من العائلات من أفراد غير متزوجين (النسب الأبوي) في نفس المبنى» ! إلى سبل العيش (كتلة المأوى الفرعية في 2 ١‏ 
3 : 1 
ولك ' نطقة خاصة وتشترك في بعض الغرف الم: تركة. في العائلات الك ابي ا اليمن» ؟75١5).‏ أ 
الوالدان مع الابن الأكبر» ولا يعيشون وحدهم تدا عادة ما يتم حجز أفضل الغرف للكبار 

والأصغر سناً. لكل وحدة عائلية مطبخ خاص لا كلما أمكن ذلك."” 


0-0 ل ا ال أن مزل لان لمك لذ كول لانن ينكان 
الشقق في اللناطق الحضرية. في المدن والريفء لا تزال العائلات الممتدة تعيش في منازل منعزلة 
طالما توجد مساحة كافية لأفراد الأسرة.8" 


غرفة التجمع / الاستقبال 


تحتوي المنازل بشكل عام على غرفة استقبال (يسمى الديوان) للمناسبات الربحمية والتجمعات 
الكبيرة» وهي أكبر غرفة في المنزل» وعرضها محدود»ء كما هو الحال في الغرف الأخرىء؛ وعتد 


1 اليب - © د وادينجتون 
طوها بسداد الفوارض لنفيية ولي * إل > أقعار الفا عادةة ول و ا ا ا يد 


بطول المنزل لتصل الى ١١‏ متاً أو أكثر. 


الديوان 
قد تحنوي المنازل الكبيرة على أكثفر من ديوان واحد» وعند عدم استخدامها للغرض المقصود 
منهاء يمكن أن تُستخدم أيضاً مخزناً للمنزل بنفس الوقت أو تُستخدم كغرفة نوم في بعض 
المواسم. قد توجد غرف احتياطية وحمام وحتى مطبخ في نفس طابق الديوان وتكون مخصصة 
بشكل أساسي للضيوف. بما أن أكفر من أسرة قد تسكن في منزل واحد (الأبناء وزوجاتهم) 
فيحق لهم مشاركة مطبخ واحد وديوان واحد مع والديهم."" 


1 
1 
لزنا اللعرقة اال ععدوة |الناييات 22 ' 
الرئيسية في حياة الأسرة: حفلات الزفاف ١‏ 
والولادات والعزاء. وهي أيضّا الغرفة التي | 
ينام فيها أصحاب المنزل في حالة ازدحام | 
المنزل (فرناندو فاراندا» )١995‏ ا 
١‏ 

1 


غرف العائلة : 122200-30 


تُستخدم غرف النوم أيضاً كمناطق للجلوس أو لتناول الطعام. بشكل عام لا توجد غرفة 

مخصصة فقط للوجبات»؛ فيمكن للعائلة تناولما في أي غرفة أو بمرأو مخزن - ولكن ليس في 

المطبخ أبداً. يمكن مجموعات رسمية صغيرة من الضيوف تناول الطعام في غرفة الجلوس ص 

الرئيسية» أما المجموعات كبيرة فتأكل في الديوان والممرات. قد يتشارك الأزواج غرفة واحدة. سد 
عادة» ما تُستخدم مساحة غرفة النوم حسب الحالة الاجتماعية. بمكن للأخوة العازبين ألا مس ' 
مشاركة غرفة نوم واحدة. وي حالة تعدد الزوجات» يكون لكل زوجة غرفتها وفي بعض | م١‏ 0.4 | 
الأحيان مطبخها. يمتلك الرجل والمرأة الأكبر سناً أفضل وثاني أفضل الغرف للاستخدام للق م * / 
الشخصي وكغرف استقبال وجلوس خاصة بممء؛ على الرغم من أن الأطفال يكون لحم | ١‏ بسي 


الأسبقية في بعض الأحيان. 


م 


ععسساد؟] 7 اع 
تُعرف غرف الجلوس العائلية في مناطق مختلفة بالغرفة» وغرفة الاستقبال» والمجلسء أو - عادة | 
في صنعاء» - باسم المفرج. المنظر والمفرج كلمتان تستخدمان لتعيين أعلى غرفة معزولة 07 
بأفضل منظر. مهما كان اسمهاء فهذه الغرفة عادة ما تكون مملكة الرجل الأكبر سناً وهي || 


تقسيم المساحات العامة والخاصة في البيوت 


59 (فاراندا» )١9951‏ اليمنية - المصدر: بيانات كتلة المأوى الفرعي 
'" (جولفين» )٠١1١+‏ في إب 


"" (فاراندا» )١9951‏ 
*" (المراكز دون الوطنية» ١071‏ ؟) 
الصفحة 18 | 


الأكثر تزييناً بأجود المصابيح الزجاجية الملونة وأفضل العناصر المعروضة. إنما الغرفة المختارة 
خصيصاً لتجتمع فيها مجموعات صغيرة لمضغ القات 39 


ديكورات المنزل 

لا تحقوي المساحات الداخلية للمنازل في منطقة حضرموت على أي أثاث تقريياً» الوسائد 
والسجاد هي المفروشات. لأن الجميع يجلس على الأرض» تكون عتبات النوافذ على مستوى 
الأرض. وثتبت أعمدة خشبية قطرياً بين الجدران بالقرب من السقف لتخزين المراتب 
والبطانيات فوقها. المنافذ المريحة؛ الموضوعة بشكل عشوائي» تضفي طابعاً على الجدران 
المكشوفة؛ وف بعض الأحيان تُرسم رما زخرفياً'* وتعتبر المنافذ البسيطة في الجدران طريقة 
اقتصادية للحفاظ على الأغراض في مأمن من الأطفال والغبار - بدلاً من الأرض 41 


سم 


احج 
1 


سس كا نجه" - اه )05 


١ 

ما توسيع المسكن ْ 
يلعب الوضع الاقتصادي للأسرة الدور 2 | 
الأكبر في تحديد نوع التوسعة وعدد ا 
الغرف في الطابق الواحد. بالإضافة إلى ' 
غرف النوم والمطابخ والحمامات» ا 
تشمل توسعات المنزل غرف طعام ' 
وتجهيزات خارج المنزل لاستقبال ا 
الضيوف والأجانب. كما تُبنى المزيد من ' 
الامتدادات للماشية وطعامها إلى جانب ١‏ 
المسكو وناقي محررن الحطانال 0 " 
بالمخزونات والحبوب المستخدمة على ١‏ 
مدار العام. ١‏ 
١‏ 


العمارة التقليدية الرئيسية حسب مناطق اليمن © إصدارات أميريس ح فن البنائين - خوسيه ماري بيل» 31امء.15تإددتدعدم نل». وحن 


7 (فاراندا» »)١534‏ (المراكز دون الوطنية» 0757 ؟7) 
' (جيروم» تشياري» وبوريلي» )١135‏ 
(بونينفانت» )5٠٠٠١‏ 


الصفحة 19 | 


خيمة البدو 


تتكون خيمة البدوء التى تظهر عادة على المنحدرات الشرقية السفلية» في أبسط أشكاها من 
إطار من الأغصان أو الأوتاد مغطاة بسجاد صوفي. توفر الأشجار والشجيرات امحيطة مناطق 
تظليل إضافية وأماكن لتعليق الأواني والسجاد الإضافي وأحياناً سرير الأطفال. في بعض 
الأحيان؛ ينام النساء والأطفال فقط داخل الخيمة؛ بينما ينام الرجال على الأرض خارج 
الخيمة. وصف ستيفن أشكالاً أكثر تفصيلاً ضمن التقاليد الكبرى للصحاري العربية: إطار 
من أعمدة خشبية منتصبة» تعلوه رؤوس صاري منحوتة» مثبتة على الأرض بحبال ومغطاة 
بشرائط صوفية» يصل طولها إلى عشرين متراً وبعرض متر واحد ومخيط بعناية معاً. يمكن ترك 
جوانب الخيام مفتوحة أو معلقة بشكل غير محكم للسماح بتدوير الهواء والدخان من الموقد 
الداخلي. تستخدم البطانيات والبسط لتغطية الأرض. غالباً ما يُعزز أحد طرفي الخيمة» 
المخصص للسرير والأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية» بسجاد إضائٍ للحماية من الرياح 
والحرارة. تقتللى أواني الطهي والملابس و«الأدوات المنزلية الأخرى من الأوتاد المىمجودة على 
العواميد أو الحبال. ويجاور النيمة ساحة محاطة بسياج من الأشواك والفروع لإحاطة الأغنام 
والماعز والماشية. بالإضافة الى سقيفة صغيرة بجانب الخيمة تستخدم لتخزين المياه. ومع 
الاستبدال التدريجي للجمال» توجد سيارات الدفع الرباعي وبراميل البنزين بجوار الخيام 


البدوية. "؛ 
سمط له وأعوحد 
فنا داعم 
١5 0|‏ مسسدمة | 41 
أ وهم 3:06 
عليلد مب ٠‏ أبعلام] إكزاك ليابق لبجابها 


/ ا 0 02 
طلا ممطعموم عاد 
سخ اام 
1 ليزأ نينا لود ا::- - 


خيام البدو في جريرا - © فرناندو فاراندا 


منزل من طابق واحد: البيت الأحمر 


تم العثور على أبسط أنواع البيوت, والمعروفة محلياً باسم عششء في جميع أنحاء تمامة وتظهر 
قُِ أشكال مستديرة ورباعية الزوايا. هذا النوع عبارة عن عزن من طابق واحد مبني من 
القصب والطين ويحتوي على غرف معيشة وأماكن لتربية الحيوانات ومخازن. غالباً لا تحنوي 
هذه المنازل على نوافذ ويتم تمويتها من أعلى السقف. بشكل عام, تتكون هذه الوحدات 
السكنية من ععدة وحدات يمكن الوصول إليها من خلال ساحة ذات جدران عالية 
(الحوش).”؛ غالباً ما يكون فيها جص جبسي داخلي مزخرف. 

عادة ما يوجد مكان للطهي (موفان) في المواء الطلق في الفناء» وغالباً يكون هناك سياج 
مغلق غير مسقوف للوضوء ودورة المياة» وسياج آخر أو وحدة مغطاة للأدوات الزراعية أو 
أدوات الصيد» وسياج أخر للحيوانات. من المتوقع في العادة وجود منطقة مغطاة بدون 


'* (فاراندا» )١994‏ 
"؟ (أحمد 58٠١‏ ) و (فاراندا» 84 .)١99‏ 
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ما يمكن تصنيف البيوت اليمنية إلى 6 
أنواع: 
]ا خيمة بدوية 


ا بيت القصب / بيت من الطوب 


كا منزل متعدد الطوابق 

في اليمن» هناك مبان قيد الإنشاءء 
ومبانٍ شيدت في العقود الأخيرة وأخرى 
قبل ٠٠١‏ عام. ومع ذلك لا يستطيع 
المرء دائماً رؤية الفرق. 


1 1 
1 1 
1 1 
1 ١ 
1 1 
1 1 
1 ١ 
1 ١ 
1 ١ 
1 1 
1 1 

1 
١‏ ها منزل مكون من طابقين ونصف 2 ١‏ 
١‏ ا 
١‏ 1 
1 1 
1 1 
ا 1 
1 1 
١‏ 1 
١‏ 1 
1 1 
1 1 
١‏ 1 


ب 


خيام للبدو والنازحين في مواقع الاستضافة 
الجوف © كتلة المأوى الفرعية في اليمن 


منازل مستديرة من القصبء» تهامة نيكلاس 
هولمستروم 


ذات جدران عالية © فرناندو فاراندا 


ُستخدم أيضا كمان للنوم في أشد الليالي حرارة. العديد من المجمعات لما بئر خاص بما.؟؟ 


2 التناعية اللعيارية (الممالزل االدسويعة من الأتدب والكطررب حي الإوبالت الل سوال النيييها 
والتي تحتوي على وحدة نوم / جلوس واحدة أو أكثر. 


طابق واحد مع الفناء: بيت الطوب 


تم العثور على المنازل المبنية من الطوب الحراري من شمال إلى جنوب تمامة ولكنها تسود في 
المناطق الوسطى و«الجنوبية» في بلديٍ الزيدية وزبيد. عادة ما تكون المنازل المبنية من الطوب 
من طابق واحد» على الرغم من وجود منازل من طابقين في المدن الكبرى. ؟؛ 


يشبه التنظيم المكاني للمنزل المبني من الطوب تنظيم منازل القصب. تتكون المجمعات من 
هياكل مربعة الزوايا عالية (؛ أو ه أمتار) من غرفة واحدة: ترتفع عن الأرض على ارتفاع 
درجتين أو ثلاث درجات وتفتح على ساحة مركزية. تتميز قاعة المدخل المغطاة بالبناء أو 
المقاعد الخنشبية» والمطابخ بشكل عام بالداخل» وعادة ما يتم التركيز بشكل كبير على غرفة 
الاستقبال الرئيسية (عشة أو ديوان). مساحة مغطاة مفتوحة على الجانبين وأحياناً مقوسة 
للجلوس / النوم خلال الفترات الأكثر حرارة مشايمة للبرود الموجود في منازل القصب. يمكن 
تجميع هذه المياكل في أحجام مستمرة على طول الجدار المركب وتسمح بتمدد محدود في 
الارتفاع مع غرف معزولة ومحاكم ذات حواجز عالية على السطح.؛ يمكن الوصول إليها 
باستخدام السلالم الخارجية. وغالباً ما يتم تعديل مخطط الغرف وفقاً لأبعاد سرير تحامة - 
بمتوسط هلارا ا 9.8 سم وارتفاع ١‏ سم. كما أن أسوار المجمع مرتفعة نسيياً بمتوسط * 
أمتار. في زبيد» عندما يستخدم الطابق الأرضي لأغراض غير سكنية - ربها يكون مستودعاً 
أو متجراً - يمكن أن يكون الجسزء السكني فوقه. ويمكن الوصول إليه عن طريق السلام 
الخارجية» مع فتح الغرف على صالة مركزية أعلى وتحيط يما للضوء والهواء. ؟أ 


المظهر الهندسي لبيت الطوب في حيس» 
الغرفة العلوية التي يتم الوصول إليها 
باستخدام سلالم خارجية هي وحدة سكنية 
مستقلة: 

.١‏ صالة المدخل 

؟- غرفة الاستقبال (رجال) 

'". الغرف (النساء) 

5. غرفة احتياطية 

1. المطبخ 

/و/. مخزن مع الغرفة أعلاه 

و0٠‏ الشرفة:ء الحمام 

.١‏ مكان تربية الحيوانات 

7. مدخل إلى المجمع المجاور 


المخطط امحوري لمنزل من الطوب في حيس © فرناندو فاراندا 


؟ (فاراندا» 4 )١99‏ 
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تخطيط منزل مستطيل من القصب داخل الفناء 
عالي الجدران © فرناندو فاراندا 


3 


منزل من طابقين 


> يتألف البيت اليمني النموذجي في المرتفعات والمناطق الوسطى من هيكل أساسي يتكون 
من ؛ جدرن متوازية» تفصل بينها حولي ” أمتارء وطول الأخشاب المقوفرة للأسقف 
والأرضيات؛ ثم يتم دعمه على الجدران الحاملة. يتحكم المناخ في التوجه لضمان أن غرف 
المعيشة والنوم تواجه الجنوب» مع نوافذ كبيرة للاستفادة من حرارة الشمس في الشتاء بينما 
نمس الصيفء التي تكون فوقهاء ليس لها نفس التأثير. يتم استخدام المساحة المركزية الواسعة 
لأغراض عديدة؛ كونما في الواقع فناء مغطىء وهذا هو الحل القياسي لتخطيط المنزل. ويمككن 
إضافة عدة طوابق إلى هذا التخطيط ** 


يتكيف شكل هذا المنزل مع السمات الطبيعية للمناظر الطبيعية أو لمنازل أخرى من نفس 
النوع فتكون على شكل عناقيد. غالباً لا تحقوي المنازل على نوافذ» حيث يتم إضاءتها 
وتمويتها بواسطة فتحات في السقف. 


العلوي. يستخدم مستوى الأرض للتخزين والحيوانات وأحياناً يحتوي على المطبخ. 


منزل متعدد الطوابق: المنزل البرجي 


تتميز العمارة الجبلية التقليدية ببناء منازل عالية متعددة الطوابق بدون فناء داخلي. 0 
أكثر الأنواع إثارة للإعجاب تلك الموجودة في العاصمة صنعاءء؛ التي بنيت على ارتفاع يزيد 
عن © امد 


تُعرف هذه المنازل باسم "منازل الأبراج" للتشابه الواضح مع أبراج الحراسة الموجودة في جميع 
أخاء الجال. 


التنظيم المكاني للبيت متعدد الطوابق في 


:ع المدخل 

:م مكان لتربية الحيوانات 
:5 مخزن 

:اللا غرفة النفايات 

:لاا بئر ماء 

: ديوان 

:» مطبخ 

:نا الغرفة العلوية 

:5 منور 

:8 مرحاض / حمام 

:انالا غرفة النساء 

:لا مفرج 

:0 شرب وماكل الحيوانات 
:8 غرفة الاستقبال والعمل 
:8 غرفة نوم 


5115نه 6 امساليم - 
68 شهت1 5 07:6 0 بره 


© 

© 

زف 

بإكهلم 70 ععهاع - © 
© 

بهء - © 


منزل من طابقين في رداع - © المركر الدولي 
للعمارة 


:1 شرفة خنت* 
:ل مخزن الحبوب والفاكهة منزل برجي في مدينة صنعاء - © فرناندو فارانداء بعد (أحمدء ١7١؟)‏ 


:للا نافذة مربعية (مشربية) 


“* (ماشيوزة قار )١‏ 
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في هضاب المرتفعات الوسطى والشمالية» قد يكون مخطط "لمنزل البرجي" دائرياً أو رباعي 
الزواياء وفي أماكن أخرىء؛ يسود المخطط الرباعي الزوايا. وتتحدد مستويات الطوابق المختلفة 
حول الدرج الممتد من الأرض إلى السطح. ينمو المنزل في الطول مع زيادة الأسرة. 


أعبة| 10000و 


1660 5/1 5 1215 
معطع الا متهم 6 298081 
لمامقم 7 6 3 
626 8 01 4 


فازانانبويعد كوتونيات 


كا الغرفة الرئيسية في الطابق الرابع هي مجلس للسيدات» وهي غرفة استقبال كبيرة حيث 
يكن للسيدات الالتقاء للمحادثات الرسمية. يقع المطبخ المركزي في نفس الطابق أو في الطابق 
التالي وتشترك فيه جميع الزوجات. 


وضيوفه (المفرج). تميل المطابخ والمرافق الصحية إلى أن تكون في المستويات الأعلى ولكن 
يمكن تكرارها في طوابق أخرى؛ اعتماداً على عدد العائلات ذات الصلة التي تعيش في نفس 
الله 


ترتيب المساحة يكون في مناطق تعددية. مساحة للحيوانات والتخزين في الطابق الأرضي 
(الجر) مع مخازن الحبوب والتخزين المنزلي في الطابق الأول أو طابق الميزانين. يكن أن يصل 
ارتفاع الطابق الأرضي إلى 5 إلى 7 أمتار في الماضي. في السياقات الحضريية؛ في الوفقت 
الحاضرء غالباً مايتم استبدال المساحة المخصصة لاحتياجات الزراعة بالمتاجر أو 
المستودعات. 


تقع غرفة الاستقبال والتجمعات الكبيرة (الديوان) في الطابق فوق الطابق الثاني» والتي تضم 
أحياناً أماكن عائلية. تبدأ الغرف التي تعيش فيها الأسرة طوال اليوم فوق الطابق الثالث. 
على الرغم من إمكانية مشاركة الزوجين في غرفة واحدة » كما هو الحال في بعض النماذج منزل برجي مبني من الأحجار محافظة صنعاء 
السابقة. الجزء الأكثر خصوصية من المنزل هو من مستوى الديوان إلى الأعلى؛ حيث يمكن © المركز الدولي للعمارة 
العثور علي غرف النوم والجا وس »2 مثل مناطق تناول ١|‏ م والمطابخ والمخازن والحمامات. : 0 3 0 ا 0 : 
يحتوي كل طابق على صالة أو ردهة غير مفروشة. هذه القاعة هي المنطقة الوسيطة بين 5 َ 
الدرج؛ حيث يتنقل كلا الجنسين وتقع فيها الغرف الخاصة» حيث يُسمح للنساء والأطفال ِ الايد والنعين ق مساعة العيق فق 
ورجال الأسرة فقط "4 : اليمن» فيرناندو فاراندا ١955‏ 

' /5093/انا.ع3.نال.دعدعطغع //:مخخط 


المنزل التقليدي متعدد الطوابق (المنزل 
البرجي) في صنعاءء اليمن» عطية أحمد 
هل ا 
 :‏ ك/صامع عع لعع مع ؟. نلالنالنال/:دصخغط 
0 ممأ اا ة /ععمعاء 
0028 


'؟ (فاراندا» ))١995‏ (أحمد, 5.0٠١‏ ), (لوكوك» 945 .)١‏ 
"؟ (فاراندا» )١994‏ 


الصفحة 23 | 


[-4] الوصول إلى المياه والصرف الصحي والخدمات الأخرى 


المياه 


لا يزال الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي 
أولوية قصوى في اليمن حيث يوجد أدنى مستوى من المياه المتاحة 
للفرد على مستوى العالم» إلى جانب ندرة المياه وارتفاع معدل انتشار 
الأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي والنظافة حيث وصل إلى 
مستويات حرجة. 

يعتبر جمع كا يقع على كاهل النساء والفتيات» وتفيد 59/ 
كن الالسر وها افق كر من 70 قتة ق اللمستير 5 من 
الأسر لا تعا المياه في المنزل بسبب نقص الإمدادات. أكثر من 
7 من العائلات تعتمد على شرء المياه المعبأة أو المنقولة 
الما 25 


مصادر المياه لا تتطابق بالضرورة مع التركيزات الرئيسية للسكان التي 
تتطلب زيادة العرض للاستخدام المنزلي والزراعي. 5 

اعتمد النظام التقليدي لتوزيع مياه الشرب والاستخدام العام على 
الخزانات والآبار والسدود. '* ومع ذلكء فإن المياه السطحية تتدفق 
وتضيع هدراً. يعد إنشاء وصيانة احواض تجميع المياة جزءاً منسياً. 
صهاريج مفتوحة شوهدت نظيفة ونشطة في منتصف السبعينيات 
مهجورة الآن ومليئة بالقمامة. لقد قلبت دورات المياة الحديئة 
الأغماط التقليدية لاستهلاك المياه وطرق التخلص من النفايات:١*‏ 


الصرف الصحي 


> لا يزال الصرف الصحي بمفل خطر ا كبيراً على الصحة العامة 
حيث بمارس حولي 4 ملايين شخص التغوط في العراء /١7(‏ من 
لمكن “ا 


تقليدياً؛ تتكون الحمامات (بيت الماء) مسن مرحاض حجري أو 
أرضي ومنطقة غسيل مع حوض يوجه النفايات السائلة إلى الخارج. 
يكون الغسل بوضعية القرفضاء مع وضع القدمين على حجريين 
صغيرين رباعي الزوايا يوجد أمامهما حجر أسطواني أعلى لحوض 
الماء. تكون منطقة الغسيل إما محاطة بعتبة أو مغمورة قليلاً بحجيث 
يتدفق الماء إلى الفتحة التي يصرف منها البول أيضاً. يتم تخزين وعاء 
ماء كبير في الحمام لتلبية احتياجات اليوم. من المعتاد وجود حواف 
من الجص المصقول كعازل للماء. *أ 


“؛ (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية» ١5١؟)‏ 
' (دملوجي. )1١997‏ 

)١99 15 (فاراندا»‎ ”' 

)١994 (فاراندا»‎ *' 
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34 المياه الزائدة تدمر نظام تصريف ال مياه التقليدي» الاك تسبب 
إدخال إمدادات الأنابيب امحلية في زواله. "© 


في المنازل متعددة الطوابق» توجد الحمامات على أعلى ارتفاع ممكن 
وعندما يكون هناك واحد فقطء قد يكون على السطح نفسه. 
السبب يكمن ف نظام التخلص من النفايات التقليدي. يتكون هذا 
من فصل السائل عن النفايات الصلبة» حيث يذهب الأول مباشرة 
إلى الخارج من خلال فتحة تصريف» إما أن ينساب على سطح غير 
منفذ مزود بطلقة من الجير مقاومة للماء أو خاصة في المنازل 
الطينية» أنبوب تصريف يبرز من الجدار. يتم إسقاط النفايات الصلبة 
من خلال عمود طويل إلى غرفة في الطابق الأرضي» حيث تحف. في 
الماضي» كان يتم بتحميعه كوقود. اليوم, عندما يتم تحويله إلى رماد, 
يمكن استخدامه كسماد. الحمامات الإضافية للها أعمدة متوازية 
لنفس الغرفة. في الشرق والجنوب الشرقى» قد تسقط النفايات 
الصلبة على حجر ماثسل إلى المخارج أو عمود لاعصد إلى الطسابق 
الأرضي في حاوية مفتوحة بحيث يجف بسرعة. 


561101 


إيافةا 


قص وتخطيط النظام التقليدي © فرناندو فاراندا 
كلما طالت مسافة الاسقاط» كانت العملية أكثر أماناً والتى 
نجحت بشكل جيد للغاية في مناخ المرتفعات بكثافات سكانية 
منخفضة:؛ ولكنها اعتمدت على الففات الاجتماعية الأقل في جمع 
النفايات. ** 


المطبخ ووقود الطبخ 


> فتحات تموية على الجدران تعمل على تحسين تموية المطبخ قليلاً. 
قي بعض الأمنلة. يكون حجان كمال من الجدار مثقوباً باحجار 
متداخلة أو طوب أرضي. ١‏ 


الفرن الأرضي مبطن بمخاريط أرضية مشتعلة» ومفتوحة من كلا 
الطرفين» ويمكن الوصول إليها من خلال الجزء العلوي» ويستخدم 
ثقب جاني في الأسفل لسحب الرماد ويستخدم للطهي ويسمى 
التنور. يتم استخدام كل من الخشب والروث (تخة) كوقود. ويتم 
تحضير الطعام على سطح حجري أو على الأرض. يتم الغسيل في 
حوض مبطن بالحجر أو الجير الذي قد يكون مرتفعاً ولكن غالباً ما 
يكون على مستوى الأرض. في أحد طرفي الحوض»؛ يوجد جرة ماء 
خزفية كبيرة أو وعاء مقاومة للماء من الجص الجيري؛ وغالباً ما 
تُستبدل الآن بخزانات معدنية: *١‏ 


في "المنازل البرجية"؛ يقع المطبخ عادةً في الجزء العلوي من المنزل أو 
على الشرفة لحماية أماكن العيكية من الدخان والروائح. . ومع ذلك» 
يمكن أن يختلف هذا الترتيب» خاصة إذا كانت عدة أسر تعيش معاً 
(مرتبطة بشكل وثيق وطبيعي). من المألوف هذه الأيام العثنور على 
الانتشار للأجهزة الحديثة 52 


المطابخ (الديمه) هي الجزء الأقل جاذبية في المنزل» كوتما غرفة مليئة 
بالدخان» مجردة من الراحة» سيئة الإضاءة» وجيدة التهوية. 


الك 0 


م © رع 5 
كت انهه 


لل 


2 1 


7 


مثال على مخطط مطبخ © فرناندو فاراندا 


2 (جولفين» 01 ؟) 
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التخلص من النفايات 


أبلغ 9/ فقط من الأسر عن جمع القمامة باتباع نظام عام.”* 


نظام تصريف المياه التقليدي الذي يمكن أن يكون له تأثير شديد على 
قواعد البناء الأرضية عند إدخال نظام المياه الجارية الذي يزيد من استهلاك 
المياه © المركز الدولي للعمارة 


نظام تصريف المياه مع الأنابيب التي تتطلب عناية خاصة لتصريف المياه 
العادمة على الأرض © المركز الدولي للعمارة 


” (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية» )٠١57١‏ 


[؟-ه] 


مواد البناء 


منالم 
علاه51 لح 
كا 81 
معععم 


خريطة مواد البناء لجزء من البلاد 
© فرناندو فاراندا 


ها استخدام المواد 

باستثناء الألياف النباتية المستخدمة في منطقة تحامة» فإن مواد البناء التقليدية في اليمن هي 
الطين الخام أو المحروق والأحجار لبناء الجدار» والخشب والطين للأرضيات والأسقف» 
والجص والجير لتصنيع الأجزاء الخارجية والداخلية: والخشب ولمرمر والنجاج الملون لفتحات 
الجدران» والحديد أو النحاس للتركيبات. مواد البناء المستخدمة متاحة في الموقع. وبالتالي» فإن 
البناء الطيني هو السائد في مناطق الترسبات» والبناء الحجري سائد في المنحدرات الصخرية. 


6 2د خرن ل لمعه شك كر ان ف ال و و 0 
الطوب الأرضى 


في اللناطق التي توجد فيها مبانٍ تقليدية من الطوب الطيبي» تأت الدراية بصناعة الطوب 
الطيني من العصور القدعة. وتقع مساحات كبيرة من الطوب الطيني قُِ ضواحي المدن مع 
أكثر مسن مساحة كافية للطوب المتنوع. يمكن ل ١5‏ عاملاً صنع ٠٠١‏ طوبة أرضية يومياً. 
ويبيع المزارعون الطين أو يقدموه جاناً. وفقاً للبنائين المحليين» يتم حفر أفضل الطين من عمق 
١‏ متر. تعتبر التربة السطحية ذات نوعية رديئة لاحتوائها على أملاح الأسمدة الزراعية. على 
سبيل المقال» في حضرموت؛ هناك نوعان من التراب: "حار" و "بارد". في حين أن الأرض 
"'الساخنة" مليفة بالأملاح» فإن الأرض "الباردة" لا تحقوي على أملاح. في بعض المناطق 
الأخرى» يقوم البناؤون بجمع الطين المناسب من حول أشجار النخيل بعد الفيضانات. 

عند تحضير الخليط» يتم ترطيب الأرض وخلطها بالقش المفروم (تبن) لتقليل الانكماش 
ولتعزيزها. في بعض الأماكن, يضاف الروث: يتم قد القفش من الحقول وسحقه بعد حصاد 
المزارعين القمح. يتم تحديد نسبة القش من خلال الرؤية والشعور؛ اعتماداً على خبرة المعلم. 


)١99 14 (فاراندا»‎ ** 
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١ 

ا #6 ع 

ا العمارة في اليمن على أعلى مستوى 
1 
١‏ المناخية المحلية» والحرف اليدوية 

| المتاحة محلياً ومواد البناء المحلية. 

١ 

' نتيجة لذلك؛ ظهرت منازل مختلفة 

١‏ ونماذج فنية بسبب الاختلافات في 

ا التضاردس والمناخ وأنظمة البناء ومواد 
ا البناء المتاحة من منطقة إلى أخرى. 


الطوب الطبني المجفف بالشمس © المركز 
الدولي للعمارة 


إنناج الطوب الطبني افك بالشمس © 


موتوهاكون 

تُشكل قوالب الطين في قوالب خشبية 
تختلف في الحجم وفقاً للاستخدام 
والإختلافات الإقليمية وتشكل جدراناً لا يقل 
سمكها عن 0١‏ سم: 

٠ه‏ ."إلى0:سمفي ١9‏ إلى الاسم 


ل عمق 8 إلى 1,0 سم 


من " إلى ٠١‏ كيس من الخنيش يمكن خلطها مع حمولة شاحنة واحدة من الطين. مع ارتفاع 
المنزل» يتناقص سممك الجدار» وكذلك الارتفاع من الأرض إلى السقضى.** 


القوالب مبللة» ويتم التخلص من خليط التراب والقش باستخدام عربة يدوية. في كثير من 
الأحيان؛ يتم رش الرمل أو الطين الرخو على الأرض أولاً لمنع الطوب الأرضي من الالتصاق. 
يتم تنعيم خليط الطين يدوياء ويتم تحديد الحواف بإصبع السبابة أو السكين. يتم رفع القالب 
فوراً بواسطة حبل متصل بأحد طرفيه» ويتم مسح خليط الطين الزائد يدوياً. عند الضرورة» 
يتم ترطيبها مرة أخرى لمنع الطين من الالتصاق بالجوانب. ويتم صنع القوالب بالطريقة التي 
تتداخل فيها النهاية البارزة بدقة مع الطوب المصنوع حديثأء نما يترك سماكة الخشب فقط بين 
كل لبنة. يُترك الطوب ليجف لمدة أسبوع ثم يتم تكديسه عمودياً. في هذه المرحلة, تكون 
جاهزة للاستخدام. “* 


الطوب الخراري 

يتم تشكيل الطوب الحراري يدوياً في قالب ويتم طهيه تحت نيران الأغصان وروث البقر. وهو 
سماكة الجدار حوالي 4” إلى 45 سم. كما أنما تستخدم للتزيين المميزة. في تحامة» يصنع 
الطوب ذو الشكل المستطيل التقليدي. الطوب الحراري يكاد يكون غير متوفر في كل 
اليمن. "” 

الحجارة 

تقدم جيولوجيا البلاد مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأحجار للبتاء. قُِ الماضي» كانت الحجارة 
تُستخرج في الموقع أو من محيطها المباشر. ومع ذلكء فإن الأحجار التي يتم استخراجها على 
مرمى البصر من الطريق أصبحت مألوفة الآن: توفر المنحدرات الصغيرة أو النتتوءات الصخرية 
مورداً مناسباً للمتطلبات المحدودة لمنطقة صغيرة» بينما تلبي المواقع الأكبر احتياجات جميع 
أنحاء البلاد تقريياً 8ه 


عادة مايتم تقطيع الحجارة في المحاجرء ويتم الانتتهاء منها يدوياً في موقع البناء أو بالقرب 
منه. لكن التصعيد في تكلفة العمالة يقلل من استخدام الحجر ويسبب إدخال مواد بديلة. 
المحاجر الكبيرة التي تنتج 7٠٠٠١‏ متر مكعب أو أكثر من الركام يومياً بجهزة بشاحنات 
وجرافات. في المحاجر الصغيرة التي تنتج 5٠‏ متراً مكعباً في اليوم أو أقل» يعتمد المستوى 
التكنولوجى على المعدات المتاحة ولكنه عموماً يتطلب عمالة أكثر5* 

يختلف نوع ودقة القطع بشكل كبير من منطقة إلى أخرى حسب حاجة السكان والحجر 
المناح. لتقليل التكاليف؛ يقتصر العمل الأكثر دقة والذي يستغرق وقتاً طويلاً على الواجهة 
الرئيسية. يتم إنتاج بلاط الأرضيات الحجرية في ورش صغيرة بأحجام تتراوح من 1٠١‏ سم مربع 
إلى 708 سم مربع. وهي بشكل عام قطع خشنة وغير متساوية» بسمك يصل إلى 80-578 
سم في المركر. 7١‏ 


** (مائيوز» 194) 
'” (جيروم» تشياري» وبوريلي» )١135‏ 
"” (ماثيوز» 98.8 )١‏ (فارانداء 1954) 
“” (فاراندا» )١991‏ 

** (مايلز وأحمد, )١9/854‏ 

'' (مايلز وأحمد, )١9/84‏ 
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الطوب الطينى المجفف بالشمس © بعد ديريك 
ماثيوز 
7 
66 ب 
8 4 ع 
6 : وري 0 
9 
” 3“ . 


عاعلوط عامطللا 


نوع الطوب ا حراري قُِ صنعاء. وتستخدم أنواع 
أخرى 5 تحامة © بعد ديريك ماثيوز 


كاع لعط اهلا 


حجم الحجر: 

يختلف حجم الحجارة من منطقة إلى أخرى» 

ولكن غالباً ما يكون عمق الحجر ٠١‏ سم أو 

أكثر قليلاً. يختلف الوجه من حوالي 7١‏ 77 

سم إلى 5١‏ »ا ٠‏ سمء» ومن ا 60 سم الى 

د سم. 

الأحجار المستخدمة بكثرة هي: 

البازلت: حجر أسود صلب يستخدم في 
قواعد الجدران والأساسات» 

7 الحجر البكاني: الحمم البركانية السوداء 
أو الرمادية» تشتهر باستخدام الزخرفة 
في الواجهات حول النوافذ والأقواس 
والزوايا. 

ا الحجر الرملي والتافيت: متوفر في 
المرتفعات بتشكيلة واسعة من الألوان 
(أصفر» أحمر» أخضر» رمادي) 
ويستخدم في الجدران الحاملة. 

ا الحجر الجيري: حجر صلب وثقيل 
يستخدم بشكل أساسي في الأساسات 
ونادراً ما يستخدم للجدران. 


5١ الخشب‎ 


يتم استخدام الأثل والمانغروف التنزاني وخشب السنط بشكل شائع كعوارض لبناء السقف. 
يبلغ الحد الأدن للقطع ١١‏ سم والتباعد ٠.‏ سم. تستخدم عوارض خشبية أصغر لربط 
وسد الفجوات بينها وتحتوي على أقسام من 5-17 سم. 

هناك نقص في أخشاب البناء الأصلية» لذا فإن الأخشاب المستوردة ذات الأحجام القياسية 
الأطول شائعة. 


ار ا ل اك ال 2 د شك ات ل 
تتمتع بمقاومة عالية في الأماكن المأهولة» لكن النوافذ والأبواب معرضة للخطر. 


ا 


الحجر الجيري موجود بكثرة في اليمن. وحرق الجير هو تقليد عائلي. توجد الأفران خارج 
المدن في المناطق النائية» وتكون على شكل ثقب المفتاح في المخططء أو غرفة لها قبة مفتوحة 
على السماء. يضاف زيت الوقود في غرفة إشعال تمدودة أو فتحة مقوسة. يتم جمع الحجر 
الجيري من الوادي بعد الفيضانات أو من الجبال» وتقطيعه إلى قطع وتكديسه. "5 


الخص 


يتم خبز الجص أيضاً في الأفران» ويباع المنتج المسحوق في أكياس مباشرة للبناة أو في السوق. 
الجص هو المادة الخام لإنتاج الجصء ويتم إنتاجه حالياً في أماكن عمل صغيرة تقع بشكل 
أساسي حول صنعاء وتعز. كما يتم استخراج الجص لاستخدامه في معمل تصنيع الأسمنت 
ف باجل "5 

الجص عبارة عن مادة بيضاء وناعمة تتكون من الجص الكلسي» ويستخدم تقليديا كمونة في 
الجدران الحجرية والطوب في المناطق الجبلية حيث يكون هطول الأمطار خفيفاً إلى معتدل. 
تُستخدم المادة أيضاً كحص داخل المنازل» وأحياناً يتم نحتها للزينة أو تشكيلها لتكون رف 
ضيق. الاستخدام الأكثر تميزاً للمنتج هو في النوافذ المنحوتة من الجص المثقوب أو القمرية. 
وتزين هذه النوافذ بالنجاج الملون (أو البلاستيك الملون في بعض الأحيان) وهي مدمجة فوق 
الأبواب والنوافذ. يعلو القمرية الجصية قوس واق نصف دائري ولا يزال يوفر ميزة ميزة وجذابة 
في العمارة اليمنية المعاصرة. ويستخدم الجص أحياناً للتصميم الخارجي الزخرفي (في كثير من 
الأحيان» كنافذة محيطة) 14 


الخرسانة المسلحة 


صناعة مواد البناء الأولية الوحيدة التي تشارك فيها الحكومة هي الأسمنت. يعتبر الأسمنت 
البورتلاندي العادي الآن أهم مواد البناء في البلاد. تقع مصانع الأسمت لمحاية مع توزيع 
جغرافي ملائم إلى حد مافي الداخل وعلى طول الساحل. ومع ذلكء أدى النقص المتكرر في 
الأمممت إلى تقييد إنتاج صنعة البناء وزيادة أسعار الأسمضت المرتفعة بالفعل بمقدار 8 
أضعاف منذ عام اها 


لها جمبيع أنواع حديد التسليح مستوردة. وتستخدم معظم المياكل التي صممها المهندسون 
التسليح في الموقع؛ حيث لا يوجد متخصصون من موردي الصلب مهتمون في قطع وثني 


وتصنيع وتسليم أقفاص التسليح. 


'' (السلال» ؟5١٠5)‏ 

'' (جيروم» تشياري» وبوريلي» )١135‏ 
"' (فاراندا» 4 )١99‏ 

“' (مايلز وأحمد, )١984‏ 

*“ (سلطان» م١٠٠)‏ 


الصفحة 28 | 


4 
0 


00 


قضبان خشبية © جمعية رعاية الأسرة اليمنية 


1 ١ 
! " تقليدياًء الاستخدامات الخشبية في‎ 
المباني هي: ا‎ 
١ 
"0 شان كن الخلا لقا‎ ١ 
1 3 0 7 
ا لإنشاء الهباكل اليي تدعم هياكل أسطح ا‎ 
١ ا المباني والآرضيات الوسيطة والسلالم‎ 
1 وأنظمة مجاري الصرف الصحي‎ ' 
: والجسور بين المباني.‎ ١ 
ا‎ 1 
1 ١ 
1 ١ 
1 ١ 
1 ١ 
1 | 
1 | 
1 ١ 
1 ١ 
1 ١ 
1 ١ 
1 1 
1 | 


مواد التسليح: تم استخدام الأغصان 
الخشبية والأغصان والقش لدعم أغطية 
الأسقف وتقوية جدران المباني الطينية 
والجدران المحيطة بالمدن. (السلال» 
00 


ا 
جير يحترق © موتوهاكون 


تقوم شركات البناء الكبرى العاملة في المشاريع التي تتطلب حج ما كبيراً من الخرسانة بإقامة عادة مايتم إنتاج كتل الخرسانة بالحجم 
محطات خلط أوتوماتيكية في الموقع وصوامع الأسمنت السائب. عادة ماتنتج هذه المصانء" القياسي 4١*٠١ <١‏ سم. 
خرسانة عالية الجودة مع قوة تحمل محددة» وتتوفر مرافق الاختبار في المشاريع الكبيرة. هناك 


0 يس : 9 9 4 لي ا 0 7 ْ 00 2 مممممم 5 نه مومه ووه عمو مارو مهومن 
خلاطات أسطوانية أو يدوياً. في المناطق الريفية» حيث نادراً ما تكون المياكل أكثر من 0 نين البورد لري ا اه 


واحد» توضع الخرسانة عادة باليد. : ١997‏ 

ا 00 5 1 ٍ 5 نوم /كننا/ام. عناخ.ع دام //:دماخط 
الصغيرة في جميع أنحاء البلاد حيث ينتج ؟ إلى ه عمال من ٠٠١0‏ إلى 5.0٠‏ كتلة قياسية 5 -0000©0630ء/تضم.طاهط-اه//:دمتغط 
يؤميناً. إن جودة هذه الكتل وقدرتها 1" غير متساوية للغاية. في العديد من ٍ الب ودع د ب وج 

8 : النماذج النموذجية التقليدية والمقاومة 
الساحات» يتم تركيب قوالب الصب بشكل سيئ) ولا يتم صيانة معدات الاهتزاز والضغط ا 0 ثماذج المباق: 0 
بشكل كافيء والمواد الخام ذات جودة متغيرة» ولا يتم اتباع المعالججة الرطبة؛ وغالباً مايتم ‏ و اليمن ف 
تقليل محتوى الأسمنت لتوفير التكاليف. توجد مصانع كبيرة اوتوماتيكية للبلوكات الخرسانية في : 8 ا .ع نوع //:دمخط 
نعاء و 00 00 تلد ذات ار دوق 5 3 1 ١‏ : طكل ات اك 
: هندسة الطين: تقنية البناء والإصلاح في 
: حضرموتء جيروم باميلا وشركاه » 
كا 
نام /اعم. عأدعحاء ١‏ وع دع . الالثالنا// :دص خط 
عأأطاععءة_عطا_269825587/مم1غوءعناط 
أعطة_لوتاع نار أكمه0_طقوع_ 1ه _عابانته 
030 _عطة_ما_لاعهامصطعع1 _ ,نومع 
امنا /معمعلا ؟ه وماععة ابامسصصط 
001 /12855640971083 2550074160 


: 01030 
: صناعة البناء في الانتقال» كولكاني» 
١‏ لاوا 1 
غوء ذاطدم/عنه. ع صطءءة. ننالنائها//:دصخخط 


7ض 
:| المباني الحديثة / التقليدية في اليمن 
؟ والاستدامة#سنلطان وشكاة» 1 ؟ 
نام /اعمع عط دع دع؟. للالنالها//:دمخخط 
)1 مصععووا/ا_256599703/دمهغوعناط 
مة معمعلا مأ كعمنلانت8 اهمه016ج 
: لأا تطدمأةؤدندك_ه 
دليل منهجية المأوى لتقييم أداة 
: الكريون 
اه ] ألااع رع ه. اع كن اععع اع واد //:دماغخط 
-/ض أ أض طلا مط لامع - أمعمط 
-لاعهاه 0 هطغع سدع ةاعطد عع ةعةام 


35565510 6101-2210-536 


“3 جاع مداع نإ 1 تناهء 1ه مزع اع ججرعء-21 طم اع /ححدمء . اع طتمرعء . تج // : ومغغط 
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صعدة.ء الجوف حضرموت منطقة صنعاء ثلاءء مناخة 

جدار الطوب الطينيء حجرء طوب حراري ١‏ حجرء جص طيني 

0-١‏ طوابق الجص الطيني وطينيء» جص طيني 4-١‏ طوابق 

الارتفاع: ؟١-.‏ م 6-5 طوابق طوابق الارتفاع: 7٠١‏ م 

العمر: ١0٠0-7١‏ سنة الارتفاع: ٠٠١‏ م الارتفاع: 5-560 م الغمنة + عه ١ ١‏ 
العمر: 0..-60٠‏ سنةء العمر:8٠”-.٠.٠١سنة ‏ سنة 


2 
|“ د لحا : 


سجكع 5نهه ده [3ق 
8 مقع دع رجه نكا 0ج 


احا 
6 
وك ١‏ 


زييد 

تهامة 

طوب وجص طيني» 2 وتر وجبس» قصب» 
طوب حراري ألياف محليةء جص 
طابق واحد طيي 

الارتفاع 6-/ا م طابق واحد 

العمر ٠0-7.‏ سنة2 الارتفاع 0 م 


تقنيات البناء التقليدية الرئيسية في اليمن © إصدارات أميريس - فن البنائين -- خوسيه ماري بيل» 777057.601610125311377115.60172 


منزل متعدد الطوابق: الأساسات 


باستثناء بيوت القصب في تحامة» عادة ما يتم بناء الأساسات والأسقف وفقاً لمبادئ ممائلة. 
لا يوجد سوى اختلافات هيكلية فنية طفيفة في كيفية استخدام كل مادة من مواد الجدار. 


4ه تحتوي جميع المباني على أساس صخري صلبء وعادة ما يكون من الحجر الدائري» 
وغالباً ما يكون من صخور الوادي - قبو من البازلت به دورتان أو ثلاث دورات فوق سطح 
الأرض. تحفر الأساسات حت يتم الوصول إلى الأرض الصابة» والقاعدة هي "حتى تصبح 
الترببة صعبة جداً لدخول المعول". هذا يعني أن الأساسات يبلغ عمقها "؟ أو ” أمتار في 
التربة المترسبة وضحلة جداً في المناطق الصخرية: 77 

قدلا يكون الأساس واضحاًء كما هو شائع في كثير من أعمال إنشاء الأرضية أو قد يتم 
رفعه ليشكل جزءاً من جدار الطابق الأرضى. بمذه الطريقة؛ عندما تكون الطوابق العليا من 
الأرض» قد يظهر الطابق الأرشنني كابساس حجري مرتفع. استمر استخدام الأساسات 
الحجرية بعد إدخال المياكل الخرسانية ذات الإطارات مع تحمل الأساس الخرساني على حجر 
السيكلويين 17 


)١994 (فاراندا»‎ '' 
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ما أنواع البناء التقليدية الرئيسية: 

> في منطقة ساحل تهامة» قد تكون 
الجدران من القصب أو من الطوب 
الحراري بالكامل. 

42 في الجبال والصحراء» عادة ما تكون 
الجدران من الطوب أو الحجارة أو 
الطوب الطيني أو جدار من الطوب. 

-> في الأراضي المنخفضة الساحلية؛ لا 
تحتوي النوافذ على زجاج» فهي مزودة 
بشبكات خشبية ومصاريع خشبية 
(المشربية) مما يسمح بدخول نسيم بارد 
إلى المبنى في مثل هذه الظروف الرطبة. 
3 في المرتفعات» تحتوي المباني 
العالية على نوافذ زجاجية كبيرة 
للاستفادة من شمس الشتاء. 


في بناء الطينء تم بناء الأساس الحجري ليكون بمثابة مسار رطب في بناء الطين. 
الأساس مملوء بالطين والحجارة لإنشاء منصات مستوية. عند .1 سم يتم إضافة إطار 
خشبي لربط الزوايا. قبل وصول الأسمنتء يُدمج الرماد مع المعجون الجيري لإنشاء جسر 


لحتنا 
ءانا - 


)سم 71 سم 0 
7خ وروص 222 
ال وري 


006 25-7 . ز- يو 
8252 5 ع 

5ع لآانامط ععياتم | دسا 
1 

21 
10/6 


قسم نموذجي من الأساسات والجدار والطابق الأرضي - بعد مايلز وأحمد 


هيدروليكي للأساسات.*5 


ال ميكل الرئيسي 


لا تختلف مبادئ البناء كثيراً من منزل إلى آخرء ولكن تفرضها طبيعة الشرفات والسقوف 
الإطار» منخلة ومعبأة جيداً ومغطاة بطبقة من الجص. يبحد استخدام الخشب المحلي من 
إمكانيات البنائين» وبالتالي أصبحت الأخشاب المستوردة ذات الأحجام القياسية 
الأطول شائعة الآن. 


وبالتالي» يتم تقليل هيكل المنزل إلى 4 جدران حاملة للواجهات وجدار عرضي محمل 
موازٍ للواجهة الرئيسية. بالطبع؛ يمكن العثور على جدارين محملين مستعرضين إذا كان 
حجم المنزل يتطلب ذلكء ولكن نادراً ما يكون أكثر. يستخدم الدرج؛ بشكل عام 
أحد الزوايا الخلفية للمبنى» وهو عمود مربع كبير يمكنه عبور المبنى بأكمله من أعلى إلى 
أسفل عبر الدرجات. وفقاً لهذه الدعامات المختلفة» يتم توزيع الأرضيات 75 


الجدار الطيني 


ُعرف إحدى تقنيات بناء الأرض باسم الزبر أو الزبير. يتم تنفيذه من قبل فريق يقوم 
بتشكيل كتل الطين إلى كرات يتم إلقاؤها إلى البناء الرئيسي الذي يقف على الحائط» ثم 
يضعونه في مكانه» ويشكلون طبقة حول المبنى. '" 

يتم الانتهاء من الدورة عن طريق الربت بمجداف خشبي. لا يتم الانتهاء من الجدران 
المتقاطعة في نفس الوقتء تبدأ تقاطعاتما مع الجدار الخارجي بحيث يتم تجنب المفصل 
اليأسي الحرج عند مفترق الجدران. يبلغ ارتفاع كل دورة حوالي ٠‏ سم وق منزل 
متوسطء لا يستغرق بناؤها أكثر من يوم واحد. سماكة جدران الطابق الأرضي في حدود 
سم حسب الارتفاع المقصود للمبئ. في الجدران الخارجية:» تتناقص ككل طبقة 
قليلاً إلى الداخل بحيث يتخطى الجزء السفلى منها الجزء العلوي من الدورة السابقة. هذا 
يساعد على حماية وجه الجدار وللفاضل مدن هطول الأمطار المتساقطة على الحائط 
ويوؤكد على المظهر الجانبي المميز لهذه المبابي. 


“" (جيروم» تشياري» وبوريلي» )١155‏ 
“ (جولفين» +١١٠؟)‏ 
'" (ماثيوز» )١345‏ 
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جدران طينية على بدروم من طابق واحد» 
عمران © المركز الدولي للعمارة 


ما الحجم القياسي 


١ 

1 

| 

| عرض الغرف مشروط بطول الروافد 
' والعوارض المتاحة من الأنواع المحلية 
١‏ 
1 
| 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


التي يبلغ متوسط طولها ٠‏ أمتار. لذلك» 
لا يمكن للجدران الحاملة أن تنحرف 
عن هذه الأبعادء مع استثناءات نادرة. 


د 


١‏ ل حكت> 
خليط طيني © جمعية رعاية الأسرة اليمنية 


قش مفروم للخليط © جمعية رعاية الأسرة 
اليمنية 


في المرتفعات الشمالية والشمالية الشرقية» يتم رفع زواياكل مسارء وبالقالي تقييد المسارات 
ومقاومة أي حركة قص. طبقة علوية من الملاج - اللجص المصنوع من الطين وروث الحجيوانات 
-يمكن حسب الرغبة دهنها على السطح الخارجي للجدران ولكن يتم تطبيقها بشكل عام 
في الممساحات الداخلية حيث يمكن أيضاً تشطيبها باللجص. حجم الفتحات مشروط بشكل 
البباء ويميل إلى استخدام عتبات خشبية صغيرة بدلاً من الأقواس الكبيرة. تحدد الدورات 
ارتفاع النوافذ والنوافذ ضيقة» وبالتالي» فإن الثقوب المتعددة بدلاً من الأضواء المروحية المفردة 
هي سمة من مات المناطق التي يسود فيها جدار الطيني.71 


حا يتكون الخليط من التراب والماء وأغصان القش والقش المفرومة بشكل متكرر. يُغطى 
الخليط بغطاء بلاستيكي ويترك لمدة 5-١‏ أيام قبل الاستخدام. يتم الخلط عن طريق المشي 
والتحرك على الخليط. غالباً ما يبلغ عمق الأساس حوالي ٠ه‏ سم وييجب أن يصل إلى تربة 
جيدة ومتلئ بالأرض الممزوجة بالقش. يتكون خليط الطين على شكل كرات بقطر -١7‏ 
١٠‏ سم.ء ويقوم المنشئ برمي الكرات - بقوة متوسطة - من مستوى الرأس بكلتا يديه. كل 
مسار أرضي له ارتفاع ذراع واحد يساوي 545 سم."" 


جدار الطوب الطيني (لبن) 


ينتشر البناء بالطوب الطيني امجفف بالشمس (لبن) من همال إلى جنوب اليمن. تسود ف 
الأحواض المترسبة على طول الخنط المركزي للبلد ولكن أيضاً في أي مكان تتوفر فيه التربة 
الأرضية الصالحة. حتى في المناطق التي يكون فيها الحجر بارزا يتم استخدام الطوب الطيني 
للإنشاءات الثانوية والجدران الداخلية والجدران الحدودية. يحدد ربط الطوب الطيني بالحجارة 
أو الطوب الحراري ف الجدران الخارجية الأنماط المحلية. "١‏ 


كما هو الحال في بناء الجدار الطيني» يمكن ترك جدران من الطوب الطيني مكشوفة أو 
مغطاة من الخارج بحص مصنوع من روث الأرض وروث الحيوانات (الملاج). على عكس 
الجدران الطينية» غالباً ما يستخدم كل من الطوب الطيني والمباني المبنية من الطوب الحراري 
أقواساً لتأطير النوافذ والأبواب ١‏ 


يشكل الطوب الطيني جدراناً بسمك لا يقل عن ٠ه‏ سم. عادة ما يتم تغطيتها بالججص 
الأرضي في الخارج وأحياناً بداخلها جص جبسي." 

يتم تكديس طوب الأرض على الأساس الحجري في رابطة متواصلة» ويُخلط مع التربة الأرضية 
من نفس الطين بنوع مختلف من القش» وهو عشب بري من الجبال مقطوع طولياً. مك 
الوصلات يكافئ تقريباً مك الطوب الأرضيء ومع ذلكء في الماضيء كان أضيق. يتم وضع 
الدورات حتى حولي ١‏ متر ويتم تلبيسها على الفور بالأرض. يصنع الجص الأرضي أيضاً من 
نفس الطين ويتم تقويته بقش قصير مفروم بتناسب أكبر من تلك المستخدمة في طلوب 
الأرض (4: ١‏ أرضية / قش من حيث الحجم). لا يتم إضافة أكثر من طابق واحد في السنة 
للسماح بالتجفيف الكامل. تستمر العماية حتى حواف النوافذ والعتبات والسقف / 
الأرضية. في كل مرحلة:؛ يلزم شهرين للتجفيف. أخيراًء يتم وضع الأخشاب أفقياً بطريقة 
مائلة» داخل سممك جدار القرميد الأرضيء لتقوية الزوايا. *" 


* (فاراندا» 1994) 

'" جمعية رعاية الأسرة اليمنية» ممارسات البناء المحلية والتقليدية في مأرب 
'" (ماثيوز» )١91465‏ 

" (جيروم» تشياري» وبوريلي» )١135‏ 
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2 
جدار كوز» موقع البناء © جمعية رعاية الأسرة 
اليمنية 


جدار كوز» حرفي ماهر © جمعية رعاية الأسرة 


مبنى من الطوب الطيني» تحافظة شبوة» مديرية 
المرخة السفلى, ١7١‏ © جمعية رعاية الأسرة 
اليمنية 


مببى من الطوب الطيني» محافظة عمران © 


الطوب ا حراري » محافظة الحديدة» مديرية 
الخوخة, ٠١7١‏ © جمعية رعاية الأسرة اليمنية 


الطوب الحراري (الياجور) 


تقل الأسوار المصنوعة من الطوب الحراري (الياجور) بشكل أفضل في منطقة تحامة وفي المدن 
الرئيسية في المرتفعات الوسطى وحولما: صنعاء وذمار ورداع. في الوقت الحاضرء هناك كمية 
محدودة من الطوب الحراري المتاحة للبناء؛ وهي تستخدم بشكل أساسي للتأثيرات المعمارية 
في عدد قليل من المشاريع الجديدة أو لترميم التراث. *" 


التقنيات المختلطة - طوب الأرض (لبن) والطوب الحراري (الياجور) 


هناك استخدام آخر للطوب الطيني مع الطوب الحراري للطبقة الخارجية» وبمذا تكون المقاومة 
للأمطار اكير ثلاث طبقات من الطوب الطيني تساوي ه قطع من الطوب. في اللبالية 
غالباً ما تكون الجدران عبارة عن مزيج من الطوب والحجر.6” 


حجر البناء 


بعد نقلها إلى الموقع؛ يتم تشكيل الكتل الفردية لإنتاج شكل مربع» بينما تتناقص بقية الكتلة 
إلى الداخل مثل الهرم المقطوع عند وضعها على الحائط. تكون المفاصل السطحية رقيقة مثل 
١‏ مم إذاتم الانتتهاء من سطح الكتلة إلى قطع ناعم. يمكن تثبيت المفاصل الموجودة على 
الوجه الخارجي إما في جبسي أو أسمنتي. عادة ما يكون باقي الجدار في ملاط طيني. وعادة 
ما يكون الإتماء الداخلي بطبقة من الملاط الطيني مع ملاط جبسي كطبقة علوية."" 


بسبب النقص في عمال البناء المهرة والإنتاجية المنخفضة بشكل عام فإن معظم المشاريع 
الكبرى قد تخلصت من الحجر كمواد حاملة. ومع ذلك. لا يزال يتمتع بشعبية كواجهة 
لماكل اباي السالحة قلي مائبنى الجدران الخارجية لمساكن ذوي الدخل المرتفع من 
الحجرء ويقوم البناؤون المحليون بتنفيذ هذا العمل بمهارة كبيرة. المظهر المعماري للمنازل هو 
الأكثر جاذبية» لكن تكلفة العمالة والمواد مرتفعة» ولا يستطيع سوى العملاء الأثرياء تحمل 
تكلفة أعمال البناء الحجرية الكبيرة. 7 


كما أن هناك العديد من الأنواع المختلفة من الجدران العشوائية المبينة من الحصى في اليمن 
اعتماداً على طبيعة الحجر المتاح محلياً. التشطيبات الداخلية هي نفسها المستخدمة لجدار 


الحجارة المقطوعة يدوياً. خارجيا يمعكن تعريض الحجر بمونة أمعنتية أو طبقة من اللجص أو 
بخلط الأسمنت مع الرمل أو ملاط أرضي. "" 


*" (مايلز وأحمد, »)١985‏ (فاراندا» )١9914‏ 
7” (ماثيوز» »)١5/85‏ (فاراندا» 4 )1١99‏ 
"" (ماثيوز» )١9/85‏ 

*" (مايلز وأحمد. )١985‏ 
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بناء حجري وطوب طيني» رداع © المركز 
الدوق للعمارة 


5 ع 


23 ماه 5000 00 
البناء ا حجري» محافظة الضالع» مديرية دمت» 
© جمعية رعاية الأسرة اليمنية 


7 2 
ويد تدب .- 


البناء الحجري, محافظة صنعاء © المركز الدولي 
للعمارة 


نا عم ل0أذا قزمم مم 


0131م ااانا 


300-00 طغاينا ممم 


أحجار البناء - © إصدارات أميريس - فن البنائين - 
خوسيه ماري بيل» 6011610115211137115.60111. 175177 


الأرضية إل لسقف 


ا باستثناء البيوت المصنوعة من القصب على ساحل تمامة» فإن جميع المباني في اليمن تقريباً 
لهاأسقف مستوية. تُدعّم الأسطح والأرضيات الطينية التقليدية بجذوع الأشجار غير المربعة 
أو التعضابي اللسعوردة. 


تبن الأرضيات والأسقف بميكل من عوارض متوازية (روافد) متقاربة على مسافة 4١٠‏ إلى 
٠‏ سم تتحمل الثقل. في الجبال» تنتشر الأغصان بينها وتكون مغطاة بطبقتين من الطين 
المصفى والمبلل والمضغوط. يستخدم بعض المعلمين نفس الأرض للجدران والسقف. 
يستخدم البعض الآخر نوعاً مختلفاً من الأرض والقش للسقف. يبلغ سمك الطبقة الأولى من 
(القداد). السطح النهائي مصقول بحجر ” مرات منفصلة. بعد ”" أشهر» يتم صقل السطح 
مرة أخرى ثم يتم تطبيق التبييض. إذا كانت مادة تغطية السقف التقليدية عبارة عن جص 
كلسيء فإن الأسفلت وبلاط التيرازو والجص الأسمنتي منتشر الآن على نطاق واسع. ألواح 
السقف الخرسانية المسلحة ممكنة أيضاً ١5‏ 


ا غالباً ما توضع الألواح البلاستيكية على العوارض» تحت طبقة الجص الطينية من ١١‏ إلى 
٠‏ سم. يمكن أن يكون لهذه الطريقة التي تمنع تسرب المياه عواقب وخيمة على المخشب 
واستقرار السقف لأتما تمنع الرطوبة. 


على جانب السقف, يتم تغطية الأغصان بملاط مصنوع من التراب والروث (الملاج)» والذي 
تم تشطيبه في جميع المباني باستتثناء الأبعاد أو الأبنية بنفس الجص المستخدم في الجدران. 
تُستخدم عوارض خشبية كاملة في البناء الحجري الأولي» لكن الألواح الحجرية تحل محل 
الأغصان وثُترك مكشوفة على الجانب السفلي. في منطقة تحامة, يمكن استبدال الأغصان 
بتعريشة من الأغصان الرقيقة المغطاة بحصائر سعف النخيل أو بألواح خشبية؛ وتشكل أحياناً 
سقوفاً مطلية. أصبحت الأخشاب المستوردة ذات الأحجام القياسية الأطول شائعة الآن. 
نتج عن شكلها القياسي نوعاً مختلفاً من الأسقف» حيث ثُترك العوارض الخشبية مكشوفة 
ويتم تلبيس الأجزاء المسطحة بينهما فقط. اليوم؛ الأرضيات عموماً مغطاة بالبلاط 


الأممني. 73 
8 امه 8004 
كنا 
تسر 8 | > 
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5ملاءيام 0مم/الا ١‏ 
معلناءهة عط مو ععووام 7 5 


بناء سقف مسطح تقليدي © بعد مايلز وأحمد 


'" (فارانداء 5 »)١399‏ (جيروم» تشياريء وبوريلي» »)١395‏ (مايلز وأحمد» )١91485‏ 
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زبيد» التسقيف التقليدي © توم ليرمان 


/ ١ ٠: 


4 ١ 
السقف بالجص الطينى © فرنادو فاراندا‎ 


لسقف بالجص الطيني © جمعية رعاية الأسرة 
اليمنية 


الطوق الحلقي والكابول 


ترفطل خفية كامالة مدضة ق الاعدرران وتسر على طول االمساراف كشسكل من كال 
الدعامة للبناء تظهر بشكل رئيسي ف النصف الشملي من البلاد» من صنعاء» من ذمار إلى 
محافظة إب. كان النظام لا يزال قيد التطبيق في منتصف السبعينيات» لكن تمركز الروافد بدا 
شكلياً وليس فهماً حقيقياً لوظيفتهم. وللأسف أثبتت زلازل ١9‏ أن هذا هو الحال. "* 


يتكون الكابول البسيط من حمل روافد أرضية خشبية بمتوسط 5.0 سم فوق واجهة الجدار 
الحامل والبناء باتجاه أعلى من أطرافها. هذه سمة من سمات العديد من لمنازل في صنعاء» 
لكنها لوحظت على نطاق واسع في أماكن أخرى من البلاد. تستخدم الإنشاءات اللاحقة 
دعامات ممتدة مصنوعة من الأخشاب المستوردة. غالبا ما تُفضل الشرفات والأرضيات 
الخرسانية المسلحة المقوى في كثير من الأحيان في المدن. '” 


الخص والتعشطيبات 


»ا لوحظ أن الجص الأرضي (الملاج) مرتبط بتجسيد الأجزاء الخارجية للمبانبي الطينية 
والسقف والجدران الداخلية لجميع أشكال البناء. فقط الأجزاء الداخلية الأكثر تواضعاً 
للمماني الجبلية تبقى عند هذا المستوى؛ وأحياناً تُزين بنخارف بسيطة معزولة أو متكررة 
مصبوبة في الطين» وتُشطب الديكورات الداخلية الأخرى بالجص الجيري أو الجص. "* 


في حضرموت» يستخدم الجير في تغطية السطح الخارجي للمنازل في الأجزاء الأكثر هشاشة» 
الحواجز والأسقف. الجص الجير (الطرقة) بتناسب 5:١‏ من الجير الى الرمل. يتم جمع الرمل 
لتغطية الجص الأرضيء الذي تم ترطيبه أولاً وتغطيته بطبقة رقيقة من الجص الأرضي الطازج. 
الطلاء النهائي هو معجون الجير المطبق بشكل أنيق» والذي يتم تطبيقه على الفور بالرمل 
الخكشن (الراشنة). يوفر هذا سطحاً مقازاً للغسيل الأبيض (الرشاح)» بتناسب :١‏ ؟ من 
معجون الجير إلى الماء. كما يُشطب الأثرياء السطح الخارجي لمنازلهم بنخارف مطلية 
ام 
بالزيت. 


شاع استخدام الجص والجير في منطقة تحامة وفي الجبال لتزيين الجدران الداخلية والخارجية. 
تقنية الجص الجيريء المعروفة باسم القدد والتي تنطبق على الأسطح الحجرية أو المصنوعة من 
الطوب امحروق هي أقل انتشاراً في الوقت الحالي. يستخدم الجير لإنشاء طبقة نحائية مصقولة 
حيث يضاف لماء إلى معجون الجير» ثم يُدفع الخليط من خلال قطعة قماش ليصبح مثل 
الكريم» وتتم إزالة الشوائب. يتم وضع الكريم بشكل أنيق على الجص الرطب باستخدام مجرفة 
معدنية. يقال إن سطح المالاس يتحسن مع مع النظافة وطرد الغبار ومرور الوقت. في كثير 
من الأحيان» يتم رسم المالاس بشكل زنخرق. ويُستخدم المالاس قُِ الممرات وغرف االعيفحة 
والحمامات ولكن لا يُستخدم أبداً في المطبخ. "* 

بشكل أساسي في الاستعمال الكامل للديكورات الداخلية. ويحضر الجص في دلاء» وبعد أن 
يتحول إلى معجون, يُستخدم لتغطية الجدران باليد سواء بقفازات أو بدون. يتم تنعيم 
السطح النهائي يدوياً باستخدام فرشاة كبيرة تستخدم أحياناً للطبقة الأولى والأخيرة المخففة. 
على عكس التقنيات الأخرى التي عانت من تصنيع مواد البناء» فقد ازدهرت أعمال الججص 
والنحت والزخرفة. ”* 


'* (فاراندا» )١994‏ 
'* (جيروم» تشياري» وبوريلي»؛ )١135‏ 
'* (فاراندا» )١994‏ 
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نتوء ف زاوية المبنى مما يوسع مر الشارع؛ محافظة 
عمران © المركز الدولي للعمارة 


20 
الجص التقليدي 


في السابق» كان الجير المطحون يُسحق 
ويُخلط بالحصى الأسود الناعم» ثم يضاف 
الماء ويعجن الخليط بعد أن "يغلي" الجير. 
نُوضع طبقة واحدة من هذا الجصء وبعدها 
يتم عمل شقوق صغيرة على السطح؛ ثم يتم 
ضريها بحجر مسطح لمدة ساعة كل يوم 
لمدة شهرء مع وضع طبقات رقيقة من 
الجص بشكل دوري. يمكن قطع الأنماط في 
الجص بينما لا يزال طرياً. كماكان التشطيب 
يُفرك بدهن حيواني وأحياناً بمسحوق المرمر 
لغردى القلميخ: يستغرق استكفال خرقة قبلغ 
مساحتها حوالي ٠١‏ م شهرين. (فاراندا ف» 
0) 


لا تحناج الجدران المصنوعة من الحجر أو الطوب الحراري إلى تشطيب خارجي ولا تتطلب 
صيانة. لكن جدران الكتل الأسمنتية يتم تلبيسها بشكل عام وتتطلب صيانة دورية. "* 


في البباء الحجري؛ يكون الوجه الداخلي للجدران الحجرية خشناً لأن الحجارة بشكل عام 
غير مقطوعة, وعادة ما يتم تشطيبها بطبقة رقيقة من الجص لتغطية الشقوق. ويتطلب هذا 
السطح صيانة وإصلاح.”* 


| ١ 0 

جص طيني من الداخل © جمعية رعاية الأسرة 

0 0 اليمنية 

الأبواب والنوافل ليمنية 

عادة ما تكون الأبواب الأمامية المصنوعة من النشب مخفية بحديقة صغيرة أو فناء مغلق 

أمام المنزل» لكنها في بعض الأحيان تُطل مباشرة على الشارع. النوافذ أكثر تعقيداً: تلك 

الموجودة قِِ الغرف الأمفاية ضيقة ومنخفضة مع مصاريع خشبية مفتوحة بالكامل يه أو 
نافذة للتهوية وفتحات للضوء. ؛4 


النوافذ مقسمة إلى جزئين سفلي وأعلى» محافظة 
صنعاء © المركز الدولي للعمارة 


(617ل) /1/0 78/88 ((10كهااالاعلا) 58005 
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أنواع مختلفة من النوافذ » وكلها مقسمة إلى فتحة ونوافك © فرناندو فاراندا كعمع اللا 


الجزء الأول من النطاق 7٠١‏ »ا 9٠.‏ سم عبارة عن نافذة مستطيلة سفلية (تسمى طاقة) مزودة تتكون النوافذ عادةٌ من قسم سفلي مفتوح 
بمصاريع خشبية أو» بشكل أكثر بساطة؛ قضبان خشبية ثاببّة للسماح بدخول المواء وتافذة مصنوعة من ألواح المرمر أو زخارف 
والضوء. الجزء الثاني (فتحات) عبارة عن فتحة علوية» مزودة بعنصر ثابت نصف شفاف الجص والزنجاج الملون © فرناندو فاراندا 
لإضاءة إضافية. تحتوي النوافذ القياسية على مصرع ذو درفتين مثبت على الوجه الخارجي 
للنافذة التي تفتح للخارج.”* 


غالباً ما تكمل شقوق التهوية (الشاقوص) أو النوافذ الإضافية على كل جانب من النافذة 
هذا الملخطط. يتراوح طول النافذة الخلفية عادة بين 7 و60 سم نما يس مح للمقيمين 
بالنظر إلى الخارج أثناء الجلوس على الأرض. في منطقة تمامة؛ تظهر النوافير أو الأضواء 
المعلقة فقط في الأمثلة الحضرية وخاصة في "منازل البحر الأحمر". "8 


الخردل هي المادة المفضلة المستخدمة للأبواب والنوافذ التقليدية. تحتاج الأبعاد المتزايدة 


المفتوحة للنافذة إلى إضافة شبكات؛ ليس فقط كشكل من أشكال الأمان الخارجي ولكن 
أيضاًء حيث تكون العتبات منخفضة جداً لمنع سقوط الأطفال. "* 


"* (مايلز وأحمد» )١945‏ 5 
“4 (جولفين» 018 ؟) الحماية من الشمسء محافظة عمران © المركز 


الدول للعمارة 
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يندر استخدام المشربية أو الشبك ولكنها أكثر زخرفة» فهي مصنوعة بالكامل من النشب 
ودائماً ما تُصنع بدقة شديدة» فهي تختلف عن نافذة المبنى التي تشكل بما خلية حية محمية 
حقيقية فوق الشارع»؛ ومكن للمرأة أن تقف فيهاء خاصة في الصيفء لمشاهدة الشارع دون 
أن يراها المارة. “5 


بناء الإطار الخرساني 


ااا ال ل لمكو ب النا تف ات كي ل ا تت 
بجودة رديفة لأسباب تعود إلى نقص التدريب» وركاكة أخشاب المصرع؛ والركام ذو الجودة 
الرديفة» والمياه الملوثة» والضغط غير الكافي» وخلاطات الخرسانة التي تتم صيانتها صيانة سيئة. 
باستثناء المشاريع الكبيرة» نادراً ما يفحص فني أو مهندس مؤهل جودة الخرسانة وأيضاً لا 
تتوفر مرافق لاختبار الخرسانة. ١‏ * 


أصبحت الألواح الخرسانية» على أي حال» طريقة شائعة لبناء الأرضيات والأسقفء ويرجع 
ذلك بشكل أساسي لندرة الأخشاب وارتفاع تكلفتها. تم تطوير تقنية مختلطة» حيث كانت 
الأعمدة الخرسانية موجودة فقط في الطابق الأرضي عناما كانت هناك حاجة إلى مساحات 
متجاورة واسعة» مفل صالات العرض التجارية» وتكون بقية أجزاء المبنى جدران حاملة 
مدعمة بعوارض وألواح خرسانية دائرية. العناصر الأخرى التي كانت تُصنع سابقاً من الخنشب 
- مثل عتبات النوافذ والأبواب - أعيد إنتاجها في الخرسانة» بغض النظر عن المواد التى 
بنيت عليها الجدران؛ فعندما تكون الجدران مبنية من الكثل الخرسانية فققطء فإنهماعادة ما 
تكون مطلية من الداخل والخارج بالجص الأسمنتي.”* 


في المناطق التي تسود فيها جدران الكوبء تُستخدم الكتل الخرسانية ليس فقط لإنشاء مباني 
جديدة ولكن أيضاً لإضافة أرضيات في المباني القائمة ولزيادة عدد الفتحات وعرضها. 
ونُوضع الكتل على عارضة دائرية من الخرسانة المسلحة ترتكز على جدار الكوب. تظهر 
الخرسانة أيضاً ممزوجة بالحجارة والطوب الحراري. في صنعاء وذمار» تم تطوير تقنيات هجينة 
حيث تم استخدام الكتل الخرسانية للجلد الداخلي للجدران المطلية بالطوب المحروق أو 
الحجارة المقطوعة. ”4 


الطوب الحراري وجدار الكوب, محافظة صنعاء - المركز 
الدولي للعمارة 


** (جولفين» )5٠١11‏ 
'* (مايلز وأحمد. )١985‏ 
** (فاراندا» )١994‏ 
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م الطوب الاسهدى والخرساق ٍ 
١ 1 1‏ ا 
١‏ يتكرر النمط المستورد من المباني ١‏ 
٠‏ السكنية من ١‏ إلى 0 طوابق » والمبنية ‏ | 
١‏ على مراحل » مع عرض قضبان الصلب . ! 
للتوسعات المستقبلية. يشير مصطلح2 ' 
| البناء "الحديث" إلى مباني المدينة 2 !' 
٠‏ ويتميز بشكل أساسي بهيكل خرساني ١‏ | 
مقوى. الجدران مصنوعة من كتل ا 
| خرسانية مع كسوة حجرية محلية في " ' 
بعض الأحيان » وهو نوع من التقليد ١ ١‏ 
ا الحديث باهظ الثمن. ا 


الطوب الطينى والكتل الاسمنتية» محافظة 
حضرموتء مديرية الرخية» 7١‏ © جمعية 
رعاية الأسرة اليمينة 


6 


ا 000 


البناء الحجري والكتل الاسعنتية» محافظة شبوة» 
مديرية رضوم» 7١77‏ © جمعية رعاية الأسرة 


اليمنية 


7 كم 
جدار الكوب والكتل الاسمنتية» صعدة © 
موتوكاهون 


[-7] البناء: المواسم والمعرفة والمهارات المتاحة 
المواعية 


ب مد علذة سنوات» كان الأمر يستغرق ه أو / سنوات الإكيالك 
منزل باستخدام البناء الطيني. اليوم, تكن ان عق يمل مسرل 
متوسط الحجم من ١‏ إلى / أشهر. 


البناء بالطوب الطيني: يتم البناء تقليدياً في فصل الشتاء لأن الصيف 


واحد 445 


في حضرموت» يسهل الطقس الجيد على مدار العام عملية البناء 
نظراً لأن البساء بالطوب الطيني يتم على مراحل (تحضير الطوب» 
وجدران البناءء وما إلى ذلك)» ويمتد البناء على مدى فترة طويلة 
نسبياً لإن كل منها مفصول عن التالي بفترة تحفيف تحت أشعة 


الث اليه 


المعرفة والمهارات المتاحة 


”ا في اليمنء يُنظر إلى العمل في البناء بالحجارة أو البناء على أنه 


مسعى مشرف» و شدك قُِ هذه الحرف اليدوية الماهرة. 5 


ا المزارع هو أيضاً عامل بناء. يبني المزارعون منازنهم بمساعدة أسرهم 
وجيراهم. يتم تهات االسافدة الخارجية للحصول على التفاصيل 
القيية مقال عت الققب أو الافص» ماف االسياكة والتسالالة 
الكهربائية. 1١‏ 


4 تنيع أسطة وهو الأعلى قُِ التسلسل ا هرمي» كان ذاقجا ورائياً» 
للحصول عليهاء فهو يداليم رعاية المعلم المؤوهل ذو الخبرة العملية. 
يقضي الذاء النشلك عدة سنوات ليق إشراف واسم معلمه. الذي 
قد يكون أحد الوالدين أو الراعي؛ حتى يتمكن من العمل بشكل 
مستقل ويسمح له بنقش اسمه على مبنى. 1١‏ 

على الرغم من اختفاء هذا التقليد في المدن الرئيسية» لا يزال بناء 
منزل تقليدي يعهد به إلى المهنيين كما يبدو موجوداً في بعض 
المناطق الحضرية المتوسطة؛ بما في ذلك مجموعة واسعة من الحرفيين» 
الذين يتم تنظيمهم أحياناً في نقابات بدرجات متفاوتة من المكانة» 
ال مبنى بأكمله على عاتق الأسطق أي رئيس البناء والمقاول» وهو 

3 0 


** (جيروم» تشياري» وبوريلي» )١135‏ 
'* (دملوجي. )1١997‏ 

)٠٠١8 (كوتنيك»‎ '' 
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قد يستازم بناء جدار حجريء في صنعاء على سبيل المقال» مشاركة 
مالا يقل عن" بنائين: الأسطة؛ كونه البناء الرئيسي» ويضع 
الواجهات الحجرية الخارجية: ويبني القاني الوجه الداخلي؛ وعلئ 
القالنب. والركام واللاظ الصدوع عن الاب وأعينانا الإننض؛ وسبناعة 
العامل اليومي غير الماهر بشكل أساسي في نقل الأحجار من حيث 
يكم تشكيل الأحجار الحفهوة ببواشظة الوقضيين اعتماداً على الموقع 
في الجدار. يُدفع للموقص لكل القطعة حسب شكل الحجر 
وجودته؛ وتحدد أجره بحساب الأحجار المطبقة في كل مرحلة من 
مراحل البناء. هذه مهارة مرموقة؛ على الرغم من أتما لا تساوي 
مكانة الأسطة. أصبح بلاط الرخام شائعاً وترتيبها أظهر أخصاياً 
آخر كان مسؤولاً سابقاً عن تطبيق الجص المقاوم للماء. 1١‏ 


تُطلق كلمة مهندس حالياً على الشخص الذي يملك مهارة في 
التعامل مع المعدات أو الآلات» وهو من يُعيين السباك ومساح 
الأرض والمهندس الإنشائي والمهندس المعماري. قد تحدد عبارة مؤهل 
المهنة» على سبيل المثال المهندس المعماري» في الإشارة فقط إلى 
المهندسين المعماريين» لكن مهناس الكهريباء يعني المختص 
الكهربائي الذي يقوم بإصلاح التركيبات. ومع ذلكء فإن عبارة 
هندسة تتعامل مباشرة مع فكرة تتبع الخطوط أو عمل الرسومات 


كجزء 2 عملية الت لتصميم. 5 
عادة ما تكون مشاريع الطوب الطيني صغيرة نسبيا وتتألف من 
الأعضاء التاليين: 

المعلم (الأسطة) حرفي ماهر 

بصير متدرب 

بنا المتدرب الثاني 

عامل بناء منت عام 


في حضرموت» يسافر الحرفيون في جميع أنحاء المنطقة لممارسة 
خبراتهم. مثل البناء بالطوب الطينى» وعادة ما تتوارث المعرفة من 
الأب إلى الابن. "3 


في عام 2٠٠.007‏ حقق الحرثفي الماهر الجيد ما يصل إلى ١٠5؟‏ دولاراً 
شهرياًء أي أكثر من 4 أضعاف الدخل القومي للفرد سنويا في 
حين أن الحرفي العادي سيجني حوالي ١١١‏ دولاراً في الشهر.”ة 


'* (جيروم» تشياري» وبوريلي» )١1515‏ 


3 (ميهتاء» /اء. 6 


عملية البناء 


ا يتم شراء الأحجار والطوب المصنوع في الأفران بواسطة وسيط 
يقوم بتسليمها إما إلى امالك أو الأسطة إذا كان نفسه هو المقاول. 
عادة ما يتم إنتاج الطين للمباني الطينية - سواء في الجدران المصنوعة 
من الطوب العادي أو الطوب الطيني - في موقع البناء» ومع ذلك 
لا تزال هناك أماكن يتم فيها تصنيع الطوب الطيني وبيعه لمواقع البناء 
ال 1 


لبناء منزل» يذهب المالك الى الأسطة ويخبره بنوع المنزل الذي يريدهء 
ورما يستخدم كمرجع منزل آخر من قبل نفس البناء أو منزل الجار. 
ثم يحدد الأسطة مخطط الأرضية على الواقع ويشرح كيف سيتم تطوير 
بقية المنزل. ثم يتم إجراء التعديلات» وينتقل العمل في المبنى إلى 
الطابق الأول بعد الحصول على موافقة المالك. بعد ذلك» يتم تكرار 
نفس الإجراء في كل مستوى لاحق.*ة 

بمجرد اكتمال العناصر الميكلية - الأساسات والجدران والأسقف - 
يقوم الحرفيون الآخرون بإتماء المبئى. يأتي أولاً عامل الجبصء وهو 
المسؤول عن فريقه الذي لا يقوم فقط بأعمال تجليخ الجدران 
والسقوف بالجص ولكن أيضاً يشتغلون على المنحوتات والأرفف 
والزخرفة الخاصة بمصابيح النوافذ. أخيراًء يصل النجارون للعمل على 
الأبواب والنوافذ واللوح المزخرف فوق النوافذ. لطالما كانت النجارة 
مكلفة؛ وغالباً ما تُترك المنازل بدون نوافذ حتى يتوفر للمالك ما 
يكفي من المال لطلبها. 34 


يتم استخدام الأداة فقط عناما لا يستطيع العامل استخدام اليد 
للقيام بما هو مطلوب. وهكذاء فإن الرجل الذي يني منزلاً في 
الأرض أو يسطحه بالجص» يُشكله بيديه. حتى عند استخدام 
أدوات مغل المجرفة أو العوامة» تتبعها اليدين لتنعيمها وتعديلها. 
يستخدم المزارع أدوات يدوية قصيرة لحفر الأرض وصولا الى العتبة. 


514 
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عمران © المركز الدولي للعمارة 


وص" 


بء محا 


مشاركة المهام في البناء”5 


من يفعل ماذا 


الرجال 


الحرفيين وعمال 
البناء 


النساء والأطفال 


الجيران 


الأحجار 


توفير ونقل مواد البناء. المشاركة 
في جميع أعمال البناء» بما في 
ذلك توظيف العمال لتنفيذ 
الأعمال» ومسؤولين عن جميع 
المصاريف المالية / أجور العمال 


الحرفيين المهرة بمساعدة العمال 
هم المسؤولون عن بناء 
الأساسات والجدران الحجرية, 
والإشراف والتأكد من تخطيط 
لمبنى على النحو المتفق عليه 
مع المالك 


مسؤولية توفير المياه وتحضير 
الطعام والشراب للمشاركين في 
موقع البناء والمشاركة في جمع 
أعمدة خشبية للأسقف 
وكذلك الجص الطيني داخل 
المنزل 

دعم الأسرة أثناء التسقيف من 
خلال توفير الأيدي المساعدة 
لوضع العوارض / الأعمدة 
الخشبية والطين 


** كتلة المأوى الفرعية في صعدة 
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طبن 


جمع ونقل مواد البناء وخلط 
الطين لصنع الطوب الطيني 
والحفر والمساعدة في أعمال 
البناء 


عمال ماهرون يقومون ببناء 
جدران من الطوب 


جمع ونقل مواد البناء وخلط 
الطين لصنع الطوب الطيني بما 
في ذلك توفير المياه والطبخ 
وبحصيص وترميم الطين. 


الخرسانة المسلحة / الأسمنت 


توفير ونقل مواد البناء» بما ف 
ذلك توظيف العمال لتنفيذ 
الأعمال» ومسؤولين بشكل 
أساسي عن جميع النفقات 
المالية / أجور العمال 


يقدم المهندسون التصميم 
وفواتير الكميات إذا لزم الأمر 


والعمالة الماهرة لتنفيذ العمل 


مسؤولية توفير المياه لرش المبنى 
وججهيز الطعام والشراب 


أحياناً أثناء التسقيفء إذا لزم 
الأمر 


الخبام 


توفير المواد والحفر لتشكيل 
الميكل 


في بعض الأحيان» العمل لدعم 
تركيب الخيمة 


توفير الماء والطبخ 


[“-8] ملخص أنواع الإسكان الحلية المقدور على تحمل تكلفتها"؟ 


نوع البناء / الأجزاء 


الشكل 


الأساس 


الجدران / الي 
ران / الهيكل 


الأرضية 


النوافذ / الأبواب 


الأحجار 


مستطيل 


قاعدة حجرية مستدامة مع 
الطين أو الأسمنت 

حجارة مربعة ذات وجهين ثم 
تلصق الجدران الداخلية 
بالجبس والجص 


الطين والخرسانة والسيراميك 


الألمنيوم مع شبكة حديدية» بما 
في ذلك شكل نصف القمر 
فوق النوافذ مغطاة بزخرفة 
محفورة (فريدة من نوعها 
لليمن) وأبواب حديدية 


وتسبيية 


يُوضع الخشب الرقائقي على 
عوارض خشبية ثم يتم تغطيته 
إما بالطين أو الخرسانة 


منزل حجريء إب © العز / كتلة المأوى 


“* جمع بيانات الكتل الفرعية 
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ب طيني مجفف بالشمس/ 
طين 


مستطيل ودائري 
ضحل من الطوب الطيني 


الطين والنورة (الجير المطفاً) 


طين 


نوافلك صغيرة وهوية ا بية 


أعمدة خشبية وقش مغطاة 


بالطين 


منزل من الطوب الطيني في شبوة © جمعية 
رعاية الأسرة اليمنية 


الخرسانة المسلحة / الأسجمنت 


الأشكال المستطيلة والحديثة 

تعزيز القاعدة الخرسانية 

لكتل الخرسانية والطوب أو 
خام للواجهة الأمامية لجدران 

لمبنى 

لخرسانة والسيراميك 


ألمنيوم مع نوافذ شبكية من 
لحديد 


أبواب حديد والمنيوم وخشب 


الخيام 


مستطيل 


لا حواجز 


إطار من الحديد أو الخنشب 
وجدار قماش 


طين» حصيرة الخزف 


النافذة / الباب مقطوعين في 
الخيمة نفسها 


لتثبيت قطعة القماش 


منزل من الطوب الامعنتي في الحديدة © 


جمعية رعاية الأسرة اليمنية 


[-9] خصائص صنعاء.ء المدينة القديمة 


النوع المميز للمنزل هو منزل برجي طويل ومربع مع غرفة المعيشة أو غرف علوية. تحتوي 5 
العديد من المنازل على أكثر من ه طوابق» يتكون أكبرها عادة من" أو 8 أو حتى ؟ 
طوابق. تم بناء معظم منازل صنعاء من الحجر في الطوابق السفلية ويجدران من الطلوب 
الحراري للطوابق العليا. قام البعض باستخدام الأعمال الحجرية العشوائية في الأسفل والطوب 
الطيني للطوابق العليا. !3 

يوجد نوع ثان من المنازل يندر وجوده في المدينة القديمة ولكنه منتشر في الأحياء الجديدة» 
حيث تتكون من غرف منخفضة وتحقوي على غرف لمعيشة على الأرض» وتطل على 
مسابح مظللة بالكروم مع نوافير اينما امكن. "3 

والنوع الفالثء؛ وهو تادر أيضاً في المدينة القديمة؛ فناء / حوش. يختلف هذا النوع عن البرج 
لنموذجي بحيث تكون الغرف في الطابق العلوي مرتبة في ساحات على الأسطح مع فتحات 
للضوء (الشمس) لمناطق الدوران في الطوابق السفلية. غالباً ما تكون الرحلة الأخيرة للسلالم» 
لتي تخدم الغرف العلوية الرئيسية» بعيدة عن المحور الرأسي للدرج الرئيسي. تم بناء جميع منازل 
هذا الربع تقريياً من الطوب الطيني المخبأ تحت طبقة سميكة من الجص الطيني. من حين 
لآخرء تشكل الأنقاض الحجرية الجزء السفلي» لكنها تختفي تحت الجص الموحد. وتتميز 


لواجهات الرصينة بنوافذ ضيقة ذات مصاريع خشبية تعلوها فتحات مربعة أو مستديرة. 37 


أخيراً» توجد منازل برجية أسطوانية خارج أسوار المدينة تنتمي إلى تقاليد البناء في المزارع.38 


ب افيس مدن قخير ادالزيف ن اديع القن تعن اناق دسفيو حق الاعداقق اررق الالبحارزل. 
تحنوي هذه المناطق» التي تمت زراعتها بشكل أفضل في الماضي عن اليوم؛ على آبار كبيرة 
تحرها الحيوانات وتقوم بتصريف المياه من الدلو (دلاء جلدية) إلى مزاريب أو حوض. ”1 


ار 


حديقة عامة في صنعاء القديمة © رود واتينجون 


: ما لمعرفة المزيد 

: المتحدة للمستوطنات البشرية ' 

: 06.غوغأطقطصن. ادغ هممعمع با//:دمخغط : 
/دة مم -موط ىن /ع 


" (جولفين» )٠١11‏ 
“*' (لوكوك وسيرجنت» )١9487‏ 
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]٠١-*[‏ الخصائص المميزة لشريط تخامة الساحلي 
منزل القصب؟15 


ا المنازل يصل قطرها إلى ” أمتار وارتفاعها ” أمتار. ويتكون الميكل من أعملة رأسية 
متباعدة بانتظام في الأرض ومربوطة بقصب مرن. في حالة المباني المستديرة» يتم روظلتها مها 
عند القمة لتشكيل أسقف مخروطية الشكل. في المنازل الرباعية الزوايا» يعتمد السقف المائل 
على عارضة دائرية على الجدران الأربعة ولوحة من التلال تمتد على طول المبنى. 


ويُغطى الجدار بطبقات من ألياف نباتية - سعف النخيل أو القش أو القصب - وتتراوح 
بين حشائش موضوعة بشكل غير محكم فوق الإطار إلى نسيج منسوج مربوط بالحبال بأنماط 
هندسية دقيقة. السطح الخارجي للأسطح مصنوع من القش فقط. يمكن استخدام الطين 
للديكور الداخلى للجدران والسقوف وأحياناً للجدران الصابة. في أبسط لمنازل» قد يكون 
الإطار الميكلي مكشوفاً داخلياً. وبشكل عام؛ يتم تغطيتها إما بحصائر من القش للجدران و 
/ أو الأسقفء أو بالحصير على السقف وملء الطين على الجدران» أو الطين بالكامل. 
بمكن التأكيد على الفصل بين السقف والجدران بزخارف الحبال أو شرائط التهوية. عادة ما 
تكون الجدران المركبة مصنوعة من القش ولكنها مصنوعة أيضاً من الطين أو الفروع المربوطة. 

قد يكون للزخرفة جانب وظيفي؛ مل الحبال في التصميمات المندسية» أو تكون جمالية بحقة 
مثل النقوش على السطح التشاريض أو الداخلي للجدار الطيني. الأرضيات عادة ما تكون 
مليئة بالأوساخ الممزوجة بالروث؛ وتجعلها رطبة بانتظام للحفاظ على مناخ بارد. في بعض 
الأماكن» تكون الأرضية مصنوعة من أرض محففة منقوشة. 

أحياناً تؤثر خارجياً على شكل الأقماع المدببة» وهي نوع من الخوذة التي تمد لقضيب مقام 
مثل مانع الصواعق. 


منازل القصب © موتوهاكون 


)١9951 (فاراندا»‎ »)١35 (فاراندا»‎ * 
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: ما لمعرفة المزيد 

: للحصول على أمثلة لمشاريع الإيواء 
القائمة على تقنيات البناء» انظر الفصل 
د 4» صفحة 15 . 


أمثلة على منازل القصب © فرناندو فاراندا 


]١١*[‏ خصائص الحديدة 
المساكن في المخاء والحديدة واللحية 


تتكون منازل البحر الأحمرء والمعروفة محلياً باسم "المنازل التركية" في المخاء والحديدة واللحية 
تتكون من ١‏ إلى 4 طوابق مع سلالم داخلية. في هذه المدن» يتكون القلب المركزي القديم من 
عمارة البحر الأحمرء وتحل محل الإنشاءات الخرسانية الجديدة وسط المدينة القديمة. ويستخدم 
الطابق الأرضي بشكل عام للمحلات والمستودعات التجارية:؛ وأحياناً يكون لما مدخلها 
الخاص وبالتالي لا تتصل بالجزء السكني. يحتوي الطابق الأول على غرفة الجلوس الرئيسية 
(المجلس)» وغرفة نوم / جلوس واحدة أو أكثفر - يحتوي الطابق القاني على غرف خاصة 
وساحة شبه مغطاة (خرجة). يتميز الطابق العلوي بغرفة منعزلة مسبوقة برواق مغطاة (داروة) 
وفتحة على شرفة على السطح. والنوم على هذه الشرفة أمر شائع. مناطق إضافية قد يكون 
سطح الشرفة غير مستقر بمواد من القش أو - في الآونة الأخيرة - بصفائح معدنية تموجةء 
وتقع المطابخ وغرف المياه (حيث يتم تخزين المياه للاستهلاك المنزلي) والحمامات في الطوابق 
العليا. تم تحسين التهوية من خلال الحواجز العالية المثقبة للشرفات والنوافذ الشبكية ومصاريع 
الشرفة والثقوب الموجودة فوق الأبواب. ١١١‏ 


وصف عام للمساكن في زبيد 


الرئيسية (المربع) وهي متوازية السطوح ومستطيلة بسيطة. ١١١‏ 


يحتوي المنزل بشكل عام على طابق أرضي فقطء ولكن في كثير من الأحيان» يتم رفع المبنى 
من طابق آخر. تحتوي منازل زبيد على جدران سميكة تحدف إلى حماية الداخل من الحرارة 
الشديدة في الصيف والتي لا تزال قوية جداً في الشتاء. لأسباب تتعلق بالتهوية» فإن الأسقف 
مرتفعة» والغرف واسعة نسبيا والفتحات تجعل المواء يدور بكثرة في المساء أو في الصباح قبل 
الفجر. عادةً ما يكون الباب الرئيسي مزدوجاً وهو المنشذ الوحيد الذي يتيح الوصول من 
الخارج إلى الداخل. نادراً ما تقع البوابة التي تفتح على الشارع.؛ والتي تسبق الفناء الداخلي» 
في محور الواجهة."'' 


تحرق مواد البناء التقليدية من الطوب والجصء ولكن هناك دائماً نسبة عالية من المواد 
العضوية» مثل الفرشاة والطين» خاصة للعائلات الأقل ثراءً. اليوم»؛ استخدام كتل الأسمنت 
والطوب الصناعي هو السائل7 


مدينة زبيد © تيم لييرمان 


''' (فاراندا» )١99514‏ 
''' (بونينفانت» ١٠٠٠؟)‏ 
''' (جولفين» )٠١١‏ 
2 توم ليرمان 
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مدينة زبييد © اليونيسكو 


: ما لمعرفة المزيد 

: لمحات عن مدينة الحديدة» برنامج 

: الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ١‏ 5 
.عق أطقطصن. امهم معصمع ر//:دصغط 


/دعاةمعم-مقط سرع : 


]١ ١١٠ [‏ خصائص محافظتي صعدة والجوف 


الوصف العام للمساكن 


5 منطقتي صعدة والجوف,؛ عادة ما تكون المنازل متعددة الطوابق مبنية بجدران من الطوب. 
تقنية الطوب الطيني امجفف بالشمس موجودة أيضاً. المادة عبارة عن تربة طينية مختلطة مع 
القش المفروم. وغالباً ما تستخدم صفوف من الطوب الحراري أو الطوب الطيني لبناء الجزء 
العلوي من المبنى في إفريز بسيط. في الوقت الحاضرء أصبح الحجر هو المادة الجديدة المرموقة 
المستخدمة. 


م ع0 
جدار الكوب في محافظة الجوف» 


مديرية المتون» 7١7١‏ © جمعية رعاية الأسرة اليمنية 
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كت 


جدار الكوب في محافظة الجوفء مديرية المتون» 
5١‏ © جمعية رعاية الأسرة اليمنية 


الطوب الطينى قٍِ محافظة الجوف» مديرية 
المتون» ٠١7١‏ © جمعية رعاية الأسرة اليمنية 


1 


ل 
1 


الطوب الطيي وجص طيني متهالك في محافظة 
الجوف, مديرية المتون» 7٠7١‏ © جمعية رعاية 
ما لمعرفة المزيد 

لمحات عن مدينة صعدة» برنامج الأمم 
المتحدة للمستوطنات البشرية 

3613.0 طامنا لهأ هم مع ماع را//:دماغخط 
/كعاةأهعم-موطء بزع 


["-م(] خصائص محافظة عمران 
الوصف العام للمساكن 


34 تعتبر الإنشاءات الحجرية والطوب الطيني من هممات العمارة في عمران. على الرغم فحن 


وطوابق أرضية بارزة. ٠١4‏ 


كماتميز المباني في عمران بالتدرج الصدفي على طول أسطح المنازل والخطوط الملصقة باللون 
الأبيض حول النوافذ. تظهر هذه المباني دراسة متأنية لكل من التهوية والإضاءة. تمت الإشارة 
إلى أوجه التشابه الأسلوبية بين هذه العناصر بين المياكل في عمران ويريم. تكشف العديد من 
مباني عمران أيضاً عن القأثير التركي في تفاصيلهاء لا سيما في الإضافات الشبكية 
بن 


استمرت المواد التقليدية إلى حد ماء ولكن تم تنفيذ العديد من الإنشاءات الحديفة بإطارات 


١ ١ 7 


مزيج من جدران الكوب والطوب الطيني والبناء الحجري مع الجص الطيني؛ محافظة عمران © المركز 
الدولي للعمارة الأرضية 


نافذة بإطار من الجبس الجيري المعد مسبقاً © المركز الدولي للعمارة الأرضية 
؛'' (فاراندا» )١9914‏ 
*:' (ماثيوز» )١148‏ 
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نافذة مع حماية من الشمس © المركز الدولي 
للعمارة الأرضية 


تقنيات المزجء الطوب الطيني مع البناء الحجري. 
© المركز الدولي للعمارة الأرضية 


الشرفة على منزل من الطوب الطيني» وغالباً ما 


يكون السطح عبارة عن مساحة للنساء» مدينة 
عمران القديمة © المركز الدولي للعمارة الأرضية 


]١ :-"[‏ خصائص كل من محافظتي إب والضالع 
الوصف العام للمساكن 


في منطقة إبء البناء عبارة عن خليط من الحجر (الطوابق السفلية) والطين (الطوابق العليا). 
عادةً ما تقوم أرضية الطين بمشروعات أعلى قليلاً من البنية التحتية الحجرية» وهو نمط غير 
مزنخرف. تقليدياء كانت البيوت مبنية من الحجارة والخنشب والحجر الجيري والقداد (خليط 
من الحجر الجيري وكرات الحجرا لصغيرة). َم ابزرتة ستخدام هذه المواد كمواد بناء وتشطيب 
وتغطية. تم استخدام الطين أيضاًكمواد حشو داخل الجدران ٠١5‏ 


منطقة ريفية» جدران حاملة (حجرية داخلية 


العدين © العر / كتلة المأوى 


تجمعات عشوائية (مدن غير مخططة أو مخططة 
جزئياً)» إب» مديرية الظهار © العز / كتلة 


تجمعات الجدران الطينية» الضالع» قعطبة» تماني 
محمد © دييم 


''' (المراكز دون الوطنية» »)5١575‏ (فاراندا» )١9/5‏ 


الصفحة 47 | 


[ جه ]١‏ خصائص محافظتي حضرموت وشبوة 

ا اعترافاً بحندستها المعمارية الفريدة وبيئتهاء تم إعلان وادي حضرموت ومدينة شبام المسورة 
كموقع تراث عالمي في عام 11/7. وف هذه المنطقة» ترتفع المنازل البرجية بمايصل إلى ٠١‏ 
طوابق. طور الوادي أسلوبه المميز من الأبراج اللحصنة المبنية من الطوب الطيني لأغراض 


ف ا 


يطلق على شبام "مانماتن الصحراء" وهي مبنية بالطوب الطيبي» باستخدام تقنية ظلت دوك 
تغيير لقرون. لديهم قسم شبه منحرف لتقليل وزن الجدران في المستويات العليا. أما 
الأرضيات فمبنية بالخشب ومقيدة بالجدران الخارجية. في الداخل» تقلل الأعمدة الخشبية من 
ضوء الحزام. مع تاكل الواجهة بفعل الرياح والأمطارء كما يتم تغطية الجدران بشكل دوري 
بالجص الطينيى. ٠١5‏ 


لا يزال التقليد الرائع للنجارة قائما. على الرغم من أنهلم يعد مصنوعًا من الخشب الصلب 
انحلي (العناب).؛ إلا أن الأبواب والنوافذ والأعمدة المزخرفة للغاية منحوتة من الخشب 
الصلب الماليزي المستورد ومزينة بمسامير معدنية ومشابك على شكل ربطة عنق. تعتبر معرفة 
الجير أيضاً متطورة للغاية وتستخدم في العزل المائي وكذلك الزخرفة. ٠١7‏ 


المنازل البرجية في الغالب مربعة الشكل» مع سلم ضيقء وغرفة نوم واحدة إلى ٠‏ غرف وحمام 
لكل طابق. الانتتكاسات تشكل مصاطب في الطوابق العليا. هذه المساحات المحاطة بحواجزر 
عالية تستخدم للنوم في المواء الطلق خلال فصل الصيف. يصل عرض المنزل النموذجي الى 
قدمافي 1.8 قدما. هناك ميل إلى أن يكون هناك انقسام أكثر صرامة بين مساحات 
النساء والرجال. يتم فصل المساحات عن طريق النكسات المتدرجة بحيث تظهر المنازل 
الجديدة مقسمة إلى جناحين وغالباً ما تكون على شكل حرف لآ في المخطط. تحتوي 
المنازل الحضرمية النموذجية على نوافذ مستطيلة الشكل فوق سطح الأرضية المكتمل. وذلك 
بسبب استخدام الحد الأدن من الأثاث - حيث يتم استبدال الأثاث بالسجاد والوسائد - 
ومكن لكل غرفة أن تخدم أكثر من وظيفة واحدة. 17 


عادة ما يصمم البناء الرئيسي المنزل. في الماضيء لم يتم استخدام الرسومات» ولكن تتم الآن 
مناقشة مخططات الطوابق مع انلكف عكدك توجيه المنزل» يتم دراسة اتحاه ضوء الشمس 
والرياح. من الناحية المثالية» غالباً مايتم وضع أفضل الغرف على طول الواجهة الجنوبية» مع 
الحمامات على طول الشمال. "3 


قرية في حضرموت © ايسثقال تاستبان 


"'' (جيروم» تشياري» وبوريلي» )١3135‏ 
٠“‏ وطتداوائعط.ع نوع عغتطء مهمع 00 ق0ط// :مغط 
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طوب طيني» محافظة حضرموت»ء مديرية الرخية» 
© جمعية رعاية الأسرة اليمنية 


طوب طينى مع امتداد مربعات ا“عنتية» شبوة» 
مديرية المرخة السفلى, ٠7١7١‏ © جمعية رعاية 
الأسرة اليمنية 


المدينة القديمة» شبام © تويجا سوالا 


تفاصيل النافذة» المدينة القديمة» شبام © 


: ما لاكتشاف المزيد 

هندسة الأرض في حضرموت» جيروم 
وشركاه, ١999‏ 

د نام/اعه.عتهعطء قعدع». لناللالنا//:دمخغط 
: 269825587 /طمغوعذاط 

مشروع التنمية الحضرية» شبام؛ جي في 
زد لا ١٠.١‏ 

5/52ع ]018/51 أعمحاء3. الالقالها/ / :دمغ 


[:] تحليل مارسات البناء المحلية 


]١-4[‏ فترة الحياة والصيانة 

+ النقاط الإيجابية 

البناء بالطين 
وتتوفر العمالة الماهرة في العديد من الأماكن» ويعرف السكان كيفية صيانة منازطهم 
وإصلاحها. 

(+) إذاكان التصميم جيداً ومبنياً بالمعرفة الفنية والمحافظة عليه من قبل السكان؛ فقد يكون 
العمر طويلاً جداً: عندالحديث عن عمر أقدم منزل» تراوحت إجابات البنائين المحليين 
من ثمانين إلى 5.٠‏ عام. وعند استبدال مبنى وتحديده. يتم هدمه وإعادة استخدام 
الأرض والأخشاب في المبنى الجديد. لذلك» من الصعب إعطاء تواريخ دقيقة لبناء المنازل 
حيث ربا أعيد بناء معظمهاء على الأقل جزئياًء خلال المائة عام الماضية. ١١5‏ 

6 قُِ شبام» علد اام المنازل بنفس التصميم والارتفاع» مع إعادة استخدام اليم الذي 
حالته جيدة. يتم وضع دعامات خشبية بزاوية عمودية على قاعدة المباني م ال جحي 
مع طوب طيني إضائي في محاولة لدعم الأساسات. ١١١‏ 


(+) يمكن للعائلة إجراء الصيانة بموارد محلية وبأسعار معقولة وصديقة للبيفة: تتكون صيانة 
المباني المبنية من الطوب الطيني من إعادة بناء الجدران الخارجية» ولكن بمجرد أن يبدا 
الوب اللطليسق, فى اللفلربور التقسالنا عالي (االبدلاره يكين ان سر عقون قيال الانااجة إل 
التجديد. 0 أن الجير هو أفضل حماية للأسطح والحواجز. يتم معالمجة التشققات 
بالتبييض. عند استخدام الجص الأرضي فقطء يمكن إجراء التجديد بعد ٠١‏ سنوات أو 
بعد كل موسم تمطر لمنع تتبع الأرض من الأسطح (المدرجات) إلى المنازل. يمكن أن 
تستمر المباني المبنية من الطوب الطيني في منطقة حضرموت لعدة قرون إذا تم صيانتها 
باننظام. على النقيض من ذلكء لا يعتبر البناؤون امحليون المباني الخرسانية الجديدة طويلة 
الى ا 


منازل القصب 


ال ل ا ا ا ا ا 0 
الخشب قبل إدخاله في الجائط. ١١١‏ 


حجر البناء 

(+) المباني مستدامة ودائمة؛ والمواد متوفرة محلياً وهي صديقة للبيئة. والمياكل آمنة ومأمونة 
ومقاومة لمخاءطر المناخ والفيضانات والأمطار الغزيرة والرياح القوية والحرائق والأرضة 
وعوامل التعرية. 


(+) المعرفة القوية موجودة, والبنائين المهرة متاحون في المناطق الحضرية والريفية. علاوة على 
ذلكء تم إثبات جودة التقنية ويثق الناس في قدراتها. 


(+) الهيكل يسمح بالتوسع, مثل الترقية إلى طوابق متعددة. 
(+) الممارسات الحالية والتفاصيل الفنية تسهل الصيانة. على سبيل المثال؛ في صنعاء» يسمح 


استخدام عوارض خشبية دائرية بتجديد أجزاء من الجدار الحجري أدناه مع تقليل خطر 
الجدار التشقق.١١١‏ 


5 (جيروم» تشياري» وبوريلي» 08) (داملوجي» 0) 
''' (دملوجي» )١997‏ 
''' (جيروم؛ تشياري» وبوريلي» )١995‏ 
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تم صيانته جيدًا على شكل جدار منزل مع 
جص من الجير لحماية الجدران © المركز الدولي 
للعمارة الأرضية 


منزل الحجر» جبال حراز © رود وادينجتون 


الأسهنت 


(2) إذا تم تصميمها وبناقها بششتكل جيلد بامستتخدام الدذراية الفيكة فقد يمر الميكاكل 


الخرساني لفترة طويلة. 
(+) البناء والتوسيع والتتحديث تمكنان لكنهما يحتاجان إلى معرفة فنية ماهرة» وهو أمر غير 


(+) على الرغم من أنه عادة ما يكون أكثر تكلفة, إلا أنه يمكن بناء هيكل خرساني في 
موسم واحد ويوفر مساحة داخلية أوسع على قطعة الأرض نفسها. 


(+) إدخال الخرسانة حي اا الاعكار من حيث التكنولوجيا الحجينة. على سبيل المقال» 
تسمح الحزم الخرسانية المسلحة بمسافات أكبر داخل البناء التقليدي للطوب الترابي. يتم 
استخدام أنابيب السباكة المجلفنة؛ التي ييلغ قطرها حولي ١ / ١-١‏ بوصة. كروافد 
وعتبات بدلاً من أعمدة الخشب والصلب التي حلت محل أعمدة المخشب الصلب 
المزخرفة. 

لام 

(+) الميكل سهل وسريع التثبيت» ولا يتطلب عمل ماهر أما اليكل فمتحرك. ويتكيف هذا 
التصنيف بشكل كبير مع ثقافة وأسلوب حياة البدو الرحل. 

- النقاط السلبية 

البناء بالطين 

(-) أصبح البناء بالطين مرادفاً للفققر. وحول المناطق الحضرية» لم يعد الناس يحتفظون بمنازلهم 
ويتركونها مهجورة. 


(-) تحتاج المنازل المبنية من الطوب الطيني إلى صيانة دورية» على الرغم من أنما ميسورة 
التكلفة بالموارد امحلية. 


(-) تعتبر مياه الأمطار إلى حد بعيد أخطر مشكلة؛ على الرغم من شحتها. الأمطار 
المستمرة لها تأثير أقل حدة من الأمطار الغزيرة قصيرة المدة. ومع ذلكء يمكن أن يتسبب 
لطر في حدوث تشققات عميقة على سطح جدران الطوب الطيني ين طريق اليب 
التفاضلي 


(-) يمكن أن يؤدي الرش على مستوى الأرض إلى تاكل قاعدي وقد يحدث اتميار هيكلي 
بسبب البرك. بالإضافة إلى ذلكء بمجرد تغلغل المياه؛ تصبح قاعدة الجدران؛ التي تحمل 
أكبر حمولة» عرضة لفقدان قوة الانضغاط. 


(-) ارتفاع الرطوبة» والذي يحتوي عادةً على أملاح قابلة للذوبان تتألق على سطح الطوب 
الأرضي أو تحته» يسبب ضرراً مادياً لميكل المسام. ١١١‏ 

حجر البناء 

(-) ارتفاع تكلفة البناء الحجري يشكل عائقاء وتتطلب هذه التقنية توظيف عمالة ماهرة. 

الطوب الحراري 

(-) توافر منخفض جداً 


الأسهنت 


''' (ماثيوز» )١3465‏ 
"'' (جيروم؛ تشياري» وبوريلي» )١9195‏ 
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يمكن أن يؤدي عدم وجود صيانة دورية للمبى 
الطبني إلى الاتميار» محافظة عمران © المركز 
الدولي للعمارة الأرضية 


يؤثر عدم توفر عمال البناء المهرة والتكلفة 
العالية لقضبان الأسمنت والحديد على جودة 
المساكن الخرسانية» محافظة الحديدة» مديرية 
الخوخة. ٠١٠١‏ © جمعية رعاية الأسرة اليمنية 


(-) لا تقوفر المواد والدراية الفنية إلا في المناطق الحضرية. كما أن التكلفة العالية للمواد 
والعمالة الماهرة تشكل أيضاً عائقاً. 


[: -؟] الراحة والتصميم الحيوي والمشاكل البيئية 


النقاط الإيجابية (+) 


(*) الهندسة المعمارية ف اليمن على أعلى مستوى, وقد تكيف الإسكان بشكل مير ممع 
الظروف المناخية المحلية والخبرة المتاحة محلياً ومواد البناء امحلية. 


(+) يتم الجمع بين التنظيم الحراري للجدران وتأثير المناخ على الشكل المضغوط والتوجيه 
الصحيح للمبنى والتصميم الحضري الذي يوفر التظليل. ويتكون النمط العنقودي للعديد 


من المدن والقرى من ممرات ضيقة بواجهات مبانٍ متقابلة» ما يوفر الظل. ١١“‏ 


6 استخدمت هذه الباق مواد ذات ثفنية متخفضلة ومواد طبيعية قُِ بنائهاء أحجار وطوب 


طيني للجدران وخشب للأسقفء والتي ليس لما أي آثار ضارة على البيفة ويمكن إعادة 
اللحرافيا ”ا 


(+) تأثير آخر للمناخ في تصميم النوافذ. من المتعارف عليه في اليمن الفصل بين وظيفتي 
النافذة» الإضاءة والتهوية. حيث تم تزويد النوافذ القديهة بألواح نصف شفافة من المرمر 
للضوعء مع مصاريع خشبية افلا للتحكم قِ التهوية. اليوم, يتم استخدام النجاج في 
من المرمر. مزيد من التطوير في استخدام لوحات الزخرفة التي تتكون من زجاج عادي أو 
ملون مغبت في ضلع من الجصء وهو في الواقع عنصر لا غن عنه تقريياً في تصميم 
النوافذ في اليمن. ؟١١‏ 

(+) في الأنماط العنقودية:؛ غالباً لا تحقوي المنازل على نوافذ؛ء حيث يتم إضاءتها وتمويتها 
بواسطة فتحات في السقف. 


في الشريط الساحلي 

(*) في تمامة لصيد الأسماك والمناصطق الريفية» حيش المناخ حار يعيش الناس في بيوت 
مستديرة أو مربعة الشكل من القصب مبنية من الطين ويزود الداخل بمواء بارد ونقي. في 
هذه المنازل» هناك ميزات مختلفة تحافظ على التهوية الداخلية والبرودة. على سبيل المثال» 
غايا ما يتم فصل الجدارء إذاكان تملوءاً بالطين» عن السطح بواسطة شريط توية غير 
الألواح الشبكية فوق أبواب المدخل. 

(+) ترش أرضيات الأرض بانتظام بالماء للحفاظ على برودة التصميمات الداخلية. 


(+) في المناطق الريفية»؛ بمكن استخدام منطقة مغطاة بدون جدار كمنطقة نوم خلال الليالي 
الأكثر حرارة. 

(+) في اللناطق الحضرية؛ مثل المخاء والحديدة واللحية: نادراً ما يستخدم النجاج (في منازل 
البحر الأحمر)»ء لأنه يقطع تدفق نسيم التبريد» وهو أمر ضروري في هذه المناطق الرطبة 
للراحة. المشربية الخشبية تحمي الفتحات من أشعة الشمس المباشرة وتوفر الضوء الطبيعي 
تحريك الحواء باستخدام فرق الضغط. 

(+) في اللفاخ الحار» ُستخدم مشربية النافذة أيضاً لتبريد الماء بالفخار وتعمل كثلاجة 
طبيعية. يظل الماء بارداً حتى ف الأوقات الحارة. وُرش أرضيات الطين بانتظام بالماء 
للحفاظ على برودة المساحات الداخلية. ١١4‏ 


(+) الفناء يعمل كمنظم حرارة يلين الجو ويخلق التوازن في درجة الحرارة. ١١4‏ 


*'' (عبدالله. حسن, العلفي» .)5١٠١‏ 
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النوافذ الصغيرة مع التوجيه الصحيح للجدار 


الممر الضيق يزيد من الظل في شبام © مارتن 
سوجكا فايكر 


-- سنج 


الطيني السميك يضمن مناخاً طبيعياً بالداخل 
© المركز الدولي للعمارة 


1 الالال 0661 


الم ذا _ 


تأثير شكل البرج على الكسب الحراري في 
الشتاء والصيف © (عبد الله حسن» العلفي» 
00 


في الجبال 


(+) ف صنعاء والقرى المحيطة بماء حيث المناخ أكثر برودة» يمتد انحور الطويل لبناء البرج من 
الشرق إلى الغرب؛ ما يعني أن الجانب الطويل من المبنى يواجه الشمال والجنوب» ما 
يسمح بوضع معظم نوافذ في الجدران الشمالية والجنوبية. نتيبجة لذلكء يمكن للمباني 
التحكم في حرارة الشمس للتدفئة والتبريد في أشهر الصيف والشتاء. ١١*‏ 


(+) تم تصميم شكل الأبراج لإنشاء مساحات كبيرة للجدران لزيادة الكسب الحراري في 
الشتاء وتقليل اكتساب الطاقة الشمسية في الصيف بسبب حجم ا الل 
لكات دار 


(+) الفناء الخلفي (البستان) يلين الجو ويخلق درجة حرارة متوازنة وينقي المواء من الغبار. في 
2ك ال كد عكري كك كال 2ك ك1 اك ك1 22 لكان الدك 6 ك1 
والنفايات الصلبة المستخدمة كوقود في أفران الطوب الحرارية قدي ٠١5‏ 


(+) تستخدم المنازل الخشب كقواطع في النوافذ لمنع الحواء البارد ليلاً وتقليل الكسب الحراري 
في الصيف. قواطع النافذة الشمسية الأفقية» وهي عبارة عن شريط من الخشب فوق 
الوافته ولاقر يفحو 70 سم من الخاتطة وقعة على كالمل خقبي» يمال على حماية 
النوافذ من المطر وتوفير الظل من اشعة الشمس. ١١١‏ 


(+) التشطيبات الخارجية بيضاءء والألوان الفاتحة تعكس ضوء الشمس من واجهات المبتى» 
ولا تمتص أشعة الشمس. كما يغطي الجص الأبيض السقف ليعكس ضوء الشمس وعمنع 
اعسات لام ناا 


في المرتفعات 


(+) يساعد الاختلاف في الارتفاع وانتظام المباني على توفير الظلال بين المباني وتقليل 
التأثيرات المناخية الخارجية. وتقلل الشوارع غير المننظمة من تأثير الرياح؛ وتقوم الأفنية 
بتهوية وتنعيم الأجواء داخل اللي 1 


(+) السلالم من الطابق الأرضي إلى الطوابق العليا تمثل العمود الفقري ومدخل للرياح الى 
الحرل. يتم تهوية معظم هذه السلا عن طريق النوافذ لشدكرل مع فتحات أخرى» التهوية 
العرضية المستمرة للمتزل. 1١5‏ 


(+) ُشيد المباني الريفية بمجدران وأسقف سميكة:؛ وهي طريقة لما مزايا مسن وجهة النظر 
المناخية. في منطقة المرتفعات» هناك نطاق تماري واسع من درجات الحرارة (حولي ١‏ 
درجة إلى ٠١‏ درجة) وبالتالي يمكن للهيكل الثقيل أن يخزن ("عزل السعة" والتأخر 
الزمني) حرارة النهار» ما يسمح بالتعويض ف الليلء بمايوفر درجة حرارة داخلية ثابتة 
دون الحاجة إلى تدففة أو 0 أجريت دراسات على العول ق محرل اق ا 
مبني من جدران من الطوب الطيبي امجفف بالشمس بسماكة 4٠‏ سم وسقف طيني 
تقليدي؛ حيث تُصنع الجدران خارجياً باللجص الطيني وداخلياً باللجص»ء وتم قياس درجة 
حرارة الغرفة الخارجية والداخلية خلال موسم البرد (يناير وفبراير)؛ وأظهر هذا تأثير 
"الفارق الزمني"» حيث استغرقت حرارة الشمس حولي م ساعات لتنتقل إلى الداخل» 
يسيكين كير الفاصل الزمني في الجدران متشابماًء وهذا ما يفسر درجة الحرارة المعساوية 
داخل الغرفة» على الرغم من أن درجة الحرارة الخارجية تتقلب خلال نطاق يبلغ حوالي 
٠‏ درجة مئوية. كما تظهر نتائج هذه الدراسة أهمية "عزل السعة". والذي لا يمكن 
الحصول عليه إلا من خلال الجدران والأسقف الضخمة. ولا يمكن 'للعزل المقاوم" تحقيق 
هذا التأثير» لأنه يفتقر إلى عامل "التخزين الليلي".7١١‏ 


حا (عبدالله» حسن» العلفي» 00 56 
عل الشبامي ا» 
(ماثيوز» ))١59/85‏ (عبد الله حسنء العلفي» .)5١7١‏ 
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: مما لاكتشاف المزيد 
: العمارة اليمنية التقليدية وأثرها على 
كفاءة الطاقة ١‏ 
ا 0 ]||[ اح .ع 5داه حام ١‏ . انا لائاننا/ مخخط : 
ّ 05م.8_25م13لطعز/ : 
الراحة الحرارية وكفاءة الطاقة في المنازل ؟ 
١‏ البسلية لحني دين ١‏ 7 

1 اناءعة.ع دمع ] تطاننا. دعدع طغع //:وصخغط 8 


2: 1 


تكييف المواء في المبان الاسمنتية غير متوفر في 
المناخ الحارء محافظة شبوة» مديرية المرخة 
السفلى. ٠١7١‏ © جمعية رعاية الأسرة اليمنية 


قاعدة حجرية تحمى المبنى من الفيضانات 
المفاجعة © المركز الدولي للعمارة الأرضية 


(+) يتم الجمع بين التنظيم الحراري للجدار وتأثير المناخ على الشكل المضغوط والتوجيه 
الصحيح للمبنى والتصميم الحضري الذي يوفر التظليل."١١‏ 

(*) في المرتفعات» يفرض المناخ التوجه الى التأكد من أن غرف المعيشة والنوم تواجه الجنوب» 
مع نوافذ كبيرة للاستفادة من حرارة الشمسء في حين أن نمس الصيفء التي تكون 
فوقهاء ليس لما نفس التأثير. الاتجاه المفضل هو الشمال لمناطق التداول والمخدمات. 
ولأسباب مناخية واضحة.» ينعكس هذا في المنحدرات شبه الاستوائية الجنوبية والجنوبية 
الغربية وتمامة. ١١4‏ 

(+) في المنازل الكبيرة» قد يختلف استخدام الغرف باختلاف الموسمء حيث يتم استخدام 
الغرف الأكثر دفقاً للنوم خلال الموسم الأكثر برودة على الرغم من استخدامها بشكل 
مختلف خلال بقية العام.5١١‏ 

(+) على الرغم من حاجتهم للصيانة الدورية» فإن الأسطح التقليدية الثقيلة توفر ظروفاً حرارية 
جيدة» وتعكس /6٠0-‏ من الإشعاع الشمسي إذا تم تغطيتها بالجير.5١١‏ 


النقاط السلبية (-) 

البيوت الخرسانية: 

(-) لا تزال إحدى مشاكل البيوت الخرسانية هي التصميم المناسب للمناخ, فالمباني الخرسانية 
ف متطلبات تبريد وتدفقة م تكن موجودة قُِ لكا التقليدي. وقد نكت الك هذايعثئل 
مشكلة لأن الكهرباء المتاحة القليلة تأت من المرافق العامة المنقلة بالأحمال أو المولدات 
الخاصة» والتي لا يتم تشغيل أي منها بشكل مستمر. ٠١١‏ 

(-) المباني الحديفة حارة صيفاً وفي أوقات النهار وباردة شتاءً وفي أوقات الليل بسبب رقة 


الجدران والأسقف. كما أتما تتطلب صيانة باهظة الثمن لأن واجهاتما تفتقر إلى مواد 
التهوية الطبيعية. 


*'! (ماثيوز» )١1988‏ (أحمدء )٠١٠١‏ 
''' (فاراندا» )١9914‏ 
ان (فاراندا» )0 (جيروم» تشياري» وبوريلي» 5955 (١‏ 
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الفناء الخلفي بالأشجار تلطف الأجواء؛ رداع 
© المركر الدولي للعمارة 


اتحاه المنزل بواجهة صغيرة معرضة لأأشعة 
الشمسء وأسطح بيضاء حول النافذة تعكس 
أشعة الشمسء لتقليل امتصاص الدفء» 
عمران © المركز الدولي للعمارة 


نموذج مضغوط بجدار ميك للحفاظ على 
البرودة أو الدفء قُِ الداخل حسب ا موسم» 
صعدة © المركز الدولي للعمارة 


الاختلافات في الارتفاع وانتظام المباني يساغئك 
على توفير الظلء المدينة القديمة» شبام © 
موتوهوكون 


[:-"] ثمارسات مقاومة الأخطار 


© 0 : 
قف الفيضانات المفاجئة 


المناطق المعرضة للفيضانات معروفة بشكل ععام.؛ ويتجنب السكان البناء في هذه 
المناطق: تطفو المدن والقرى المبنية من الطوب الطيني على طول الجروف؛ على عكس 
المساحات الخضراء لبساتين النخيل والحقول المزروعة التي تصطف على قاع الوادي. 
يسمح هذا النمط بالاستخدام الأقصى للأراضي الصالحة للزراعة ويحمي من الفيضانات 
المفاجكة. ١1١‏ 

في الوادي» سمحت الممارسة السابقة المتمئلة في تنظيف قنة المياه سنوياً بإزالة الغطاء 
النباتٍ المتضخم. ومع ذلكء تعمل الإنشاءات الخرسانية في المناطق المعرضة للفيضانات 
اليوم كحواجزء وبالتاللي فإن مياه الفيضانات وتأثيرها الارتدادي يدفعان الفيضان نحو 
المبافي الأكثر ضعفاً ١١‏ 

من الممارسات الشائعة في العديد من الأماكن هدم مبنى كامل تضرر بشكل لا يمكن 
إصلاحه وإعادة بنائه في نفس الموضع وينفس مبدأً التصميم. وتُدون مواضع النوافذ 
وفنتحات التهوية مسبقاً حت يمكن توزيعها بنمط ماثل في المبنى الجديد. في بعسض 
الأحيان» بتحدد الأبواب والنوافذ القديمة في مواقعها الأصلية في المباني التي أعيد بناؤها. 
ويُعاد استخدام الطين والحجر والأخشاب ف المبنى الجديد. ١١‏ ْ 

في المناطق المعرضة للفيضانات» تحمى كتلة الطين المتآكلة قاعدة الجدار. 

في المباني الأرضية»؛ تتطلب الأساسات» الحجرية التقليدية» مترين تحت الدرجة وحولي ١‏ 
متر من الأعمال الحجرية المكشوفة فوق الدرجة. عندما يكون الوادي أضيق والجروف 
أكثر النحداراء فإن ارتفاع الصف العلوي يزيد عن هر١‏ متر. تعمل الشوارع المنحدرة 
والضيقة أيضاً كممرات انسكاب أثناء الفيضانات المفاجمة؛ مع انشاء أعمال حجرية 
جافة للاحتفاظ بجانب التل وكسر قوة المياه المتدفقة. في وادي دوعن, يعد الاستخدام 
التقليدي لحجر الأنقاض الجاف مفيداً لأنه يحول دون ارتفاع الرطوبة» والذي يمحدث من 
خلال الخاصية الشعرية؛ ١١"‏ 

جودة التربة: تعتبر التربة السطحية ذات نوعية رديفة لاحتوائها على أملاح من الأسمدة 
الزراعية. في وادي دوعن؛ يقوم عمال البناء الرئيسيون بجمع الطين من حول أشجار 
النخيل بعد الفيضانات ١١"‏ 

يعرف البناؤون أن نسبة الماء إلى الأرض يحب أن تكون متناسبة جيداً للحصول على 
مزيج أرضي صلب. ويكون الطوب الطيني أكثر سمكاً وصلابة. ٠١"‏ 

الجص الطيني هو خط الدفاع الأول لحماية جدران الطوب الترابية» وهو الميكل الحامل؛ 
ويعمل كغطاء استهلاكي: فعندما يبدأ الطوب الطيني في الظهورء يحين الوقت لإعادة 
الجص. لحي 


82 المزات الأرضية 


0 


وفقاً لبعنة اليونسكو بعد زلزال عام 21485 "الغرض من التصميم المقاوم للزلازل ليس منع 
جميع الأضرار الناجمة عن الزلازل الشديدة» لأن مثل هذا الهدف من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء 
هياكل باهظة الثمن بشكل غير معقول. واللهدف أولاً هو ضمان عدم فقدان الحياة أو 
الإصابة» ثم تحقيق التوازن بين تكلفة التدابير الإضافية والتكلفة المحتملة لإصلاح الضرر خلال 
العمر المتوقع للهيكل ". يحب أن نضيف أنه عندما يكون المال شحيحاً جداً» يجب أن يكون 
المدف الرئيسي هو منع اتميار المباني وما يترتب على ذلك من خسائر في الأرواح. يجب أن 
يتوقع المرء أن تتصدع المباني والحاجة إلى إصلاحها إذا حدث زلزال كبير. ١١"‏ 

لتحسين المباني التقليدية» من الضروري تشخيص أنواع الدمار الذي يحدث أثناء الزلزال. ُظهر 
المسوحات الميدانية أن أكثر أنواع الانميار شيوعاً هو كسر الزوايا الأربع العلوية للمباني» فيبداً 


)١997 (دملوجي»‎ ''' 
)50٠١ (جيروم»‎ '' 
)1١98 4 (ماثيوز,‎ '"" 
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حماية قاعدة الجدار من تآكل كتلة الطين © 
ماكس كورتسي 


يعد اختيار الموقع أمراً ضرورياً لحماية المباني 
الطينية من الفيضانات المفاجمة» الحجرين © 


دان 


يجب صيانة الجص الطيني بانتظام لحماية واجهة 


٠‏ جودة الطين مهمة» حيث يعرف البناؤون 
امحليون بشكل عام أفضل الممارسات ومواقع 
استتخراج الطين - © توم ليرمان 


تكسير الجدار عند مستوى السطحء حيث يكون الاهتزاز أقوى. ثم يتصدع الجدار» وينقطع كل ركنء ويسقط السقف. الصدمة الشديدة 
الأولى عادة لا تدوم طويلاً بما يكفي لخفض مستويات المبنى أسفل الطابق العلوي. ولكن قد تستمر الصدمة الثانية في العملية. يعتمد مدى 
التشقق والقص و«الانميار على قوة المواد والترابط الذي يتأثر بدوره بالصيانة.124 

5 تظهر الأشرطة الخشبية أو الربطات المثبتة في الجدران والتي تمند على طول الدورات كشكل من أشكال دعامة البناء بشكل رئيسي في 
النصف الجنوبي من البلاد» من صنعاء؛ من ذمار إلى تحافظة إب. تدور هذه الربطات حول العديد من المنازل» خاصة تلك ذات الطوابق 
السفلية المبنية من الحجر أو الطوبء ويبدو أنما مرتبطة بعناية لتشكيل حزمة حلقة مستمرة تمنع الجدران من الانتفاخ إلى الخارج. عادة ما 
يكون هناك ؟ من هذه الربطات فوق وتحت النوافذ الكبيرة السفلية» وتعمل كعتبة ورأس» وأحياناً أخرى تعمل من خلال الأعمال الحجرية 
أدناه. غالباً ما يتم تبييضها لحمايتها من الطقسء وبالتالي لا يمكن تمييزنها على أتما خشب مباشرة. على الرغم من استخدام الأخشاب 
الأخرىء إلا أن خشب المشمش هو المفضل لهذا الغرضء والذي يصبح أقوى عندما يكون رطباً ويقاوم التعفن. كان النظام لا يزال قيد 
التطبيق في منتصف السبعينيات. أثبت زلزال ١98‏ لأسف أن هذا هو الحال. ويبدو أن المباني القديمة قد قاومت هذا الزلزال بشكل 
أفضل من المباني الأحدثء رما لأنه لم يكن هناك زلزال لفترة طويلة. ١5‏ 

5ه بعد زلزال 1485 تمت دراسة الفروق في الأضرار بين البيوت الحجرية المبنية على 
الصخور والبيوت المبنية من الطين في السهول. وظهر أن المنازل الحجرية تضررت أكثر 
لأن نوع البباء أتقل من الطوب الطيني. قد يكون موضع الصخر أدى إلى تضخيم 
التسارعء؛ في حين أن التربة التحتية اللينة في السهل قد تكون قد خففت من التسارع. 
المياكل الحجرية لما ترابط داخلى أقل داخل الجدران الإنشائية» ويكون تثبيت البناء 
الخنشبي على الجدران أفضل في الإنشاءات المصنوعة من الطوب الطيني. سيكون 1 
لسلسلة من الاهتزازات الصغيرة تأثير تراكمي على البناء الصخري أكثر من تأثيره على 0 
الطوب الطيني لأن الطين قد يضغط وملا الشقوق. ولكن كخلاصة رئيسية؛ تم تفسير 
درجة الضرر بشكل أساسي بالحالة السيئة للصيانة وتقنيات البناء غير الملائمة. ١١6‏ 

تحتوي بعض منازل الحضبة على قبب بناء حجرية مع هيكل علوي أخف من الطوب 
الطينى. وقد تكون الصيانة المنتتظمة للطوب الطينى عن طريق ملء الشقوق قد ساهمت 
ودح بتاومة انر 1 1 


عانم عبن 
ا > 


دراسة ضعف الجدار الحجري للزلازل» الحجر 


مربعي © المصدر سجورد نينهويس ١9/4‏ 


ثبات الجدران بفضل شكل شبه منحرف» صعدة © المركز الدولي للعمارة 
الرياح القوية والأعاصير 


5ه المنازل الحجرية والبيوت الطينية ذات الجدران المحيطية السميكة تقاوم جيداً الأعاصير. 
9 ثننات الجدران يأ مع شكل شبه منحرف» مع جدران سميكة قُِ القاعدة وجدران أرق 
في الطوابق العليا. 


8 الحريق الدمار بعد الزلزال الذي ضرب ذمار عام 
غالباً ما يتم تغطية المياكل الخشبية (الروافد أو العوارض) بالجص الطيني مما يضمن مقاومة جيدة للحرائق. 1 يريع رع اده سي 


الجدار -- المصدر سجورد نينهويس ١53/15‏ 


)١985 (ماثيوز»‎ 


”'' (ماثيوز» ))١95‏ (ماثيوزء »))١99‏ (فارانداء» 4 »)١99‏ (ليوكوك وسيرجنت» )١947‏ 
*'' (ديريك» 54 )١‏ 
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[4-4] ثمارسات وتوصيات لقابلية للتحسين 


تخنطيط الموقع المختلفة : ما لمعرفة المزيد 

5 1 5 : مشروع المساعدة الذاتية لإعادة البناء 
البناء الجديد. فهناك مناطق معروفة تمر فيها الفيضانات ويجب تحنبهاء لكن بالرغم مسن : ناه اع هعم عطاء مع 5ع ١‏ نانناله/ل:دمخغطا 
ذلك حدثت أعمال بناء ١١7‏ : 9 غم اط 


الاستجابات غير الكافية لما بعد الكارثة 


5 تميل استجابات ما بعد الكارثة إلى اقتراح أنظمة تؤكد القوة والمقاومة ولكنها تتجاهل 
المتطلبات المناخية وظروف الراحة داخل المنازل. ١١8‏ 


فقدان المعرفة 


5ه مسألة التقنيات المفقودة بسبب عام تطبيقها على مدى فترات طويلة على ما يبدو أنه 
حدث مع محطات المياه الموجودة في حبور وأماكن أخرى. الجودة الجيدة لمحطات المياه 
تعنى المتانة والمياكل طويلة الأمد, والتى نتجت بعد جيلين؛ عندما كانت هناك حاجة 
إلى إصلاحات وتوسعة أخيراً ما أدى إلى فقدان الحرفيين لمذه التقنية ١55‏ 

5 تضرر العديد من لمنازل الجديدة بعد الفيضان المفاجئ في عام ٠٠٠١‏ حيث لم يكن 
لديها أساسات كافية أو لا أساس لما ١7١‏ 

5 “في البباء الحجري؛ تسببت توقيص الدقيق او المربع أو قطع الواجهة الخارجية من 
الحجارة فقطهء والنقص الكامل في إنشاءات الربط» في نتقص عام في الترابط. أدخل قد كارتي »حافظة شبوة» مديرية مره السنشلي + 7:57 

القرن العشرين تقنية الأحجار ذات القطع المريّع مع قطع الجانب الخافي بشكل © جتعية رغاية الأشرة:اليمنية 

مخروطيء ما تسبب في مشاكل خطيرة بسبب تآكل الرياح والمياه وثي المقام الأول مع : 

١١ الزلازل.‎ 

5ه الصيانة ضرورية في مواد تغطية الأسطح التقليدية مثل الجص الجيري والأسطح الجديدة 

مثل الأسفلت وبلاط الرخام والجص الأسمنتي. تميل جميع أنواع أغطية الأسقف إلى 

التسرب بسبب عدم وجود غشاء مقاوم للماء» وعدم كفاية المنحدرات» وفقدان الخبرة 
وشلا الصيانة: ١7"‏ 

5ه يشير البناؤون ذوو الخبرة إلى أن فواصل الملاط الطينية يحب أن تكون أرق من الطوب 
الطيني؛ ولكن في الإنشاءات الحضرمية الأحدثء غالباً ما تكون الوصلات بنفس 


بدون أساس في منطقة معرضة للفيضانات المفاجئة مم 


عرض الطوب الطينى. بالإضافة إلى ذلكء يحب أن يكون خليط الملاط الطينى ذا جودة بعض التوليفات بين المواد التقليدية والصناعية يمكن أن 
معينة» ومختلط جيداً ومدعوماً بالعشب البري ١77‏ تؤدي إلى اضطراب هيكلي شديد, محافظة شبوة» مديرية 
5ه يقول عمال البناء ذوو الخبرة أنه يجب خلط الطوب الطيني بالقش المفروم جيداً وتركه الرضوم. ٠١7‏ © جمعية رعاية الأسرة اليمنية 


لمدة ” أيام قبل الاستخدام. الآن» يتم خلط الجص الطيني بقش أقل ويتم تطبيقه بعد 
نصف ساعة. بالإضافة إلى ذلك؛ يتم حشو الجص الطيني الطازج بطبقة سميكة بدلاً 
من ” طبقات (طبقة خدشء وطبقة بنية» وطبقة تحائية). ونتيجة لذلكء فإتما تنجرف 
من أول هطول للمطر بدلاً من أن تستمر ٠١‏ سنوات.8 


نظام تصريف جيد للسقف العلوي مصنوع من الخنشب» 
(نينهويس» )١91487‏ وتضريف مياه الأمطار بعيداً عن الواجهة © لكر 
“"' (ماثيوز» )١985‏ الدولي للعمارة 
*'' (فاراندا» )١994‏ 
''' (وكالة الأمم المتحدة للحد من الكوارثء الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والحلال الأحمر» )٠٠١5‏ 


1 


''' (نينهويس» )١9479‏ 
''' (مايلز وأحمد» )١1984‏ 


وش 


(جيروم» )٠١٠١‏ 
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من المفترض أن يتم تكديس الطوب الطيني على رابط جاري»؛ مع وجود حاميين أو 
حاملين يربطون عرض الحائط ويعززون بنائه. الآن يتم بناء الجدران من طوبة طينية 
عريضة واحدة» ولا يوجد شيء يربط بين ارتفاعات الجدران الداخلية والخارجية. ٠4‏ 

حقيقة أن المباني الجديدة تُبنى بدون أسس مناسبة:؛ وباستخدام طوب أقل جودة» 
وبنبجدران ضعيفة الدعامة يمكن تصحيحها من خلال مراقبة الجودة ونشر المعلومات 
لأصحاب المنازل امحتملين. ١4‏ 

البناء بالطوب الطيني في منطقة حضرموت لا يتم تنفيذه إلا خلال أشهر الشتاء عندما 
يكون الطقس برداً ما يكفي لعدم التسبب في شقوق انكماشية. بالإضافة إلى ذلك» 
يجب بناء طابق واحد سنوي ما يمح المبافي الوقت للاستقرار قبل تحميلها بأرضية 
إضنافية 1716 


المواد غير المتوافقة مع مواد البناء المختلفة 


0 


عند إعادة بناء المنازل المبنية من الطوب الطيني» يتم تطبيق الجص الأسمنتي على القواعد 
لحماية الطابق السفلي. لسوء الحظء يؤدي عدم توافق المادتين (لان الأسمنت بميل إلى 
حبس الرطوبة) إلى تسريع تدهور الميكل واتمياره. 

5ُظهر بعض التوليفات من المواد والتقنيات التقليدية والجديدة درجة من المغامرة والإهمال 
الظاهر مع خطر عدم النجاح.؟؟١‏ 

في وادي حضرموت»؛ تم استخدام ملاط رماد هيدروليكى» وهو خليط من رماد الجير 
والرمل المعجونء في الماضي قبل إدخال الأسمنت. على الأقل لم يسمح الرماد بإدخال 
أملاح قابلة للذوبان في البنية الفوقية للأرض. على النقيض من ذلكء يحتوي الأسمنست 
على أملاح قابلة للذوبان ضاة ببناء الأرض. يعمل ملاط الأسمنتء الذي يشيع 
ستخدامه الآن في الأساسات أو حت الأساسات الخرسانية» على تعزيز هجرة الأملاح 
لقابدة للذوبان من الأسمنت إلى البنية الفوقية للطوب الطيني نما يودي إلى نتائج 
كاقية 4 

ليوم؛ غالباً ما يتم وضع صفيحة بلاستيكية على العوارض تحت طبقة من ٠١١‏ إلى ٠١‏ 
سم من جص الأرض لتحسين مقاومة الأسطح لتسرّب لمياه. يمكن أن يكون لهذه 
لطريقة لمنع تسرب المياه عواقب وخيمة على الروافد الخشبية واستقرار السقف من 
خلال بين الرطوبة ١7‏ 


ادارة المياه 


0 


14 


رم 


خرن 


وقد 


لسوء الحظء. فإن أنظمة التخلص من مياه الصرف الصحى القادرة على تلبية الطلب 
المتزايد كانت بطيئفة » ثما أدى إلى ارتفاع الرطوبة في الأساسات. ينتج عن أي تسرب في 
أنظمة السباكة عواقب وخيمة على مواد البناء المعرضة للمياه» واتميار جوانب كاملة من 
لمباني. المشكلة الميكلية الرئيسية في شبام» على سبيل المثال» هي البنية التحتية الحديئة 
مياه الصرف الصحي ومياه الشرب. أدى إدخال مياه الشرب وأنابيب الصرف الصحي 
إلى المدينة» حيث نظمت الآبار وأنابيب المياه الوصول إلى المياه وتصريفها لعدة قرون» 
إلى خلق خطر دائم للرطوبة في الأرض وتسبب في انحناء الجدران والشقوق وتدمير 
المباني في نماية المطظاف. في حين أن شبام القديمة محاطة بأشجار النخيل (لا يُسمح بزرع 
لنباتات بالداخل) حيث تتطلب النباتات الري تحت الأرض ومكن أن تشكل خطراً 
على الأساسات.77١‏ 


(فاراندا» )5١1١‏ 
(جيروم» )50٠١‏ 
(المراكز دون الوطنية» )”١55‏ 


)5١1١ (فاراندا»‎ 
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تصريف مخلفات قد يؤثر على الأساس © المركز الدولي 
للعمارة الأأرضية 


مشربية في صنعاء» المشاهدة بدون أن تكون مرئي © 


هاسو هومان 


0 


بشكل غير مرغوب فيه؛ يتم وضع الأنابيب بشكل رأسي دائماً على السطح الخارجي 
للمماني» ويتم وضع خطوط الإمداد والنفايات فوق الشوارع» مما يؤدي إلى حدوث 
مخاطر للمشاة. ٠77‏ 


عراني الخيرات ل تطم ليدم 


0 


في الماضي» كان يتم دفع لفرق البناء كل يوم. اليوم؛ وبسبب التغييرات في طرق الدفع 
للتعاقد» والتي يدفعها المشروع؛ تؤدي إلى بناء متسرع وسوء الجودة. ١"‏ 

يفتقر تصميم المنزل الحديث إلى الخصائص امحلية ١5‏ 

يعد الاستخدام المتزايد للأسمنت لحماية الأجزاء المعرضة للمخاطر من المباني الطينية 
خطراً مادياً يؤدي إلى حدوث أضرار طويلة الأجل. تشكل بعض هذه التدخلات خطراً 
شديداً على المياكل الطينية. تحظى الزخارف الكلاسيكية الجديدة "على الطراز اليوناني" 
في اللجص أو الأسمنت بشعبية كبيرة في المنطقة وتغطي الفيلات والمباني الجديدة. 
وينطلب كل تحديد للواجهات الظينية إزالة كاملة للأسطح حت عمق مناسب. 
ويستخدم هذا في "الارتقاء" الجمالي الذي يمكن أن يؤدي بسهولة إلى التدمير السريع 
لخصائص الواجهة الطينية. 


5 -0] جوانب النوع الاجتماعي 


في اليمن» غنادا يا يتم فصل المساحة الاجتماعية إلى مساحة خارجية للرجال ومساحة 
داخلية للنساء. ومع ذلك لا يمكن وصف العلاقة بين هذه المساحات بدقة. ١4”.‏ 
توفر نافذة المشربيات الخصوصية» حيث يُسمح للمرأة برؤية الخارج دون إمكانية 
رؤيتها. ١4١‏ 
تتمتع المرأة بعلاقة قوية ومتنوعة مع المنزل: على سبيل المثالء في مجتمعات البدوء تقع 
على عاتقها مسؤولية إقامة الخيام وتفكيكها. وف سهل تحامة الساحلي» تقع مسؤوليتها 
غالباً في زخرفة البيوت المصنوعة من القصب. ١45‏ 


[4: -5] القضايا الصحية المتعلقة بالإسكان 
النقاط الإيجابية (+) 


(+) في المنازل البرجية:؛ يقع المطبخ عادةً في الجزء العلوي من المنزل أو حتى على الشرفة 


لحماية أماكن المعيشة من الدخان والروائح» ولكن هذا الترتيب يمكن أن يختلف» خاصةً 
إذا كانت عدة أسر (مرتبطة بشكل وثيق بشكل طبيعي) تعيش معاً في المببى"؟١‏ 


(+) في حالة وجود المطبخ في الطوابق السفلية» تعمل الثقوب الموجودة في الجدران على 


تحسين تموية المطبخ قليلاً. في بعض الأمثلة» يكون جزء كامل من الجدار مثقوباً بالحجارة 
المتداخلة أو الكتل الطينية. ؟؟١‏ 


النقاط السلبية (-) 


ل 


)50٠١ (جيروم»‎ 


)١995 (ماثيوز»‎ ''* 


(كوتيلشة 8.؟) 


1١5١ 


.)5 5٠١ (أحجب‎ 


'*! (فاراندا» )١9914‏ 
"؟! (جولفين» )5٠١1١*‏ 


؛؟! (فاراندا» )١9914‏ 


الصفحة 58 | 


ديكورات لإنشاء ظل على واجهة المبنى» زبيد © ويل 


دو فريتاس 


ديكور المنزل مهم جداً في الثقافة اليمنية» سقف مطلي 
في زبيد © اليونيسكو 


(-) الخيام ليس بما مام 


(-) المطابخ هي الجزء الأقل جاذبية في المنزل» كونما غرفاً مظلمة بالدخان» محرومة من الراحة» 
سيئة الإضاءة» وجيدة التهوية. النساء والفتيات هن الأكثر تضررا من رداءة نوعية هذه 


الأماكن. 


[7-4] الاستخدام والجماليات 
النقاط الإيجابية (+) 


(+) الزخارف وعناصر الارتفاع لها شعبية قوية للغاية وأنماط فريدة. 


(+) الترتييات المكانية المنزلية تلبي الاحتياجات الاجتماعية والمناخية. يتم توزيع الترتيب 
المكاي حسب الاحتياجات والتوجهات الاجتماعية» حيث يتم توفير غرف باردة خلال 
فصل الصيف وغرف دافئة خلال فصل الشتاء *؟١‏ 


(+) في زبيد» تخلق زخارف الواجهة ظلاً على الواجهة وتشارك في تنظيم المناخ بالداخل. 
النقاط السلبية (-) 
(-) الخيام غير مناسبة لجميع أنماط الحياة في اليمن وقد توفر خصوصية منخفضة. 


[5-4] الممارسات الاجتماعية والثقافية التي تعزز القدرة على الصمود 

كه لقدابتكر الشعب اليمني معمارية فريدة تستند إلى جذورهم الثقاففية العميقة. في 
التجمعات العشوائية الصغيرة» مبداً المساعدة المتبادلة ملازم للمجتمع»؛ حيث يلتزم جميع 
أعضائها بالمشاركة في أي جانب من جوانب الرفاهية العامة» بدءاً من بناء أو إصلاح 
المدرجات إلى إقامة مدرسة أو مسجد أو مرافق مجتمعية أخرى. على المستوى 
الشخصي أكثرء تمتد المساعدة المتبادلة إلى بناء منازل فردية أو من خلال تقديم 
المساعدة لمن يعانون من الكوارث أو انمحن. وهذا يفسر جزئياً لماذاء في الماضي» حت ف 
مستوى الاقتصاد النقدي المنخفض للغاية في اليمن قبل الثورة» كان الفقر المدقع شبه 
معدوم. ١44‏ 

5 حقيقة أن الأساليب الممستخدمة في البناء ومفاهيم التصميم هي جزء من النظام 
التقلايديء ويتقنها السكان المحليون؛ تعني أن هؤلاء السكان يمكنهم تشغيل عملية 
التصميم والبناء بالاكتفاء الذاتي ودون الحاجة إلى الاعتماد على المواد أو المساعدة الفنية 
من مصادر رم 

هد شكل البناة والعاملون جزءاً لا يتجزأ من المجتمع. استخدموا فقط مواد البناء المتوفرة محلياً 2 سه 
لدمج الشكل والوظيفة في إبداعاتهم. توجد ترتيبات أولية ولكنها فعالة للبناء. كان فن معماري فريد قائم على الجذور الثقافية العميقة» 
هناك العديد من المزايا المقنعة لنموذج صنعة البناء هذاء والذي نجا وظل دون تغيير محافظة صنعاء © المركر الدولي للعمارة الأرضية 
على مر القرون. كان في المقام الأول تطبيق التكنولوجيا باستخدام المواد المتاحة فقط 
التي يمكن نقلها بسهولة إلى الموقع. وكان من المفترض أن تلبي التصميمات احتياجات 
البيكة» ولا تنتهكها أبدا ١4!‏ 


[4-4] اتجاه وتكييف قطاع البناء حلي 

ه أدى الاتجاه الناشئئ للتحديث والحاجة الملحة لمشاريع البنية التحتية والإسكان إلى تحول 
متسرع مستمر من المباني التقليدية إلى المباني المستحدثة والصناعية / التقليدية. تم تعديل 
المباني اليمنية التقليدية بشكل جيد مع صعوبات الظروف المناخية المختلفة في البلاد» 
إلى جانب الاستخدام الفعال للموارد انحلية. من ناحية أخرىء تم تصميم المباني الحدينة 


*؟! وأحجب 05٠١‏ 5). 
'؟' (دملوجي» )١997‏ 
'*! (كولكارني» )١1947‏ 
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/ التقليدية بشكل مبالغ فيه وتنفيذها بشكل غير فعال باستخدام تقنيات ومواد البناء 
المستوردة. يتم تحقيق تخفيضات التكلفة عن طريق خفض الجودة؛ وبالتالي خلق بيئفة 
مبنية أقل جاذبية ومباني غير مستدامة. ١44‏ 

لا تفضل مقارنة التكلفة دائماً استخدام المواد والتقنيات المحاية. في عام ١9914‏ كان 
تشييد الحجر بالفعل أكثر تكلفة بنحو 5 مرات من بناء كتل الأسمنتء وق بعض 
اللناطق» كان البناء الرئيسي يتقاضى ” مرات أكثر إذاكان يعمل في الإنشاءات 
التقليدية بدلاً من الإنشاءات الخرسانية. المواد منخفضة التكلفة السابقة مثل الطوب 
الطيني أو الطوب الحراري تختفي من جميع أنحاء المدينة» ولا توجد المواد الخام الآن إلا في 
أماكن بعيدة الى جانب ارتفاع تكاليف النتقل. ومع ذلكء فإن المنازل التي بناها 
المزارعون بموارد محلية وبمساعدة جيرانهم تظل ميسورة التكلفة.45١‏ 

في منطقة حضرموتء تعتبر صناعة الطوب الطيني حرفة تستمر في لعب دور حاسم في 
الاقتصاد الحضرمي. في عام »35٠٠٠‏ كان أكثر من 4.8/ من البناء في حضرموت قائماً 
على الطين. هناك أيضاً عدد كبير من العمال ذوي الخبرة والحرفيين (البنائين والبنائين 
الرئيسيين). تكلفة المنزل الطيني أقل من البناء الخرساني» والذي يزيد بشكل عام بنسبة 
تصل إلى /2٠‏ بسبب التسليح الفولاذي. ١**‏ 

وفقاً للدراسات الاقتصادية؛ بالنسبة للمواد المستوردة» تذهب نسبة كبيرة من التكلفة 
إلى جيوب عدد قليل من المقاولين» مع بقاء حوالي ؟/ فقط في المنطقة. ١*١‏ 

في عام ٠٠6٠.‏ كانت بعض الصعوبات المرتبطة بصنعة البناء في اليمن غير واضحة 
بشكل أساسي. فلا توجد تقنيات أو طرق أو لوائح بناء موحدة تتحكم في عملية 
البناء. وقد أدى ذلك إلى وجود اتجاه لدى مالكي المشروع لتقليل تكاليف البناء الخاصة 
مم عن طريق إلغاء أو تقليل طلب المساعدة الفنية والهندسية في التصميم والإشراف. 
وقد أدى هذ الاتجاه إلى المبالغة في التصميمات والاستخدام المفرط وإهدار مواد البناء 
في الموقع. لا يتم إنتاج الخرسانة عالية الجودة من القوة المحددة بشكل متكرر بسبب 
الإشراف غير الصحيح على العملية. ؟*٠‏ 


المدن الأساسية 


118 


15 


1١ه‎ 


١١ 


57 


١ 
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في صنعاء والمدن الرئيسية في البلاد» يتطور البناء نحو مبانٍ أقل ارتفاعاً, بحد أقصى * 
طوابق» بينما يظل مرتبطاً جداً بالبناء الحجري الذي يعتبر مادة مهمة. تم استخدام مواد 
جديدة لأبواب المدخل أو بوابات المتاجر: حديد مشغول مطلي على صفائح معدنية 
سكج ١٠7‏ 

في الجبال الغربية لليمن» يرتبط الطوب الطيني بالريف و«البدائية. في أقل من عقد من 
الزمان» حلت الكتل الخرسانية للبناء الأرنغص محل الطوب الطيبي المجفف بالشمس» 
وأحياناً حافظت على أشكال الماضي. ولكن؛ بشكل عام اتبعت الأشكال الجديدة؛ 
التى تأثرت بإحياء كتيب الوصفات التقليدي» مواد جديدة. ١١4‏ 

كانت جدران الكوب لا تزال شائعة في الشمال والشمال الشرقي بحلول منتصف 
الثمانينيات»؛ لكن تكلفتها في مدينة صعدة كانت أعلى من تكلفتها بالحجر. لكن في 


)5٠١8 (سلطان»‎ 

)١9915 (فاراندا»‎ 

(ميهناء 000؟) 

انطع ] قطء:21 -21 1201602 - تداع مداع 126017-97ع لمتححدمء /ححدمء . ططوطا -21// :ومغط 
(سلطان؛» )5٠٠١8‏ 

)5٠١١1 (جولفين»‎ 

)5١1١ (فاراندا»‎ 
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جدران حجرية مجتمعة مع إطار خرساني» شبوة» مديرية 


رضومء ٠١77‏ © جمعية رعاية الأسرة اليمنية 


نموذج لا يمثل دائماً الحداثة المعقولة التكلفة» محافظة 
حضرموت,ء مديرية الرخية» ٠١57‏ © جمعية رعاية 
الأسرة اليمنية 


9 


مدينة تعز اليوم © هيرو أوتاكا 


ما لمعرفة المزيد 
: المباني الحديثة / التقليدية في اليمن 
 :‏ والاستدامة؛ 1 
عق/اعه. عتوعطاء وعدع!. /دالنالدا//:دصخخط 
-ما-كعم تلزن 8-اهمه 130181 /عىنا 

3 + 53633-511030 
: هندسة الأرض فى اليمن» هوارد 
م ميدوكروفت» 01 

.كع طء 3م أل |3 طماععداخ. ننالناننا /م/ :دم خخط 


كاعم ا عطغووع /روعاء 1 ة رمع 


لماع ماع لا-أ0-ع انااعع ]لطاع 3 


المناطق الريفية حول صعدة والجوفء لا تزال تقنيات الجدار الطيني المكدس منتشرة على 
نطاق واسع. ١*4‏ 


5 فقدالطوب الحراري حظه. باستثناء الحالات المعزولة التى تخون الأذواق الكلاسيكية 
لأصحاب المنازل» وبعض المآذن وبعض الاشخاص الذين يحاولون التكيف مع الذوق 
المعاصر. قد تكون الكميات الصغيرة من الطوب التقليدي لمتبقي حول مدينة صنعاء 
كافية لأعمال الترميم ولكن ليس للبناء على نطاق واسع. ٠*4‏ 

5 يُفترض بالتأكيد أن الجدران الحجرية - مقترنة في الغالب بإطارات خرسانية - هي 
المادة المرموقة لكل من المباني السكنية والتجارية والمؤسسية. ٠١4‏ 

يظهر استخدام الحديد المموج في الستائر للنوافذ وأكشاك البيع» ويزداد استخدامه في 
الإنشاءات الريفية المساعدة وجدران الفناء والإسكان دون المستوى المطلوب ٠١5‏ 

حضرموت 

38 


على عكس ما حدث في الجبال الغربية لليمن» حيث تم التخلي تقريباً عن البناء الطيني؛ 
سواء في الطوب أو الطين المجعد, في منطقة حضرموتء لا يزال البناء بالطوب الطيني 
منتشراً. كما هو الحال في باقي أنحاء اليمن» كانت هناك فترة بناء مع الحياكل والكتل 
الخرسانية التي تم إدخالها منذ .4 إلى 5٠0‏ عاماً. وكان يُعتقد أنه أسرع وأرغص في البناء 
ولكنه يعتبر أيضاً "حديف". ومع ذلكء بعد تجربة طويلة ومتواصلة مع البناء المعاصرء 
أدرك الحضارم عموماً الصفات المتأصلة في مبانيهم المبنية من الطوب الطيني» وعلى 
الرغم من أن الأخيرة تتطلب عمالة أكثر كثافة؛ إلا أن هناك أيضاً ميل للعودة إلى 
الأساليب التقليدية. ١54‏ 


)١9914 (فاراندا»‎ '** 
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مانهج جديد 

تحتاج بعض التحديات الجديدة إلى 
مناهج جديدة» ولكن بشكل أساسي, 
يجب على المهندسين المعماريين 
التكيف مع البناة الرئيسيين - وليس 
العكس - فهم أساس أي تعامل قوي 
مع الهندسة المعمارية المحلية» وأي 
إضعاف لنظامهم الوظيفي سيكون 
0 


[ه] أمثلة على المشاريع القائمة على ثقافات البناء امحلية 

ما لمعرفة المزيد 

: أنواع المساكن اليمنية» ٠١7١‏ 

 :‏ -«وعاع هماهم عن اعطك-معصع يا/ تامع صسطنباع مل /ردع مع ضرع ه.عع دااع رع ]ا عطا؟. نخالقالنال/: دمخخط ‏ ؟ 
0 3 


[ه ]١-‏ منطقة اللحية - المأوى الانتقالى متوسط الامد 

نظراً لحقيقة أن مواقع هذه العائلات تقع في مناطق حارة ذات ظروف مناخية قاسية 
وشديدة» فقد صمم ابجلس النرويبجي للاجئين مساكن مناسبة لهذا المناخ باستخدام طرق 
البناء التقليدية والمواد انمحلية. نفذ المجلس النرويجحي للاجىين مساكن في مديرية اللحية بمحافظة 
الحديدة. 


ل يتم تنفيذه بنسبة /٠٠١‏ وفقاً لتصميم واحد لأنه كان طريقة نقدية» وقد اتخذ المستفيدون 
خيارات مختلفة بحيث تختلف جداول الكميات (فاتورة الكميات) في بعض التفاصيل من 
منطقة إلى أخرى اعتماداً على توفر المادة في كل منطقة فرعية ومساحة مطلوبة لكل أسرة. 
يتطلب هذا النهج مزيداً من الجهود لتوفير مساعدة المجتمع والدعم الفني. 


[ه-؟] ساحل تقامة - مأوى الطوارئ والانتقالي متوسط الامد 


بسبب الطقس الحار على ساحل تمامة وجميع المناطق الساحلية في اليمن» لم يتمكن النازحون 
من العيش داخل مأوى الطوارئ الطأرى المصنوع من الأغطية البلاستيكية المثبنة على إطار 
خشبي. قررت المفوضية ترقية هذا المأوى لتكييفه مع المناخ انحلي بمواد محلية تغطي السقف 
والجدران. فتم تصميم المأوى الجديد بسقف قوي ليصبح لاحقاً "وحدة إيواء انتقالية" 
للنازحين داخلياً بحيث يمكنهم ترقية أنفسهم بإضافة جدران أرضية على طول المحيط الفارجي 
للمأوى أو أي مواد محلية إضافية. 


لا يوهجد فرق تقريباً بين مأوى الطوارئ الانتقالي ووحدة الإيواء الانتقالية باستثناء الجدار 
لأرضي والباب الخنشبى والشبكة المعدنية على الحائط. 


لتحدي الرئيسي هو عدم توفر المواد انمحلية التي تسمى النزف» فهذه المواد تج محلياً من قبل 
عائلات المجتمعات المضيفة في منطقة تحامة» ويجب توقع أن يكون الإنقاج بكميات كافية. 
لمواجهة هذا التحدي» تحاول المفوضية تنويع المصادر. 


[5] الاستنتاجات: النقاط الرئيسية 


مأوى متنقل» مديرية عبس الساحلية © المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
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مأوى انقاللي متوسط الامد © مجلس النرويجي للاجئين 


, 


مأوى انقاللي متوسط الامد © مجلس النرويجي للاجئين 


مأوى الطوارئ في تمامة باستخدام الخزف © جون 
وأين» كتلة المأوى 


مأوى انتقالي متوسط الامد تحريبي باستخدام الجدار 
الطيني والخزف © جون واين» كتلة المأوى 


تطوير مأوى حلي © جون واين» كتلة المأوى 


الأسر واطارها السكق وقددها 


*» عند الانتقال بسبب أزمة أو كارثة» من الضروري مراعاة وضع العائلات حتى لا يتم فصل الوحدات السكنية. 

“» ف اليمن» تسود بيوت الأسرة الاصلية في المباني السكنية في المناطق الحضرية. ومع ذلكء في المدن والريفء لا تزال العائلات الممتدة 
تعيش في منازل منعزلة طالما توجد مساحة كافية لأفراد الأسرة ١١6‏ 

“» المنازل اليمنية بشكل عام مبنية لأسرة واحدة. في حالة تعدد الأسرء تشغل كل أسرة طابقاً» وبالتالي تشكل خلية مستقلة ٠57‏ 

*» بشكل عام يتم إضافة الغرف إلى منزل الأب» ويتم إيواء العديد من العائلات من نفس النسب الأبوي (العائلة الممتدة) في نفس 
المبنى» ولكل منها منطقة خاصة وتتشارك في غرف مشتركة معينة. في أكبر العائلات» يعيش الوالدان مع الابن الأكبر. وتخصص 
أفضل الغرف للكبار والصغار. 

»#» بعض المساحات ذات أهمية ثقافية: الديوان هي الغرفة المستخدمة للمناسبات الرئيسية في حياة الأسرة» مثل حفلات الزفاف 
والولادات والعزاء. وهي اأيضيا الغرفة التي ينام فيها ا المنزل في حالة ازدحام المنزل. 


تقاسم مهمة البناء 


»» من المهم التذكير أنه في اليمن» يعتبر العمل في صناعة الأحجار أو البناء عملاً مهماً. هناك حاجة إلى خبرة عملية طويلة ومثبتة 
للحصول على أعلى لقب في التسلسل الهرمي للبناء. يقضي البناء الشاب عدة سنوات تحت إشراف واسم معلمه, والذي قد يكون 
أحد الوالدين أو الراعي حتى يتمكن من العمل بشكل مستقل. 

“© المزارعون هم أيضاً بناة» ويقومون ببناء منازلهم بمساعدة أسرهم وجيرانحم. تم طلب المساعدة الخارجية للحصول على تفاصيل فنية 
مثل نحت الخنشب أو الجصء ومؤخراً السباكة والأسلاك الكهربائية. 

*» تقاسم المهام في البناء مقسم بين الرجال والبنائين وخبراء البناء والنساء والأطفال والجيران. من الضروري فهم هذه الديناميكيات عند 
اقتراح برامج الإسكان أو المأوى. 

“© لابد من التطرق إلى أن مشاركة المستفيدين من النازحين كانت مهمة في مرحلتي الطوارئ وإعادة بناء المأوى. 


الوصول إلى الخدمات والمياه والصرف الصحي 


ع عد التفعع الللقرق (السكاق البميين مدن السماات الرئيسية اللبالاق مانا اله اقزر على مسدريات قلت ولا سينا على قرتير 
الخدمة وإمكانية الوصول إليها. تعد حالة البنية التحتية للطرق غير المتطورة أحد العوامل الرئيسية التي تسبب عزلة سكان الريف» 
وتحد من وصولهم إلى الخندمات والفرص الاقتصادية» وتعوق حركة الأشخاص والبضائع. ١*4‏ 

لا يزال الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي يمثل أولوية قصوى والتي لديها أدنى مستوى عالمي لتوافر المياه للفرد إلى 
جانب زيادة ندرة المياه والأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي التي وصلت إلى مستويات حرجة. 1 
7 

لا يزال الصرف الصحي يشكل خطراًكبيراً على الصحة العامة» حيث بمارس حوالي 4 ملايين شخص التغوط في العراء. ٠55‏ 

معالجة هذه القضايا أمر بالغ الأهبية لكل مأوى أو مشروع إسكان. 


4م 


اختيار الموقع 


*» يعد اختيار موقع البناء أمراً بالغ الأهمية للسلامة كلما كان ذلك ممكناً. أحد الجوانب المهمة هو النظر في المعرفة امحلية والبيانات 
التاريخية ورأي السلطات والمجتمعات المحلية لمعرفة ما إذا كانت منطقة ما معرضة لخطر معين. بالإضافة إلى ذلكء. من الضروري 
بالطبع التحقق من حالة حيازة الأراضي. ومن المهم أيضاً البناء على أرض مضغوطة نسبياً حتى لا تتحرك المباني مع مراعاة طبيعة 
التربة» والتي قد تتكون من طين ممتد وتتطلب حلولاً أساسية أقل أهمية لتجنب تشقق المباني. 

» في كل منطقة» هناك توصيات وطقوس وقواعد عرفية لاختيار الموقع لتسوية منزل, للبناء» إلخ. لذلك؛ من الضروري تحديد هذه 


'*' (المراكز دون الوطنية؛ 507) 

)٠١17 (جولفين»‎ '*" 

**' (التقرير الوطني اليمني» .)5١15‏ 

'*' (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية» ١15١؟)‏ 
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الإسكان حسب السياق والحلول المعمارية 


“© اليمن لديها بيئة متنوعة. ففي كل منطقة» يتم تكييف التجمعات العشوائية البشرية والعمارة مع المناخ والموارد المتاحة محلياً. نتيجة لذلك» 
غالبا ما تداك حلول بناء امتنوعة في نفس التجمعات أو البى! 

» يمكن تصنيف البيوت اليمنية إلى 4 أنواع: خيام بدوية» منازل من القصب من طابق واحد؛ منازل من الطوب من طابقين مع فناء 
(حوش)» منازل من طابقين ونصفء ومنازل برجية متعددة الطوابق. 

*» فيما يتعلق بتقنيات البناء» فإن أنواع البناء التقليدية الرئيسية هي كما يلي: في منطقة ساحل تمامة» قد تكون الجدران من القصب أو من 
الطوب الحراري بالكاملء ف الجبال والصحراء» تُبنى الجدران عادةً بالطوب الحراري أو الحجارة أو الطوب الطيني أو الطين المككدس 
(الكوب)؛ في الأراضي المنخفضة الساحلية» لا تحنوي النوافذ على زجاج؛ حيث تم تزويدها بشبكات خشبية ومصاريع خشبية - 
المشربية - ما يسمح بدخول نسيم بارد إلى المبنى في مثل هذه الظروف الرطبة» أما في المرتفعات تحتوي المباني العالية على نوافذ زجاجية 
كبيرة للاستفادة من همس الشتاء. 

“» يعد اختيار أكثر أتماط الإسكان والحلول المعمارية ملائمة للسياق من أجل الملاءمة الثقافية وتصميم المناخ الحيوي. 


اختيار المواد وتقنيات البناء 


*» عادة ما تكون المواد المستخدمة في البناء حسب السياق متاحة في الموقع. باستثناء الألياف النباتية المستخدمة في منطقة تحامة» فإن المواد 
التقليدية في اليمن هي الطين الخام أو ا محروق والحجر للجدران؛ الخنشب والأرض للأرضيات وهياكل الأسقف, الجص الطيني والعادي 
والجير لتصنيع الأجزاء الخارجية والداخلية» الخشب ولمرمر والنجاج الملون لفتحات الجدران» والحديد أو النحاس للتركيبات. وبالتالي» فإن 
البناء الطينى هو السائد في مناطق الترسبات الغرينية والبناء الحجري على المنحدرات الصخرية. 

©» يتم درن الأممنت والحديد المقوى في الغالب» وغالباً ما يكون تنفيذ الخرسانة المسلحة رديفة الجودة لأسباب مفل نقص التدريب» 
وضعف أخشاب الإغلاق» والركام الرديء» والمياه الملوثة» والضغط غير الكافي» وخلاطات الخرسانة التي تتم صيانتها بشكل سيئ. 

“» بعد وقوع كارثة / نزاع» تزيد استجابات (إعادة) بناء المأوى من معدل استخراج الموارد لمواد البناء. احذر من الاستغلال المفرط للموارد 
وخطط لاستراتيجيات الإدارة البيئية المستدامة. 

“» علاوة على ذلكء من الضروري تفضيل الحلول التقنية التي تعزز الاقتصاد وتسمح بضخ معظم أموال المشروع في الاقتصاد المحلي. إذا 
بقيت الميزانية التي يتم إنفاقها ضمن الاقتصاد المحلي» فسيكون هناك تأثير على تحسين المساكن للأسر التي يدعمها القطاع وأيضاً لجميع 
السكان. 


النظر في نقاط القوة الخلية للمشاريع المرنة 
5 الشيل كيا ورد في الفصل ؛» "تحليل نمارسات البناء المحلية", فإن مواطن القوة المحلية تمثل إمكانات هائلة لبناء المأوى أو مشاريع 


الإسكان. لذلك؛ يعد تحليل نقاط القوة في الإسكان والبناء أمراً ضرورياً لا تخاذ قرارات المشروع التي تأخذ في الاعتبار ما هو إيجابي في 
مكان معين» وتقويته» والأهم من ذلك» تحنب المواقف المتدهورة بقرارات المشروع غير المناسبة. 
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[] الموارد الإضافية والببليوغرافيا 
3 المفاهيم الرئيسية 


القدرة على التكيف: قدرة الأنظمة والمؤسسات والبشر والكائنات 
الحية الأخرى على التكيف مع الضرر المحتمل أو الاستفادة من 
الفرص أو الاستجابة للعواقب: ١٠"‏ 


الكارثة: تغييرات خطية في الأداء الطبيعي للمجتمع أو السكان 
بسبب الأحداث المادية الخطرة التي تتفاعل مع الظروف الاجتماعية 
الضعيفة» مما يؤدي إلى انتشار الآثار السلبية البشرية أو المادية أو 
الاقتصادية أو البيئية التى تتطلب استجابة طارئة لتلبية الاحتياجات 
الإنسانية الماسة وربما الدعم الخارجي للتعاتي. ١١١‏ 


التعرض: وجود الناس أو سبل العيش أو الأنواع أو النظم البيئية أو 
الوظائف البيئية أو الخدمات أو الموارد أو البنية التحتية أو الأصول 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية في الأماكن التي يمكن أن تنأثر 
ان 


المساكن المعاصسرة: يتأثر الإسكان "بالا تجاهات العالمية" التي يتم 
الترويج لما في وسائل الإعلام؛ ولكن أيضاً من قبل الشركات 
الصناعية ونظام التعليم الرسمي. يحل الأسمنت والصلب وألواح الحديد 
المجلفن محل المواد التقليدية تدريجياً ولكن مثل هذه التغييرات لا 
تؤدي دائماً إلى تحسينات حقيقية. تؤدي الصعوبات في احترام 
القواعد والمعايير إلى المساومة على جودة المساحة والراحة الحرارية 
وحتى السلامة الحيكلية. 


الخطر: الحدوث امحتمل لحدث أو اتحاه مادي طبيعي أو من ده 
الإنسان أو تأثير مادي قد يتسبب في خسارة الأرواح أو الإصابات 
أو التأثيرات الصحية الأخرى أو الأضرار والخنسائر في الممتلكات 
والبنى التحتية وسبل العيش وتوفر الخدمات والنظم البيئية والموارد 
البيعية. ١١‏ 


ثقافات البناء المحلية: ثقافة البناء هى البعد غير الملموس لما ينتجه 
البشر للعيش والعمل والازدهار وما إلى ذلك. وتشمل الأصول 
المتعلقة بكل مرحلة من مراحل دورة حياة المبنى: التصميم والبناء 
والاستخدام والصيانة» الاستبدال» التمديدء التكيفء إلخ المرتبطة 
بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية. يرتبط نشأة 
وتطور ثقافات البناء ارتباطاً وثيقاً ببيئتهم والتاريخ المحدد لكل 
منطقة» ويرجع هذا لأنمها متنوعة للغاية في جميع أنحاء العالم ولماذا 
يمكن أن تتعايش العديد من ثقافات البناء في منطقة واحدة. 


(الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ» 5 »)5١١‏ تقرير 21135 
التجميعي: تغير المناخ 5 7٠1١‏ 
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الممساكن غير المستقرة: تغطي حقائق مختلفة اعتماداً على العوامل 
التي تولدها: الصعوبات الاتتصادية أو تغير المناخ أو الكوارث أو 
النزناعات المسلحة. وهو بميز المنازل أو المساكن التي بنتها الأسر ذات 
الدخل المنخفض أو أولقك الذين - بدون سند ملكية أرض - 
يفضلون الحد من استثماراتحم عن طريق اختيار الهياكل الخفيفة التي 
يسهل تفكيكها أو إصلاحها. 


المرونة: قدرة النظم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على التعامل مع 
حدث أو اتجاه أو اضطراب خطيرء والاستجابة أو إعادة التنظيم 
بطرق تحافظ على وظيفتها الأساسية وهويتها وهيكلها مع الحفاظ 
أيضاً على القدرة على التكيف والتعلم والتحول. ٠١١‏ 

المخاطرة: احتمالية حدوث عواقب حيث يكون هناك شيء ذي 
قيمة على المنحك والنتيجة غير مؤّكدة. غالباً ما تستخدم المخاطر 
للإشارة إلى إمكانية حدوث عواقب ضارة على الأرواح وسبل العيش 
والصحة والنظم الإيكولوجية والأنواع والأصول الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والخدمات (يمافي ذلك الخدمات البيئية) 
والبنية التحتية. 


الساكن التقليدي: يتميز باستخدام الموارد المحلية للاستجابة 
لاحتياجات الناس وأسلوب الحياة والمناخ امحلي. ينتج عن النسخ 
والتحسينات والتعديلات أو التغييرات المستمرة بمرور الوقت وغالباً 
ما تتضمن مدخللات خارجية وحلول مستوردة») على الرغم من 
شحتها. غالباً ما تعتمد مثل هذه الإنشاءات على روابط قوية بين 
السكان وعائلاتهم وجيراتهم» ويسهل استمرارهم الوصول إن السكن 
الضعف: لميل أو الاستعداد للتأثر سالباً. وتشمل قابلية التأثر 
مجموعة متنوعة من المفاهيم والعناصر منها الحساسية أو القابلية 
للضرر ونقص القدرة على التأقلم والتكيف. ١١١‏ 


عبد الباري» .٠07١‏ «العمارة اليمنية: أسلوب عام متنوع فريد». في: 
لاسشسِز هاب [عير الإنترنت]. 0٠‏ متاح قفي: 
نع لقاع 16-11-57 ع6 قططء:21 /تحدمء . ماتتط-وع 1خ[ /:وصغط 
21-561[ ناع ممع مدع نل راع نا وتمن-ه/ (م الوص ول 
ليه في ٠6‏ يونيو 507) 


عبد الله بدر» .٠07١‏ نوعية المأوى في اليمن ٠١٠١‏ [عبر الانترنت] 
كتلة المأوى في اليمن. الصفحة 5". متاح في: 
ناك 0 /بجاع مجاعم رع :01 .تلع 5ن [عناعغ [ع حار . 7تكتتكجعك//:وصاغط 


0م هع نع 010 مت تع اع ات دع دع رز (تم الوأصول إليه 
في 3٠5‏ نوفمير .)5١ 15١‏ 


العابد» عبد الله .507١‏ "توفير الإسكان الحضري والقدرة على تحمل 
التكاليف في اليمن". في ؟١7”‏ مايو .707١‏ الصفحات -١١‏ 
7 


الأغبري» وائل» سالمء عزيزة» دولة, قمرية» علي» أبانج» .53١1١‏ 
«تطوير تصميم إسكان ميسور لذوي الدخل المحدود قُِ صنعاء» 
اليمن». في: الجلة الدولية لأسواق الإسكان والتحليل. 8 مارس 
6١5‏ ل المجل لللملكد. 4»الص فحات 98-84. 
.7 001111 


الأشول؛ علي محمدء الصباحي؛ محمد حاتم» .٠019‏ «عوامل الخطر 
في مشاريع البناء خلال فترة الاضطرابات في اليمن». في: مجلة 
البناء في البلدان النامية [على الإنترنت]. 5019. المجلد. 38 
الععل كه ؟. الصدسس فحات 55-47. 
4 '+*2ظ1 ا0ما. مت اح في: 
[/018-_70123_2/ عع [/تكتتا. مكنا . حاع7ك// :ماغط 
1< متم الوصول إليه في 4؟ نوفمبر 
اك 


الإرياني» ياسمين» .٠١٠١‏ «نشرة البيفة اليمنية: مدى ضعف التخطيط 
العمراني وتغير المناخ والصراع في تضخيم الفيضانات والكوارث 
الطبيعية». في: مركز صناء للدراسات الإستاتيجية [عبر 
الانترة ت]. 6+.5. تلا في: 
3 1751م 1نامع :1.01 12عع22متدد// :وتصغغط 
6 (ثم الوصول إليه ي1 يونيو 09077 


السلال» خالدء؛ ؟١85٠.‏ «الحرف النشبية في العمارة التقليدية ف 
اليمن: المخاطر الحالية وقضايا الاستدامة». قي: صايغ؛ علي» 
أهمية النشب والأخشاب في المباني المستدامة [عبر الانترنت]. 
تشام: سبرينجر الدولية للنشر. الطاقة المتجددة المبتكرة. 
الص فحات 41-59. مت اح قفي: 
10.1007/978-3-030-71700-1-3/ع1.01ه00//:وصغط 
(تم الوصول إليه في ٠١‏ يونيو 2022). ردمك -978-3 
030-71700-1. 


الشرجبي» أحمد ج.ف؛. 198 .١1‏ إعادة الإعمار بعد الكوارث الطبيعية: 


دروس من زلزال عام ١985‏ ف اليمن [عبر الانترنت]. دكتوراه: 
جا 3 د #سسصنحح هيلك مقتلاح قُ: 
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أء .1ط .كنا اه 00 .كلتوغء ماع01 /علنا. 1ما.ومطغة // :وصعغط 
لنت -8510-026200112121116-111556001 2865/7371 5مط 


(تم الوصول إليه في 75 نوفمبر .)5١71١‏ 


الشبامى» فؤاد حمودء. .٠.٠١5‏ «الراحة الحرارية وكفاءة الطاقة في 
البيوت اليمنية». في: [عبر الإنترنت]. .٠0٠04‏ الصفحة 
آل متللإ34ل؟ب؟ب؟ب؟ٍ !ب بج أحجج ‏ قُ: 
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عطية» أحمد سس 15٠8‏ 590. «منزل تقليدي متعدد الطوابق (الحول 
البربجي) في مدينة صنعاء» اليمن. مثال على العمارة المستدامة». 
في: مبجحلة هندسة الإسكندرية [عبر الانترزنت]. .8.8٠٠6‏ المجلد 
8 العدد ١‏ الصفحات الل حلالر؟. 
1 أ 00. سبلل ساح في: 
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48 2 1101011112ا11 


بيل» خوسيه ماري» .١991‏ اليمن» فن البناء: العمارة والحياة اليومية. 
بروكسل: أميريس. الصفحة 717. ردمك -978-2 
5--586877. 


بيرتود» أليان» 197. "اقتصاديات المباني التقليدية في اليمن". في: 
هولود. ريناتاء نحو عماة في روح الإسلام [عبر الانترنت]. 
فيلادلفيا: جائزة الآغا خان للعمارة. الصفحات ,998-91١‏ 
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الوصول إليه في ١5‏ نوفمير .)5١55‏ 


بونينفانت» بول» 7877؟:؛ صنعاء: العمانة امحلية والمجتمع [إعبر 
الإنترنت]. باريسء فرنسا: طبعات 010115-5). معرفة الوطن العربي. 
متكب9ال39؟7ب_ا ا ب سس ججججج ججح يجي قُ: 
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بريون» جان فرانسواء 70117. بناة على ضفتي البحر الأحمر [عبر 
الإنترنت]. أديس أبابا: المركز الفرنسىي للدراسسات الإثيوبية. 
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دباس» سليمان» بيرنز» توني» .50١١‏ «تطوير سياسة وتخطيط فعالين 
في اليمن». في: [عبر الإنترنت]. .580١١‏ الصفحة .١5‏ متاح 
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شكر وتقدير 


الوثيقة من إعداد المؤسسات 
إلسا كودراي» جون وين» منير الصباري كتلة المأوى العالمية 


1 عع [عطاد. ةا 
بمساهمة من 1.01 5ن[ عع غ اع حار كما / | :ومغط/ 


على الازياق» الشو بين عه لاف كتلة المأوى في اليمن 


هلال أحمدب سليم العنعزي» عصام جع حطتع 0125/7 حزوع] /ع 0 .ناع اوناع 1ع غ اع طاو // :وصغط 
الدعيس» عمهر البجوي» «عيرة 5 
الث وش »أودري كاربوني تيرق المركز الدولي للعمارة 
جوفروي» عبد الله مجلدان» مادلين مراراء 01 . ع نتتعاوك // :ماغط 
أوليفييه مولسء سمير صلاح. إنريكي 5 
سيفيلانو جوتيريز» بسمة شرف جامعة جيرنوبل البس 
اللراجيفة اللغوية تطعتتة. عاطام راعج . ععع | /:مغطا/ 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
بريجي نوينز 
.نا لتنا . 57ملكمىا | :وصاغط 
/ حو 0-7 
إلسا كودراي 


فرناندو فاراندا الذي أعطى الإذن بنشر 
صوره ورسومه التوضيحية. 


إصدارات أميريس التي «محت بإعادة رااددلا 3 ا 2226| سلا 


البنائين" لخوسيه ماري بيل. 


© تنسب الصور إلى مؤلفيها 


تحقق إعداد هذه الوثيقة بتمويل من منحة الوكالة الامريكية للمساعدات الإنسانية-مكتب المساعدات الإنسانية ٠7٠؟5-‏ 


التي يديرها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمرء وهو وكالة مشاركة في كتلة المأوى العالمية. 


وتحقق إعداد هذه الوثيقة أيضاً بتمويل من منحة الإدارة العامة للمساعدات الإنسانية للمفوضية الأوروبية ومن مفوضية الأمم 


المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. 


6 الصور التي يُنسب إليهالما 


)© رخصة الإبداع أخيراً » تم دعم هذا العمل أيضاً من خلال منحة عامة تشرف عليها وكالة الأبحاث الوطنية الفرنسية (81012) كجزء من 


10 قر 6 برنامج "استثمارات من أجل المستقبل" (المرجع: 81115-10-1851376-0078) 
١6 56‏ لام 


هذا العمل مرخص بمكوجب الرخصة 


اك] 
03 غم 


لع 60هم 


